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VALENA LIFE

A mindennapi
eletinket atalakito
fejlodes

Evtizedek fejlesztési tapasztalataval

a Valena Life kapcsolécsalad
egyszerre id6talléo és megujuld

A Valena Life funkcio- és keret
valasztékaval minden vevéi igénynek
megfelel

védettségi fokozatok
IPXX és IK

Az elektromos berendezés szilard és folyékony anyagok

Az elektromos berendezés

IPXX behatolasaval szembeni védettségének fokozata IK  burkolata altal a kiilsé ltések ellen
IEC 60529, MSZ EN 60529, 1000 V AC-ig, 1500 V DC-ig biztositott védelem mértékének
azonositasara szolgald kod
Masodik szamjegy: viz behatolasaval IEC 62262, MSZ EN 62262
PO iy IP védelem kiegészit6 betii 49 ;
Elso szin;jehgyt: T;llgrdl jelolések [ABcg):veszélyes szembeni védelem . i Energia
::g;\gboeni ‘e’és et:eans:ava részek kozvetlen érintésével | | IP teszt védelem K Tomeg-csuszda Jﬁ}’éjeéz‘f:
szembeni védelem o
0 Nincs védelem 1K0O 0
IP teszt védelem |IP teszt védelem Vizcseppek
i é fligg6leges M VAZ kg
0 Nincs védelem @50 mm 1 csepegése elleni K01 B V75 - 0.15
@ 50 mm 50 mm-es Vgszélyes védelem L }
, Q atmérsnél A reszek nem A fiiggélegeshez M\ 0.2kg
11 \ nagyobb erintheték képest max. 15°- v
oM o testek kezzel 2 onbelilhulls 1K02 B 100mm 0.2
AN A4 elleni védelem vizcseppek elleni L]
= védelem — 0ok
— .2 kg
A fliggélegeshez \ \
1? m,m”—ei 3 képest max. 60°- K03 A175 mm 0,35
atméréné 5 on beldl hullé
2 na,ElJ}’Obb \rlssszzgliyﬁzm vizcseppek elleni —
szilard . B - P védelem 0.2 kg
testek elleni e_r_lnlthetok K04 \ 05
védelem uija ,,,‘_/;£250 mm '
(pl. ujj) 4 Fréccsend viz —
elleni védelem -
\‘0.2 kg
, IK05 —tssomm | 07
L naavobb Veszélyes L A
/ N@ 2.5 mm szi?grd részek nem —
3| O = testek elleni C | =—=j|=—= | érinthettk 5 . Vizsugarak elleni M 0.5kg
N védelem (pl szerszammal védelem 1K06 \ 1
T szersza’mgk- (pl. csavarhuzé) = 200 mm
vezetékek] [~ ] S '
N ) M \ 0.5kg
1 mm-es == Vizhullamok elleni ) %
atmérénél 6 ﬁ% védelem IK07 A400 mm 2
nagyobb szilard L
4| testek elleni —
védelem (pl. apro 1.7 kg
\s,gﬁﬁamok- - | Vizbemeritéssel IK08 ml 295 mm 5
vezetékek) é szembeni védelem L]
. Veszélyes —
. .| Por részek nem Skg
P | behatolasaval | D érinthetk , 1K09 10
: . i Tartés 1 200 mm
5 . .| szembeni huzallal c o A
. .| részleges -h 8 vizbemeritéssel =
védelem szembeni védelem — 5kg
‘ v
P fo IK10 1 400 mm 20
S Por Magas nyomasu, L A
6! ‘| behatolasaval 9 és hémérsékletd
3 ‘| szembeni vizsugarral
teljes védelem szembeni védelem

A fenti tablazatokban kozolt adatok célja a tajékoztatas.

A pontos értékekért tanulmanyozza az emlitett szabvanyokat, vagy hivja ingyenesen szakmai vevészolgalatunkat a zoldszamon!

o C€jetsiés:

ACE jel6lés a Legrand elektromos és/vagy elektronikai termékein vagy

a csomagolasukon jelenik meg. Az Eurépai Parlament és az Eurdpai Unié
Tanacsanak irdnyelvei alapjan a jelolés kotelezd.*

A jelolés semmilyen esetben sem helyettesitheti a jéovahagyasi jeleket. Az
Eurdpai Unidban a vamtisztviseléknek és a szabalyozé szerveknek lehetésége
van arra, hogy azon termékek szabad aruforgalmat engedélyezze, amelyek
jeloléssel rendelkeznek.

Agyarté a ( € jelslést a terméken vagy a csomagolason sajat feleldsségére
helyezheti el.

A termék semmilyen kiilsé testiilet altali megfeleldségi ellenérzésre nem keriil
(a biztonsagos és megfeleld miikddés nemzeti és nemzetkdzi szabvanyainak
megfelelden).

* Megfeleldségi jelek (MEEI, NF, VDE, CEBEC, IMQ ...)

A megfeleldségi jelek garantéljak, hogy a termék megfelel a nemzeti
szabvanyok kdvetelményeinek. Ez a megfeleldség a tanusité testiilet
altal garantalt.

A piacra hozataluk el6tt a termékeket egy akkreditalt laboratérium bevizsgalja,
és a gyartas megfelelésége a gyarak idészakos vizsgalata altal van biztositva.
A szabvanyok alkalmazasa garantalja mind a termék biztonsagat mind pedig a
megfeleléd mikodését.

A gyartok, kivitelezdk és épittetGk a szakmai szervezetiik altal képviseltetik
magukat a nemzeti (MSZT) és nemzetkozi (IEC) szabvanyosité szervezetekben.
® Legrand megfeleloségi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat a Legrand elkotelezettsége kiilonbozé specifikus
kovetelmények irdnt, amelyeket a megfeleldségi jelek nem fednek le.

Ez az elkotelezettség a megfeleldségi nyilatkozat altal valik hivatalossa.

Jeldlés, jel, tanusitvanyok, nyilatkozatok: mit kell tudni roluk

I
Kdvetelmények ( E jelolés Megfeleldségi jel I:|| Iegrand
Tovabbi kdvetelmények
A qyarts saiat belatasa A biztonsagos miikodést a felhasznalas madja
Biztonség 9 Ja biztositd szabvanynak valé | szerint (szakemberek,
szerint 4 . . . P
szigor megfelelés. végfelhasznalok,
helyiségek tipusa...]
A megfelelé mikodést  |Specifikaciok, melyek tul-
Megbizhatésag Nem kovetelmény biztosité szabvanynak valé |mutatnak a hagyoményos

szigort megfelelés.

kovetelményeken

Konnyii telepités

Nem kovetelmény

Nem kévetelmény

Abszolut egyszerlség

sziikséges
Az optimalis
Felhasznalébarat| Nem kovetelmény Nem kévetelmény felhasznalasi feltételek
biztositasa
Gyartohely teszt Nincs meghatérozott Id8szakos ellendrzés  |Folyamatos vizsgélatok az
Y Y kovetelmény kiilsG testiiletek altal IS0 9001/9002 alapjan
Garancia a P . PP
kivitelez6 és a Egyszerd jogositvany |\ i alapveté ming- A marka minségi kove-
végfogyaszté az Eurdpai Un!on beliili ségi szint garanciaja telmenygn iranti el!(gte-
2277 forgalmazashoz lezettség garanciaja
szamara
Kapcsolodo CE megfeleléségi nyi- | Megfeleléségi jel tanusit- Megfelel6ségi
dokumentumok latkozat vanya nyilatkozat

*Elektromos berendezés: kisfesziiltségi iranyelv (LVD) 2006/95/EC
Elektromos termék: elektroméagneses dsszeférhetdségi irdnyelv (EMC) 2004/108/EC
CE jeldlés: 93/68/CEE iranyelv
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Valena Life

ll

a kozeppontban

Tokéletes valasztas a mai kor
kihivasainak és elvarasainak
megvalaszolasara

2 |
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Lllegrand

Valena

INMATIC
mechanizmus

- biztonsagos
- meghizhatd
- korszer( technoldgia

Uj
funkciok

- Kényelmi megoldasok

- Kommunikacidés megoldasok
- Biztonsagi megoldasok

- Radids rendszerl megoldasok

MyHOME

Intelligens rendszer

| VALENALIFE | ALTALANOS JELLEMZOK |3
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negyzet-a-
negyzetben

mereszen kifejezo
kifinomult

klasszikus

Dizajn

A Valena Life a kifinomult stilus

A réSZl.ete k és innovativ funkciok tokéletes
, kombinacidja.
fo ntossa g a A négyzet-a-négyzetben formavilag
és a kiilonboz6 szinek konnyen
illeszthet6k minden kornyezethez




B

L1legrand

Egyedi, konkav kialakitasu billentyd A kett6s anyagu keretnek koszonhe-
téen a kapcsolo szinte lebeg a falon




A valasztas

szabadsaga

A keretek formavilaganak
és széles szinvalasztékanak
koszonhetéen minden
stilushoz és élettérhez
konnyedén talalunk
megfeleld megoldast




Lllegrand
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A valasztas szabadsaga

Az orok

klasszikus

Egyszerd. Letisztult.
Tokeletes harmonia
a kornyezettel

FEHER
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ELEFANTCSONT

GYONGYHAZ

FEHER - KROM

ELEFANTCSONT - ARANY

FEHER

| VALENALIFE | ALTALANOS JELLEMZOK |9

/@ WWW.LEGRAND.HU



A valasztas szabadsaga

Mereszen
kifejezo

Valasszon batran! A kreativ mintak
es az elenk szinek Uj dimenzidkat
nyitnak meg, aminek csak a
képzeldero szab hatart




Lllegrand

ROKOKO ELEFANTCSONT

—  ~ -

LIMEZOLD

)
r
A JAa
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TERRAKOTTA ¢4

ROKOKO FEHER

ADRIAKEK
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A valasztas szabadsaga

| V 4

mal
Modern és kifinomult kollekcio, amely
tokeletesen 0tvozi a termeszetest

az indusztrialissal - a vakmero
megoldasoktol a visszafogott stilusig

REZ DEKOR




L1legrand

BAMBUSZ DEKOR

REZ DEKOR

INOX DEKOR

ALUMINIUM

WENGE DEKOR

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK
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Valena Life

Tokéletes megoldas
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Lllegrand

A tobb mint 150 funkcio
megoldast kinal minden
felhasznalol kornyezetbe

© - i
ﬁE‘

KAPCSOLOK FENYEROSZABALYZOK

@

ENERGIATAKAREKOS 2P+F )
KAPCSOLOK CSATLAKOZOALJZATOK

L

HDMI ALJZAT USB TOLTOALJZAT

| VALENALIFE | ALTALANOS JELLEMZOK |15
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Valena

INMATIC

Biztonsagos Megbizhato
Ellenallo

A szerelés soran az
érintkez6k nem érhetdk el
szabad kézzel

NAGYOBB VEZETEK
KIOLDO GOMBOK

Gyors és egyszeri
megoldas a vezetékek

L oldasara

\
FEM SULLYESZTOPEREM '§
MUANYAG BORITASSAL

Nagyobb biztonsag
a felszereléskor

GYERMEKVEDELEM

Mechanizmusba épitett
védelmi retesz

MERESI PONT

Biztonsagos hozzaférés az érintkezékhoz
a slllyesztédobozba szerelés utan is
(dugaljaknal, kapcsoléknal)

1- Hatékony és erds rogzités

2- Teljesen védett kérmok

3- Automatikus visszatérés
alapallapotba

Mérési pontok
az egypdlusu kapcsolon




Lllegrand

INMATIC: Jobb teljesitmény és maximalis min6ség
a kapcsolok és csatlakozoaljzatok szamara

Szinkoddal jeldlt rugos sorkapcsok

Gyors csatlakoztatas: csak par masodperc a vezetékbekotés
Megbizhatd: garantalt hosszan tarté csatlakoztatas

Kioldas: gyors és egyszer( kialakitas

Alkalmas tomar és
hajlékony vezetékekhez is

Védoburkolat LED technologia

A LED technolé-
gidnak koszon-
hetéen ener-
giatakarékos,
megbizhatd és hosszu
élettartamu megoldas
fényjelz6s funkcidk
kialakitasara

| VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 17

Magas szintl védelem
por, festék és karcolédas
ellen a kivitelezés minden
szakaszéban
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Valena INMATIC

A minden részletre kiterjed6 alapos
tervezés lehetoveé teszi a gyors és

E g yS Z e, r L,j e n kdnny( 6sszeszerelést

“gyorsan

SULLYESZTODOBOZ il
[

MECHANIZMUS

CSAVAR NELKULI
BEPATTINTHATO
BETETTARCSA

1

)

FELSZERELES

Rogzitse a szerelvényt a siillyesztédobozba

Pattintsa a csavar nélkili betéttarcsat
a mechanizmusra (csavarhizé nem
sziikséges)

Csak 2

fordulat a
Fejezze be a szerelést a keret régzitéshez
felpattintasaval (a csavar nélkili betéttarcsa
segit a pontos felhelyezésben)
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Innovativ
Illesztesi
rendszer az
egyszeru
sorolashoz

Az innovativ rogzitési modnak
kdszonhetden a siillyesztéperemek
pontosan illeszkednek akar 6tos
sorolas esetén is

Az Uj illesztési rendszer garantalja a
gyors és konnyU sorolast a kivitelezés
soran

ALTALANOS JELLEMZOK |
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Csatlakoztatas

a vegpontokon

Széles valasztek uj
kivitelezésekhez és
felujitasokhoz

20 |

USB TOLTOALJZAT
Tabletek, okostelefonok és egyéb
eszkozok egyszerd( toltéséhez

A 2P+F csatlakozoaljzatok széles
funkcidvalasztékanak kdszonhetéen mindig
az adott kornyezethez legjobban illeszkedd
megoldast tudjuk kivalasztani

Fébb jellemzok:

- rugos vezetékbekotés

- gyermekvédelem

- szerelés utan is hozzaférheté mérési pontok




Lllegrand

e

HELYTAKAREKOS
MEGOLDAS: 2P+F/
USB KOMBINALT
CSATLAKOZOALJZAT

A hagyomanyos 2P+F
csatlakozoaljzat helyére
szerelhet6, a slllyesztédoboz és a
vezetékezés valtoztatasa nélkil

EL6VEZETI§KEZET’T KETTOS ES HARMAS
2P+F CSATLAKOZOALJZATOK

Elegendd csak egy csatlakozdaljzat bekotése

‘e o
el
v O ‘ ™
2X2P+F SZINES 2P+F ELLENORZOFENYES 2P+F
CSATLAKOZOALJZAT CSATLAKOZOALJZATOK CSATLAKOZOALJZATOK
=S Specialis dramkorok Minden szimpla 2P+F aljzat
megjelolésére ellendrzéfényessé tehetd
Piros, narancssarga vagy zéld
szinben

| VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 21
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Kapcsolok

Minden vevoi
igénynek megfelelo
valaszték

10 AX és 16 AX valtozatban is elérhet6



‘ L1legrand

b g0
e ———
VALTOKAPCSOLO KETTOS VALTOKAPCSOLO HUZOZSINOROS
ELLENORZOFENNYEL JELZOFENNYEL VALTOERINTKEZOS

NYOMO

> __e 4

\__

LED megoldas a
fényjelzos funkcidk
5 feladatra kialakitasahoz

Uj multifunkciés
vezeérlok: 1 termék

Energiatakarékos, megbizhato és

Valtokapesold
hosszu élettartami technolégia

Kettds valtdkapcsold

ValtoérintkezGs nyomo

Kettds valtdérintkezds nyoma
Valtokapcsold + valtdérintkezés nyomo

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 23
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Vilagitds-
vezerles

Teljes kb’r(j kl'nélat Megoldasok a kényelem,

: , - | a biztonsag és az
minden tlpUSU energiamegtakaritas

fényforrashoz | érdekében

ENERGIATAKAREKOS KAPCSOLO

Tokéletes megoldéds a gyerekszobaba,
alagsorba, folyosora, stb.

Kézi felkapcsolas és automatikus
lekapcsolas




Lllegrand

Uj vilagitasvezérlés
Minden tipusu

fényforras hatékony
vezérlésére )

A
©

NYOMOGOMBOS FENYEROSZABALYZO LED-ES
FENYEROSZABALYZO ALLAPOTJELZESSEL, 1000 W
2 vezetékes univerzalis fényerdszabalyzo, Vezérelheté nyomégombokkal
minden fényforras vezérlésére, LED-hez Allapotszint memoria

és kompakt fénycséhoz is Ujrabekapcsolaskor
Vilagitas,

csak amikor

sziikséges

[E— F:?]
- s a

V _—

MOZGASERZEKELOS FENYJELZOS KESLELTETO
KAPCSOLO AKADALYJELZO KAPCSOLO
Kéltséghatékony vezérlés Automatikus bekapcsolas A beallitott idé
minden helyiségben és/vagy hangjelzéssel letelte utan lekapcsol

figyelmeztetés érzékeléskor

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 25
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Radios

vezerlesek

Ré d | éS V| I.é g |,ta, G — | Aradios technologianak

kdszonhetéen a hagyomanyos

éS red(l),nyveZérl_éS elektromos halézat tovabbi

vezetékezés nélkil konnyedén

az egyszer(j stalakithato.

A radiés megoldas lehet6vé teszi a

éS r'u g a lm as vezérlék zavartalan kommunikacidjat

nagy terekben vagy gipszkarton fallal

kivitelezesert | evalaszott helyiségek kizétt is

-

RADIOS VEZERLO

26 |




L1legrand

Alkalmazasok mobil eszkozokhoz

f @
.
MOBIL RADIOS ’ RADIOS VEZERLOK
ALKALMAZAS RENDSZER/WIFI
GATEWAY

RADIOS FUNKCIOK:

m hagyomanyos elektromos halézatra csatlakoztatott vezérlék
m szabadon elhelyezhet6, elemmel mkodé vezérlék
m Radids rendszer/WIFI gateway kommunikaciés modul a mobil applikaciok vezérléséhez

RADIOS RADIOS KETTOS RADIOS SZCENARIO
REDONYVEZERLO VILAGITASVEZERLO VEZERLO

RADIOS TECHNOLOGIA GYORS ES EGYSZERU

A 2.4 GHz-es, 16 csatornas PROERANGESS

6nallé radios halozati } A rendszer programozasa
technologianak koszonhetden nem igényel kiilon eszkozoket
a csatlakoztatott eszkozok vagy szoftvert. Az eszkézok
nem okoznak zavart az On Osszetanitdsdhoz elegendf a
vezetek nelkili eszkozeiben, megfelel§ gombot megnyomni
pl.: szamitdgép, riasztod stb. a termékek el8lapjan

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 27
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Radios

megoldasok

es alkalmazasok

Valtokapcsolas
kialakitasa

N B

HAGYOMANYOS RADIO JELVEVO
KAPCSOLO KAPCSOLO

n

A hagyomanyos kapcsolo helyére
felszerelt radios kapcsolot egyszerlien
tudjuk vezérelni az agyhoz helyezett

elemes radios vezérlovel is

RADIO VEZERLO




Vé lté ka p CSsO l.éS A vilagitasi rendszer atalakitasat Uj

vezetékezés nélkiil is megoldhatjuk.

e gysze rl’j en A vilagitas mikrokapcsold konnyedén
beépithetd akar a fényforras burajaba.

A mikrokapcsoldt vezérld radios kapcsolot

ezutan igényeinknek megfeleléen barhol

elhelyezhetjiik a helyiségben

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 29
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megoldasok

A modern otthon
szolgalataban
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ADAT, TV ES AUDIO/VIDEO CSATLAKOZASI MEGOLDASOK

AUDIO/VIDEQ ALJZATOK

ADATKAPCSOLAT, ,
SZORAKOZAS ES MULTIMEDIA |

Az audid/vided termékek széles

palettdja biztositja a szérakozast @

és pihenést - .
|
! =
{ =
RCA + KOMPOZIT VIDEO RJ11+RJ45
ALJZAT CSATLAKOZOALJZAT

HDMI 1.3 ALJZAT HD15 + 3,5 MM JACK ALJZAT TV-RADIO-SAT
CSATLAKOZOALJZAT

KIHANGOSITO-RENDSZER
Egy- és tobbhelyiséges audid
rendszer

EGYHELYISEGES TOBBHELYISEGES HANGSZORO
MEGOLDAS MEGOLDAS Széles valaszték (falba
Kénnyl izembe helyezés, Zene minden helyiségben helyi sillyesztett, dlmennyezeti,
siillyesztett szerelés kezeléssel + kijelzéssel rejtett)

RDS tuner tdpegységgel és
kijelzével
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Kenyelem
minden helyzetben

Kenyelmes és stilusos

futesvezerles Valena Life termékek a

kényelmes és modern otthon
szolgalataban

PROGRAMOZHATO TERMOSZTAT

\ Heti programozas
Aktualis program folyamatos kijelzése




FUTESVEZERLES

Minden tipusu fltési rendszerhez alkalmazhato valaszték,
ami illeszkedik a kapcsolok dizajnjahoz

ELEKTRONIKUS ) TERMQS;TAT
SZOBATERMOSZTAT PADLOFUTESHEZ
Hémeérséklet vezérlése A padloflités vezérléséhez

egyszeren minden helyiségben

REDONYVEZERLES

Redonyok konnyed vezeérlése a felhasznalobarat és ergonomikus
kialakitasnak koszonhetoen

b ZS

o
< 0 %
REDONYKAPCSOLO VAGY RADIOS
REDONYNYOMO REDGNYVEZERLG

L1legrand
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Vizallosag
es

Folyadékszint-érzékelok,
gazérzékelok, IP44-es
megoldasok a megnyugtato
biztonsageért

e
<l
'li'I|I

GAZERZEKELOK

' S
A,




L1legrand

TECHNIKAI ERZEKELOK
Hogy védve érezze magat a viz- és gazszivargastol
A tobbi termékkel megegyezd kinézettel

‘ I:illlum [ | |:i||||||||
°I|II| |||'l | I
Il

L > M)

GAZERZEKELOK FOLYADEKSZINT-
ERZEKELO

Propan/butan gazérzékeld

|P44-ES VEDELEM

Teljes vizmentes kinalat minden olyan szereléshez,
ahol IP44-es védelemre van szilikség

VILAGITASVEZERLOK MOZGASERZEKELOS KAPCSOLO ViZMENTES (IP44) KERET

Minden funkcid
vizmentessé tételéhez
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Valena

A MyHOME rendszer az intelligens
otthon minden kritériumat

teljesiti a komfort, a biztonsag, a
kommunikacio, a vezérlés és az
energia-megtakaritas fontossagat
szem el6tt tartva. A rendszer
hasznalataval lehetséges az 6sszes
funkcio egyszerre torténé vezérlése:
vilagitas- és reddnyvezérlés,
szcenariok (napi rutinhoz kapcsolddo
komplett funkcié beallitasok)

O 28/01/2013 12:31 0.0°C

>

EHE [
e & | s

P Fo
Weather

RTL102.5 Webcam News Camera 1

legrenel

10” LCD ERINTOKEPERNYO 16/9 KEPARANNYAL

- MyHOME és a video kaputelefonos rendszer kezelésére

- multimédias tartalmak (Ethernet, USB, SD kartya)
kezelése és bongészés a weben

- személyre szabhato profilok

rooms,
Y |

7
options,

kezelése, energiahatékonysag,
riasztorendszer, multimédias
eszkozok, kaputelefon rendszer, ill.
technikai riasztasok (folyadékszint-
érzékeld, gazérzékeld). A specidlis
BUS kabelezésnek kdszdnhetben

az elektroszmog is minimalizalhato
az élettérben a hagyomanyos
vezetékezéssel kialakitott
rendszerekkel szemben. A MyHOME
olyan mas rendszerekkel is
0sszekothetd, mint a KNX és a DALI.
A megfelel6 interfészt hasznalva

a MyHOME TCP/IP protokollon
keresztil lehetéség van otthonunk
tavoli vezérlésére, felligyeletére is
szamitogéprdl, tablagéprél vagy
akar okostelefonrol

& o }Q i,

O= ¢

NH i
syste |

%ulunwf& O f




L1legrand

TAPEGYSEG | Fu n kC | (1) k

 EEEEEEEEEEN MGG di A dddaa

e EEeesEEsas =

|

KENYELEM

= Vilagitasvezérlés
= Red6nyvezérlés
= Szcenariok aktivalasa

DIGITALIS TERMOSZTAT VILAGITAS- ES
REDGNYVEZERLG

KETVEZETEKES BUSZ

8 GOMBOS SZCENARIO

VILAGITAS VEZERLO L
VEZERLG

SZCENARIO VEZERLG

1) D

Internet

Minden funkcié tavoli elérése
—  [okostelefon, tablagép, szamitogép)

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK
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Valena” MyHOME

o, intelligens otthon
Funkciok

ENERGIAMENEDZSMENT

= Homérséklet-szabalyzas

= Légkondicionalas vezérlése
= Fogyasztok kezelése

= Fogyasztas kijelzés

13/11/2012 | 16:53 | 19°C =i
&

o=
)
b )
:
DIGITALIS TERMOSZTAT
LCD kijelz6vel
FOGYASZTAS KIJELZESE MYHOME
10" LCD ERINTOKEPERNYON
Napenergia felhasznalas mérése Energiafogyasztas

mereés

Inverter Méré Gazéra impulzus Impulzus
kimenettel szamlald
interfész

38 |




Lllegrand

TAVFELUGYELET ES ELLENORZES

A MyHOME a beépitett funkciok  kapcsolot vagy akar egy

teljes kord tavoli vagy helyi 10”-0s LCD érint6képernydt,
felligyeletét és ellendrzését vagy tablagépet. Nincs masra
teszi lehet6vé. Eszkozeink szlikség, mint a Legrand
vezérlésére hasznalhatunk MyHOME alkalmazas ingyenes
egy egyszer( szcenario letoltésére és telepitésére
Tavvezerles
0 T GSM L
@ @
[OXERe
@@
@@ @
@O ®
Riasztorendszer kdzponti egység,
automatikus telefon tarcsazassal
TCP/IP ([ — Mobil Hozzaférés SMS
hozzaférés iizenetben
Web szerver router Internet

Helyi vezérlés

MYHOME 10” LCD ERINTOKEPERNYO TABLAGEP

Legrand MyHOME alkalmazas segitségével
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RJ45 INFORMATIKAI
ALJZATOK

USB TOLTOALJZAT

es rugalmassag

ZIrodaban

Irodai kérnyezetben tortént kivitelezésnél fontos szempont

a teriilet igényeihez igazodd funkciok biztositasa, illetve
annak a lehet6ségnek a megteremtése, hogy ezek a funkciok
szlikség szerint rugalmasan valtoztathatok legyenek.

A hagyomanyos elektromos és kommunikacios funkcidkon
kiviil szlikség van akar specialis igényeket kielégitd
funkciokra is, amelyek lehet6vé teszik a hatékony, gyors és
kényelmes munkavégzést




Lllegrand

L

e | e Munkaallomasok
sl ] kereskedelmi
= | éplletekbe

Egészitse ki a Valena Life kinalatat
a Program Mosaic csalad tébb mint
200 funkciodjaval

SPECIALIS 2X4 MODULOS ES 2X4X2 MODULOS KERETEK

Elérhetd a Valena Life fehér és aluminium szineiben
Sullyesztett szerelés

KNX TN
rendszer KINX

A Valena Life kinalataban elérheté KNX
funkciok a kereskedelmi éplleteknél

. széles korben hasznalt KNX alapu
felligyeleti rendszerbe integralhatdk

FO FUNKCIOK:
-vilagitasvezérlés
-redényvezérlés

1000 W-0S FENYEROSZABALYZ0

Kereskedelmi éplletekbe
5 allapotjelzé LED-del KNX VEZERLO

Esztétikus megvilagitassal

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 41
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Hotelszoba

menedzsment

Azonnal
konnyedén

Szolgaltatasok aktivalasa
kdnnyedén a szobakartya
segitségével. Ha egyedullétre
vagyik csak nyomja meg a “‘Ne
zavarjanak” gombot

“NE ZAVARJANAK” ES
“TAKARITAST KEREK”
JELZOLAMPA CIMKETARTOVAL
ES CSENGOJELLEL

A Legrand Hotelszoba menedzsment
valasztéka Ugy lett kialakitva, hogy

a szallodaban toltott id6t még
kellemesebbé tegye. Igy a vendégek gy
érezhetik, mintha otthon lennének

A SZOBABAN:

“NE ZAVARJANAK” ES
“TAKARITAST KEREK”
NYOMOGOMBOK ES
HOTELKARTYA-KAPCSOLO

B Svirar
ﬁx




Lllegrand

Adatkapcsolat,

szorakozas és K
multimédia fa
Termékek széles valasztéka Py
biztositja a kivant audié/vided 7

kapcsolatot és kényelmes
szbrakozast, pihenést

USB TOLTOALJZAT HDMI 1.3. ALJZAT
Beépitett tapegységgel Kilonféle elektronikus eszkdzok, mint

pl. DVD lejatszok, digitalis kamerak és
MP4 lejatszok kezelésére vagy barmilyen
képforras csatlakoztatasara

A kivant kornyezet csak
egy mozdulat

A MyHOME funkcidknak koszénhetéen
a 8 gombos egyedi beallitdsu szcenarid
vezérlével és a digitalis termosztattal
az agy mellél, egy érintéssel vezérelheti
a vilagitast, hémérsékletet vagy akar a

redénydket
MyHOME DIIGITALIS MyHOME 8 GOMBOS |
TERMOSZTAT SZCENARIO VEZERLO
Extra figyelem a Fellugyeleti szoftver
bIZtonsagra Szobak allapotanak ellendrzése, jelzések
Fanvielzds akadalvielzd és hizézsing és elérhetd funkciok kezelése. = =
ENyJelz0s akadalyjeizo €s Nuzozsnoros Szobakartydhoz kapcsolddo funkciok —— e s [t
kapcsolok a maximalis biztonsagert kezelése e oS 0100
Lo

2 ELERHETO SZOFTVERTIPUS: i

- Max. 20 szoba és kdzos helyiségek

fellgyeletére

- 20-nal tobb szoba és kozds helyiségek

feligyeletére

VALENA LIFE ALTALANOS JELLEMZOK | 43
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

hagyomanyos és multifunkcios kapcsolok

752001 + 7 550 00
7540 31

+75403

752006 + 755001 752007 + 7552 72
+ 754111 + 754131

752122+ 7541 41

Valena In'"Matic mechanizmusok mianyag boritasd fém sillyesztéperemmel, csavaros és kormos régzitési lehetéséggel
Atlatszd védéburkolattal szallitva
A terméket burkolat és keret nélkil szallitjuk, kivéve multifunkciés kapcsolok

csom.  [Katiszam| Kapcsolok 10 AX - 250 V.

10

44 |
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ol

Egypolusu kapcsold

Rugos vezetékbekotéssel
JSHEH A kat. szam 0 676 84-es LED ldmpaval

jelzofényessé, a kat. szam 6 650 91-es LED
ldmpaval ellendrzéfényessé tehetd

Valtokapcsolo

A Rugos vezetékbekotéssel
A kat. szam 0 676 86-0s LED ldmpaval
jelz6fényessé tehetd

Valtokapcsolo fényjelzéssel

W Rugds vezetékbekotéssel
) A kat. szam 0 676 86-0s LED lampaval jelz6-
yg?  fényessé, a kat. szam 0 676 88 LED ldmpaval

ellenérzéfényessé tehetd
A LED jelzéfeny fazis és nulla kozé bekotésé-
vel elkerilhet6 a szivargd dram okozta nem
kivanatos halvany vilagité hatas
Energiatakarékos kapcsolé
o Rugds vezetékbekotéssel
"=l Mkodése és felszerelése megegyezik az egy-
i polusu- vagy valtdkapcsoldéval (lasd 93. oldal)
Z= A beépitett IR érzékeldnek kdszonhetden
felkapcsolas utan 10 perccel automatikusan
lekapcsol, ha nem érzékel mozgast.
Latészog: 160°. Erzékelési tavolsdg: max. 8 m
Max. terhelések:
- 12-150 W : izz6- és halogénlédmpa 230 V~
- 12-150 VA: ELV lampak elektronikus el6téttel vagy
ferromagneses transzformatorral
- 8-30 W [vagy 650 mAJ: LED és kompakt fénycsé
Tobbféle ldmpatipus is lehet egy &ramkdrben
Idedlis olyan helyiségekben, ahol a ldmpa feleslege-
sen felkapcsolva maradhat (pl. gardréb, gyerekszoba)

Keresztkapcsolo

Csavaros vezetékbekotéssel
Akat. szam 6 650 90-es LED l&mpaval
jelzéfényessé tehetd

Vilagitas + késleltetett ventilator kapcsold
Csavaros vezetékbekotéssel

4 vezetékes

Bekotési rajz: 97. oldal

Ventilator (elszivé) és vilagitas kapcsolasara
Avilagitas lekapcsoldsa utan a ventildtor a beallitott
ideig még m(ikadik (25 mp - 15 perc)

Max. terhelések:

-ELV halogénlampa ferromégneses transzformatorral
vagy elektronikus elététtel: 250 VA

- 230 V~ izz6- vagy halogénlampa: 250 W

- Fénycsovek eldtéttel: T00 VA

- Ventilator: 250 VA

Idékapcsolo
3 Csavaros vezetékbekotéssel

Bekotési rajz: 97. oldal

Max. terhelések:

- ELV halogénlédmpa ferromagneses

transzformatorral vagy elektronikus

elététtel: 400 VA

- 230 V~ izz6- vagy halogénlampa: 1000 W

- Fénycsovek eldtettel: 400 VA

- Motor [példaul: ventilator]: 250 VA

Allithaté id6zités: 25 mp - 15 perc

LED-del egyitt szallitva

csom.  [Katlszéml Kapcsolok 10 AX - 250 V- (folytatas)

Csillarkapcsolo

3 Rugos vezetékbekotéssel
A kat. szam 0 676 84-es LED lampaval
jelzofényessé tehet6

Kettds valtokapcsolo

=~} Rugos vezetékbekotéssel o
@n Akat. szam 0 676 86-0s LED lampaval
\ jelzéfényessé tehetd

Multifunkcios kapcsolo

Rugds vezetékbekotéssel
Bekotési rajz: 94. oldal
Ajelzett szinG billenty(ikkel (1 széles, 2 keskeny
billenty() egyutt széallitva
Nulla vezetek megszakitdsara is képes
Egy termék b5 feladatra:
- valtokapcsold (egy billenty(vel)
- kettds valtokapcsold
- valtéérintkez8s nyomé (egy billenty(vel)
- kettds valtéérintkezés nyomo
- valtokapcsolo + valtéérintkezés nyomd
23 [1Valena Life Fehér
= . .
s[w’l [ Valena Life Elefantcsont
# []Valena Life Aluminium

Multifunkcids kapcsolo jelzéfénnyel

Rugos vezetékbekotéssel

Bekoteési rajz: 94. oldal

A jelzett szin( nem fényjelzds széles billentylvel és
2 db fényjelz6s keskeny billentyGvel és 2 db kat. szam
0676 86-0s LED lampaval egyutt szallitva

Nulla vezeték megszakitasara is képes

Egy termék 5 feladatra:

- valtékapcsold (egy billentydvel)

- kettés valtékapcsold

- valtéérintkez8s nyomd (egy billenty(vel)

- kettds valtéérintkezés nyomo

- valtdkapcsold + valtdérintkezés nyomd

=223 [Valena Life Fehér

=

§r"ll [ Valena Life Elefantcsont
{ [JValena Life Aluminium




Valena™ INMATIC mechanizmusok

kapcsolok és nyomok

752013 +755100

752027 + 7 550 00
+ 754091 +754071

Valena In"Matic mechanizmusok muanyag boritasu fém sillyesztéperemmel,

csavaros és kérmas rogzitési lehetéséggel
Atlatsz6 véddburkolattal szallitva
Aterméket burkolat és keret nélkiil szallitjuk

Csom.  [Kat.szam. Kapcsolok 16 AX - 250 Vo

Valtokapcsolo

3 Rugos vezetékbekotéssel
Akat. szam 0 676 86-0s LED [dmpéaval
jelzéfényessé tehetd

1 752027

Kétpolusu kapcsolo

5 752002 Csavaros vezetékbekotéssel

Kétpolusu kapcsolo ellendrzéfénnyel

1 752041 == Csavaros vezetékbekdtéssel
A kat. szam 6 650 91-es LED lampaval
ﬂ ellenérzéfényessé tehetd

II~A

Nyomok 6 A - 250 VL
Valtoérintkezés nyomo

10 7 1 o Rugds vezetékbekotéssel
I(Ifﬁ el Akat. szam 0 676 84-es LED ldmpaval
3|
vz

it jelzéfényessé tehetd
] Csengdjeles vagy cimketartds billentyGvel is
felszerelhetd

Valtoérintkez6s nyomo potencial fiiggetlen
csatlakoza’ssal

# Rugos vezetékbekotéssel

2 db NO/NC érintkezé és 2 db potencial

J fliggetlen csatlakozas

LED-ek a jelz6fényessé tételhez: 55. oldal

|

1 752017

Kettds valtoérintkez6s nyomo

1 752018 =7} Rugos vezetékbekoteéssel
d @n A kat. szam 0 676 84-es LED lampaval
) d;"/ jelz6fényessé tehetd

1 752013 Rugds vezetékbekotés
A kat. szam 0 676 87-es LED lampaval

jelzéfényessé tehet6

Lllegrand

LEGRAND SZAKMAI
CSOMAGOLAS

Valena In'"Matic
PRAKTIKUS

csomagolas

ELONYOK A NAGYKERESKEDOK SZAMARA

Kis helyen tarolhatdé csomagolds. Minden termék
véddburkolattal szallitva. 5 vagy 10 darabos
csomagolas

ELONYOK A KIVITELEZOKNEK

A Legrand garantalja:
- Eredetiség ellen6rzé kodok a lezart dobozokon

(alaptermékeken)
- Tovabbi informacidk érhetéek el a QR kod
leolvasasaval

- Idedlis csomagolas nagy projektekhez
- Osszeszerelési abra a dobozban
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

fényerdszabalyzok

7520 60 + 7 548 80 7520 62 + 7548 92 752163 +754006
+754001 + 754131

Valena In'"Matic mechanizmusok mianyag boritast fém sillyesztéperemmel, csavaros és kormos régzitési lehetéséggel
Atlatszo véddburkolattal szallitva
Aterméket burkolat és keret nélkil szallitjuk, kivéve 1000 W-os fényerdszabalyzd

csom.  [Katiszam| Fényerészabalyzok 250 VA csom.  [Katlszam!| Fényerdszabalyzék 250 V.
Beépitett tulfesziiltség- és rovidzarlat védelemmel 1-10 V-os fényerdészabalyzo

Allapotszint memoria Ujrabekapcsolaskor 1
Vezerelhetd nem fényjelzés nyoméval (kat.

szam 7520 11) be- és kikapcsolashoz, valamint
fényerészabalyzashoz

Csavaros vezetékbekotéssel

3 vezetékes

Bekotési rajz: 95. oldal

1-10 V-os el8tétl fénycsovekhez
Max. terhelés: 600 VA

Fényerdszabalyzo - 1000 W

Forgatégombos fényerdszabalyzo
3 Csavaros vezetékbekotéssel

Elgrets 2 vezetékes A jelzett szind burkolattal egyitt szallitva
2015, Gsgétil Max. terhelések: 3vezetékes -

- fényer6szabalyozhaté LED-ek: 5W - 75 W Csavaros vezetékbekstéssel

(max. 10 lémpa{ Max. terhelések: )
- fényerészabalyozhato kompakt fénycsovek: - ELV halogénlampa ferromagneses
5W - 75W [max. 10 ldmpa) transzforrmatorral vagy elektronikus elStéttel: 100 VA
- ELV halogénlampék ferromagneses transzformator- - izz6- és halogénlampa 230 V~: 100 W - 1000 W
ral vagy elektronikus elététtel: 5 VA - 300 VA Bekapcsolaskor fokozatosan (2 mp) 4ll be a korabbi
- fénycsdvek eldtéttel: 5 VA - 300 VA kikapcsolaskori értekre
- izz6- és halogénldmpa 230 V~: 5W - 300 W 5 allapotkijelz6 LED ) ; )
Bekapcsolaskor fokozatosan (2 mp) all be a korabbi Kat. szam 0 801 02 Batibox siillyesztédobozzal egyditt
kikapcsolaskori értékre szallitva

, ; . , , 5 modulos keret: 80. oldal
Nyomogombos fényerdszabalyzo - ] . ,
Csavaros vezetékbekotéssel ! Y Valena Life Fehér
2 vezetékes 1
Bekotési rajz: 95. oldal
Max. terhelések:

- fényerészabalyozhaté LED-ek: 5W - 75 W
(max. 10 lémpa{

- fényerészabalyozhato kompakt fénycsovek:
5W-75W (max. 10 ldmpa)

- ELV halogénlampak ferromagneses transzformator-
ral vagy elektronikus elététtel: 3 VA - 400 VA

- fénycsovek elététtel: 3 VA - 400 VA

- izz0- és halogénlampa 230 V~: 3W - 400 W
Bekapcsolaskor fokozatosan (2 mp) 4ll be a korabbi
kikapcsolaskori értékre

Funkciok:

- fokozatmentes fényerszabélyzas

- el8re beallitott fényerészintek (0%, 33%, 66%, 100%)
- elalvds mad: a vilagitas fokozatos lekapcsolasa 1 éra
alatt

[JValena Life Aluminium
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

mozgasérzékelds kapcsolok, fényjelzds akadalyjelzok, mobil tartalékvilagitas, redonyvezeérlok, hotelkartya-kapcsolo

Q ( )
LA
{ (o7 o
752070 + 7 548 84 752073 + 7 548 84 7521 74+ 7540 91 752069 +7 541 21 7520 25 + 7 551 60
+7540 71 + 754141 +7540 81

Valena In'Matic mechanizmusok manyag boritast fém siillyesztéperemmel, csavaros és kérmos rogzitési lehetéséggel
Atlatszd védéburkolattal szallitva
Aterméket burkolat és keret nélkil szallitjuk, kivéve fényjelz6s akadalyjelz6k, mobil tartalékvildgitas

csom. [Katiszam| Mozgasérzékelds kapcsolok csom. [Katiszam| Fényjelzos akadalyjelzd

Csavaros vezetékbekotéssel

Minden érzékelé kompatibilis minden kaphaté fﬁ@* Bekotési rajz és mikodés! elv: 98. oldal
=

ldmpatipussal

Latoszog: 180°

Erzékelési tdvolsdg: max. 8 m

Beépitett tulterhelés- és rovidzarlat védelemmel
Bekotési rajz: 96. oldal

S y o S
%f‘i = Automatikus bekapcsolas és/vagy hangjelzéssel

figyelmeztetés athaladas érzékelésekor
, Latészog: 180°

Erzékelési tavolsag: max. 6 m

LED megvilagitas

Mozgasérzékelds kapcsolo Hangjelzés be- és kikapcsolhatd
1 752070 Csavaros vezetékbekotéssel 1 7521 74 []Valena Life Fehér
2 vezetékes 1 7522 74 []Valena Life Elefantcsont
Max. terhelések:
- LED ldmpéak elétét nélkil*: 3W - 100 W 1 7523 74 [1Valena Life Aluminium
- Kompakt fénycsovek™: 3W - 100 W i P
- LED ldampa elététtel, kompakt fénycsé, Mobil tartalékvilagitas

ELV halogenlampa, fénycso ferromagneses Haldzati kimaradas esetén a ldmpa automatikusan
transzformatorral vagy elektronikus elotéttel: felkapcsol
3 VA - 250 VA ) R PP .
A AR s ] A A lampa megnyomas utan kihdzhato a toltéaljzatbol
;230 V~izz6- es halogenlampa: 3W - 250 W A ldmpa az eltavolitas utdn automatikusan felkapcsol
tobb mozgasérzékeld beépitése esetén a minimum Uzemidé: max. 2 6ra
fogyasztas nd : '

Maximum 3 mozgasérzékeld kotheté parhuzamosan ! 752069 1 [JValena Life Fehér
Allithato id6zités: 10 mp - 10 perc 1 752169 { [JValena Life Elefantcsont
Allithato fényerésség: 5 lux - 1275 lux P ) -
Készenléti éramfelvgtel: 0,02W 1 [Z 4 M Valena Life Aluminium
Mozgasérzékelds kapcsolo Reddnyvezérlok 10 A -250 VL

Csavaros vezetékbekotéssel

3 vezetékes

Max. terhelések:

- LED ldmpak el6tét nélkil: 0 - 50 W
- Kompakt fénycsé: 0 - 50 W

- LED ldmpa elététtel, kompakt fénycsd, g p
ELV halogenlampa, fénycsé ferromagneses 1 752030 Redonynyomp ) )
transzformatorral vagy elektronikus eldtéttel: A Rugos vezetékbekotessel
0-200 VA Nyom§ elektronikus retesszel
- Fénycsovek ferromagneses transzformatorral vagy

elektronikus el6téttel: 0 - 150 VA

- 230 V~ izz6- vagy halogénlampa: 0 - 400 W

Aramkoronként csak egy mozgasérzékeld telepithetd

Nyomaoval nem kothetd 6ssze 1 752025
Allithaté id6zités: 10 mp - 10 perc

Allithato érzékenység: 5 lux - 1275 lux

Készenléti aramfelvétel: 0,55 W

1 752073 1 752029 Redénykapcsolo

3 Rugos vezetékbekotéssel
| Kapcsold mechanikus retesszel

Hotelkartya-kapcsolo

Elektronikus hotelkartya-kapcsolé

3 Csavaros vezetékbekotéssel
Energiaellatas bekapcsoldsa a kartya
behelyezésével
Lekapcsolas késleltetés: 30 mp a kartya
eltavolitasa utan
A kat. szam 0898 06 vagy 15.500.177-7 hotelkartyaval
hasznéalhatd
Kartya max. szélesség 54 mm
A kartya nem tartozék

+- Minden mozgasérzékeld kompatibilis a jelenleg elérhetd lampatipusokkal
+ Infravoros érzékelés
L4tdszog: 180°. Erzékelési tavolsag: max. 8 m
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

kulcsos kapcsolok, homérséklet-szabalyzok és fokozatkapcsolok burkolattal

s

752125+ 754001 752219 + 7541 61 752135+ 754006 752132 +754031

Valena In'Matic mechanizmusok m(ianyag boritast fém siillyesztéperemmel, csavaros és kormds rogzitési lehetéséggel. Atlatszé védéburkolattal szallit-
va. A termékek a jelzett szin( burkolattal egyitt szallitva, kivéve elektronikus szobatermosztat, termosztat padlofitéshez

csom.  [Katiszam| Kétallasu kulcsos kapcsolé (0-1) csom. [Katiszaml Homérséklet-szabalyzok

Zarbetét kilon rendelendd: kat. szam 0 697 95 1 Elektronikus szobatermosztat
2 db NO érintkezd - 6 A - 230 V~ 3 Csavaros vezetékbekotéssel
2 [JValena Life Fehér Mennyezet-, padlof(ités és hltés vezérlésére
Z 2y P S A S o= Ve
Al T Valena Life Elefantcsont s Vezérl6 forgatogomb allithatd min. és max

értékekkel

1 [JValena Life Aluminium Szabalyozasi tartomany: 5 °C - 30 °C
B L. a Szabélyozasi pontossag: +/-0,5 °C
Haromallasu kulcsos nyomo (1-0-2) Egy potencial fuggetlen valtoérintkezés kimenet

A114 o Megszakitoképesség:
Kulcs csak 0 llasban vehetd ki 9 pesseg: -
Zérbetét kiilon rendelends: kat. szam 0 697 95 S8 A 250 Y- - ohmilgs. It e
2db NO erintkez6 - 6 A - 230V~ -2 48V~ - 12 - 24 V=, min. 1 mA - max. 500 mA
(5= [JValena Life Fehér i o
Wi [JValena Life Elefantcsont 1 Termosztat padiéfiitesheg
Nl B ) o 3 Csavaros vezetékbekotéssel
[Valena Life Aluminium Egy potencial fuggetlen N/O érintkezé és LED
". Szabélyozasi tartomany: 10 °C - 60 °C

Kulcsos keresztkapcsolo tartalékvilagitashoz

Lehet6vé teszi tartalékvilagitasi ldampak tesztelését . .
Bekotési rajz: 98. oldal Programozhato termosztat

100 mA - 42V A jelzett szinl burkolattal egyitt szallitva
= [JValena Life Fehér Hagyomanyos radiatorokhoz, padléfitéshez, olaj- és

A gazkazanokhoz

s(‘l, [JValena Life Elefantcsont Komfort, csokkentett és fagymentesitd miikodési
= modok

Heti programozas

Aktualis program folyamatos megjelenitése

4 elére beallitott program, 1 szabad programhely

Naponta max. 4 idéperiddus 2 allithatd

hémérsékletszint

Kézi kapcsolas és atallitas lehetséges.

Szabalyozasi tartomany: 7°C - 30°C

Szabalyozasi pontossag: +/- 0,5°C

Programok alland¢ biztonsagi mentése

MUkodési tartalék: 100 dra

Megszakitoképesség: max. 8 A

Kat. szam 0 801 02 Batibox siillyesztédobozzal egyutt

szallitva

5 modulos keret: 80. oldal

= [JValena Life Fehér
‘@ [JValena Life Elefantcsont
2" [Valena Life Aluminium

[JValena Life Aluminium

Fokozatkapcsolo

4 allasu fokozatkapcsolo (0, 1, 2, 3)
A jelzett szinl burkolattal egyitt szallitva

Csavaros vezetékbekotéssel
AC 23 A 25kW,AC21A 20 A

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

antenna-csatlakozoaljzatok

L1legrand

7530 52+7547 92 753055 +7 548 30 7530 65 + 7 547 92
+754131 + 754091 +754171

7 5350 398+ 7548 20 753060 + 7 547 60

+754001

Valena In'Matic mechanizmusok mianyag boritast fém siillyesztperemmel, csavaros és kormos rogzitési lehetdséggel

Atlatszd véddéburkolattal szallitva
A terméket burkolat és keret nélkil szallitjuk

csom. [Katszam| Csillagpontos rendszeri antenna aljzatok

HD mindségl jel biztositasara képes

Megfelel az EN 50083-4 és az EM 50083-2 Eurdpai
szabvanynak

HDTV kompatibilis: alacsony csillapitassal (<1,5 dB]

zajok ellen

TV csatlakozé (atmérd 9,5 mm)

Radi¢ csatlakozé (4tmérd 9,5 mm)

SAT "F" tipust csatlakozo

Ajanlott koax kabel: 17/19 VATC

TV frekvencia tartomany: 5-68/120-862 MHz
R&dio frekvencia tartomany: 87,5 - 108 MHz
SAT frekvencia tartomany: 950-2400 MHz

TV-Radio-SAT csatlakozoaljzat

o

TV csatlakozdaljzat

TV frekvencia tartomany: 0-2400 MHz

2y
@

"F" tipusu TV csatlakozdaljzat
@ SAT frekvencia tartomany: 0-2400 MHz

Kombinalt TV + RJ45 csatlakozoaljzat

TV csatlakozdaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat
= TV: 0-2400 MHz. RJ45 aljzat kilsé

==="3

init

1\

d’ 4 multiméda szerver) Video ON Demand és
= Internet hozzaféréshez
Csatlakozas koax kabellel + Cat. 5e UTP
vagy Cat. 6 kabellel

Arnyékolt aljzat, a 3G és 4G mobilhalézatbol szarmazo

‘ eszkozok csatlakoztatasara [Jatekkonzolok,

_ Egyéb tipusu antenna aljzatok

Jeler6sité és sz(r6 hasznalata javasolt
TV csatlakozé (atmérd 9,5 mm)

R4di6 csatlakozo [4tmérd 9,5 mm)
SAT "F" tipusu csatlakozd

Ajanlott koax kabel: 17/19 VATC

Atmend tipusu antenna aljzatok

Csillapitas: 14 dB

TV-Radio-SAT csatlakozoaljzat

3 TV frekvencia tartomany: 5-68/120-862 MHz
J Radio frekvenma tartomany 87,5-108 MHz

TV frekvencia tartomany: 5-862 MHz
SAT frekvencia tartomany: 950-2400 MHz

TV frekvencia tartomany: 5-68/120-862 MHz
R&dio frekvencia tartomany: 87,5-108 MHz

Végzaro tipust antenna aljzatok

Csillapitas: 10 dB

TV-Radio-SAT csatlakozodaljzat

1 TV frekvencia tartoméany: 5-68/120-862 MHz
R&di6 frekvencia tartomany: 87,5-108 MHz
SAT frekvencia tartomany: 950-2400 MHz

TV frekvencia tartomany: 5-862 MHz
J SAT frekvencia tartomany: 950-2400 MHz

TV frekvencia tartomany: 5-68/120-862 MHz
R&dio frekvencia tartomany: 87,5-108 MHz
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

informatikai és telefon-csatlakozodaljzatok

753042+755412 753043+755420 753130+ 754141 753037 + 753137
+754131 +75407 +7540 91

Valena In'Matic mechanizmusok mianyag boritdst fém siillyesztéperemmel, csavaros és kormos rogzitési lehetéséggel
Atlatszé véddburkolattal szallitva
A terméket burkolat és keret nélkil szallitjuk, kivéve optikai csatlakozdaljzatok

csom. [Katiszam! RJ45 Cat. 6A csatlakozodaljzatok csom. [Katiszam! RJ45 Cat. 5e csatlakozodaljzatok
LCS? csatlakozoaljzatok gyors bekétéssel a beépitett, LCS? csatlakozoaljzatok gyors bekétéssel a beépitett,
blankolds nélkili technikanak koszénhetden blankolas nélkili technikanak koszénhetéen
AWG 22-t6Ll AWG 26 kabelek fogadasara alkalmas AWG 22-t6L AWG 26 kabelek fogadasara alkalmas
Szabvany szerinti szinkédjeléléssel és bekotési Szabvany szerinti szinkédjeléléssel és bekotési
abraval T 568 A és T 568 B alapjan. Megfelel az abraval T 568 A és T 568 B alapjan. Megfelel az
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568
szabvanyoknak szabvanyoknak
5 1xRJ45 Cat. 6A UTP csatlakozdaljzat 10 1xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozoaljzat
et ’ f’
z s,
5 1xRJl.5 Cat. 6A STP csatlakozdaljzat 10 2xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozdaljzat
) =t
s [ﬂ@
g ﬂy d
5 2xRJl.5 Cat. 6A UTP csatlakozoaljzat i i o R
e SC/APC egymodusu optikai csatlakozdaljzatok
=]
5 A jelzett szinl burkolattal egyitt szallitva
=
5 2xRJ45 Cat. 6A STP csatlakozéaljzat 1 [IValena Life Fehér
ek 1 " [JValena Life Elefantcsont
@D 1 [JValena Life Aluminium
W
' L Telefon csatlakozéaljzatok
RJ45 Cat. 6 csatlakozdaljzatok 4 ,
Gyors, 6ncsupaszolo,
LCS? csatlakozodaljzatok gyors bekotéssel a beépitett, negyedfordulatos bekotéssel
blankolas nélkili technikanak készonhetéen 10 1xRJ11 csatlakozobalizat
AWG 22-t81 AWG 26 kabelek fogadasara alkalmas Y <
Szabvany szerinti szinkddjeléléssel és bekotési (7
abraval T 568 A és T 568 B alapjan. Megfelel az !
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568
szabvnyoknak 5 2xRJ11 csatlakozdaljzat
10 1xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozdaljzat ,
= 3l
il
5 1xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozoaljzat
¢ f”ﬂ
;i,
10 2xRJl.5 Cat. 6 UTP csatlakozoaljzat
s |
s
N J
Il
5 2xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozoaljzat
25
@D
N ;
P
5 RJ11 + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat

DN\

+- Cimketartés burkolat informatikai aljzatokhoz lasd 63. oldal
++ )
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

audio/video és USB adatatviteli csatlakozoéaljzatok

Lllegrand

753171 +754081

753170+754121

753075+ 754721
+7540 61

]

753078 +7 55370
+ 754031

753173 +754091

Valena In'Matic mechanizmusok manyag boritast fém siillyesztéperemmel, csavaros és kérmos rogzitési lehetéséggel
Atlatszd védéburkolattal szallitva
A termékek a jelzett szinl burkolattal egyltt szallitva, kivéve hangszdérd-csatlakozoéaljzatok, USB csatlakozdaljzat, amelyek burkolat nélkiliek

Csom. Kat. szam

1 753171
1 753271
1 753371

1 753170
1 753270
1 753370

1 753075

1 753082

Audio és video csatlakozoaljzatok

Nagy felbontasu, digitalis, audié/vided jelek atvitele a
mUsorforréds (HD-DVD, Blu-Ray lejatszo, jatékkonzol
stb.) és egy kompatibilis jelvevé (TV, projektor] kozott
HDMI 1.3 tipusu csatlakozdaljzat
Csavaros vezetékbekdtés
=1 [1Valena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont

L= []Valena Life Aluminium
HD15 + 3.5 mm Jack aljzat
Analdg audié/vided jelek atvitele a szamitdgép és egy
kompatibilis jelvevé (TV, projektor] kozott
Video felbontasa VGA - UXGA
Csavaros vezetékbekotés

=) []Valena Life Fehér

gt‘! [JValena Life Elefantcsont
.= []Valena Life Aluminium

RCA + kompozit video6 csatlakozdaljzat

Video és sztered audid kapcsolat kiilsé
egységekre: DVD lejatszd, kamera, vided

USB adatatviteli csatlakozdaljzat

A multimédia kapcsolatok kozelebb keriilnek a
felhasznaléhoz (nyomtatd, kamera, kilsé adattarold)
Max. kdbelhossz: 5 m

Ajanlott kabeltipus: USB A

Elévezetékezett

'i:\ USB 3.0 csatlakozas

15 cm-es kabellel szallitva

Kat. szam

753072

753078

753173
753273
753373

753174
753274
7533 74

Hangszoro-csatlakozdaljzatok

Max. 4 mm? keresztmetszet(i vezetékekhez

Hangszoro-csatlakozoéaljzat

Kettds hangszoro-csatlakozoaljzat
3 4 db kivezetéssel (sztered)

Audid csatlakozoéaljzatok

XLR harompélusu csatlakozoaljzat - anya
XLR csatlakozéval ellatott periféridkhoz

) [IValena Life Fehér
@ [JValena Life Elefantcsont
= []Valena Life Aluminium

XLR harompolust csatlakozoéaljzat - apa
XLR csatlakozdval ellatott periféridkhoz

[JValena Life Fehér
© [JValena Life Elefantcsont
= []Valena Life Aluminium
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

foldelt csatlakozodaljzatok

7530 20 + 7 552 02
+754131

753129+ 754001

753110+ 7540 06

o

7530 26 + 7 549 50
1

+75422

Valena In'Matic mechanizmusok mianyag boritasu fém siillyesztéperemmel, csavaros és kérmds rogzitési lehetéséggel. IP 2X védelemmel
Atlatszo véddburkolattal szallitva
A terméket burkolat és keret nélkil szallitjuk, kivéve a szines csatlakozoaljzatok és 2x2P+F csatlakozdaljzatok

Csom.

Kat. szam

753020

753024

7530 28

753129

753131

753229

753329

Foldelt csatlakozdaljzatok 16 A - 250 V-

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel

Rugods vezetékbekotéssel
Akat. szam 0 676 64-es LED lampaval
ellenérzofényessé tehetd

Csavaros vezetékbekotéssel
Akat. szam 0 676 64-es LED lampaval
ellendrzéfényessé teheto

Csavaros vezetékbekotéssel

Max. 1x6 mm?vagy 2x4 mm? vagy
3x2,5 mm?vezetékbekotéshez

Idedlis feldjitdsokhoz

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel
piros burkolattal

Rugos vezetékbekotéssel
NEM reteszelt

2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel
piros burkolattal

Rugés vezetékbekotéssel

Reteszelt

Kodlap reteszelt csatlakozoaljzatokhoz:
kat. szam 0502 99

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel
narancssarga burkolattal

Rugos vezetékbekotéssel

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel,
zold burkolattal

Rugés vezetékbekotéssel

+- Csapdfedél foldelt csatlakozdaljzatokhoz (lasd 64. oldal)
++) J
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Csom.

10

Kat. szam

753021

753025

Elérhetd
2016-tl

Foldelt csatlakozodaljzatok (folytatas)

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelem nélkiil

Rugos vezetékbekotéssel
Akat. szam 0 676 64-es LED lampéaval
ellenérzéfényessé tehetd

Csavaros vezetékbekotéssel
A kat. szam 0 676 64-es LED lampaval
ellendrzéfényessé tehetd

2P+F/USB kombinalt csatlakozdaljzat

A hagyomanyos 2P+F csatlakozdaljzat helyére
szerelhetd, a slllyesztédoboz és a vezetékezés
valtoztatasa nélkdil

USB téltdaljzat teljesitménye: 1500 mA
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabvanynak
Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és
MP4 lejatszok toltéséhez nincs szitkség kilon 2P+F
csatlakozoaljzatra

Fogyasztas passziv mdédban <0,1 W

Class Il SELV

Megfelel az EEC direktiva tolt6 egységesités
irdnyelvének

USB csatlakozékabel nélkil szallitva

A termék burkolattal egyditt szallitva

5 modulos keret: 80. oldal

753110 [JValena Life Fehér
753210 { @ [JValena Life Elefantcsont

Kettos foldelt csatlakozoaljzatok 16 A - 250 V.

Felszerelés: szimpla siillyesztddobozba

3 2x2P+F csatlakozoaljzat gyermekvédelemmel
7530 26 d Rugos vezetékbekotéssel
2x2P+F csatlakozoaljzat gyermekvédelem

753027 & nélkil

Rugos vezetékbekotéssel

+- Soroldkeret 2x2P+F csatlakozdaljzatokhoz a 80. oldalon
+4




L1legrand

Valena™ INMATIC mechanizmusok Valena™ INMATIC mechanizmusok
sinezett foldelt csatlakozoaljzatok kiegészitok

A2 aan

753122 + 7 540 02 753123 +7 540 03 752145

Valena In'Matic mechanizmusok mianyag boritasu fém sillyesztéperem-
mel, csavaros és kormas régzitési lehetéséggel. IP 2X védelemmel
Atlatszé védbburkolattal szallitva

A terméket a jelzett szinl burkolattal egyditt szallitjuk

752146

csom.  [Katiszam| Sinezett kettds foldelt csatlakozoaljzatok 16 A csom.  [Katiszam| Kiegészitok

- 250V~

Kat. szam 0 801 02 Batibox

slillyeszt6dobozzal egyutt szallitva

Gyermekvédelemmel 10
Rugds vezetékbekdtéssel 10

[ Valena Life Fehér 10
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Sinezett harmas foldelt csatlakozoaljzatok
16 A-250V~

Kat. szam 0 801 03 Batibox siillyesztédobozzal egyitt
széllitva

Gyermekvédelemmel

Rugos vezetékbekotéssel

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Kiemelédoboz, egyes
Méretek: 89x89x44,8 mm

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Kiemelédoboz, kettos
Méretek: 160x89x44,8 mm

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

4x2 modulos keret, vizszintes

2 modulos Program Mosaic funkcidk részére
Felszereléshez ajanlott sillyesztédoboz:
kat. szadm 0 801 03 vagy 0 801 23 Batibox siillyesztédoboz

[IValena Life Fehér
[JValena Life Aluminium

2x4x2 modulos keret, vizszintes

2 modulos Program Mosaic funkciok részére
Felszereléshez ajanlott siillyesztédoboz: kat. szam 0 801 26
Batibox stillyesztédoboz

[JValena Life Fehér
% [Ovalena Life Aluminium

Vakfedél

Csavaros és kormos rogzitési lehetéséggel
Atlatszé véddburkolattal szallitva
IP2X védelemmel

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JVvalena Life Aluminium

Valena Life/Program Mosaic atalakito
2 modulos Program Mosaic funkciék részére (kivéve
specialis falon kivili funkciék)

[JValena Life Fehér

§ [JValena Life Aluminium
’H ,/A
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Valena™ INMATIC mechanizmusok
USB tdltoaljzatok

753112+ 754071

Valena In'"Matic mechanizmusok m(anyag boritast fém sillyesztéperemmel,
csavaros és kormas rogzitési lehetdséggel. [P 2X védelemmel. Atlatszo védé-
burkolattal szallitva. A termékek a jelzett szinl burkolattal egyitt szallitva

Csom. _ USB ti:ilt('ialjzatok

Kettds USB tolt6aljzat - 5V - 1500 mA

Beépitett tapegységgel

Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabvanynak
Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és
MP4 lejatszok toltéséhez nincs szitkség kilon 2P+F
csatlakozoaljzatra

Fogyasztas passziv mdédban <0,1 W

Class Il SELV

Megfelel az EEC direktiva tolté egységesités
iranyelvének

Felszereléséhez min. 40 mm mély sillyesztédoboz
sziikséges

USB csatlakozdkabel nem tartozék

5 [IValena Life Fehér
5 [JValena Life Elefantcsont
5 [JValena Life Aluminium

USB toltdaljzat micro USB dokkoldval - 5V - 1500 mA
Beépitett tapegységgel
Nem sziikseges kiilon USB csatlakozokabel, a
telefont elég beledllitani a dokkoldba
A kijelz6 lathatd marad toltés kézben
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabvanynak
Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és
MP4 lejatszok toltéséhez nincs szlikség kilon 2P+F
csatlakozoaljzatra
Fogyasztas passziv médban <0,1 W
Class Il SELV
Megfelel az EEC direktiva tolté egységesités
iranyelvének
Felszereléséhez min. 40 mm mély siillyesztédoboz
sziikséges
USB csatlakozdkabel nem tartozék

#d

+==1 [Valena Life Fehér
Sitte . .
N [(@ [JValena Life Elefantcsont

Elérhetd
2016-t6L

Kiegészito eszkoztarto USB toltdaljzathoz

A kettés USB tolt6aljzat mellé sorolhatd
Felszereléséhez nem szlikséges siillyesztédoboz
Akijelz6 lathaté a téltés alatt

Megakadalyozza a hordozhatd eszkoz leesését toltés
kdzben

Elérhetd
2016-tol

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
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4 az 1-ben
Innovativ
tolto- és csatlakozoaljzat
tulfesziltseg-
védelemmel

Irodakba, otthonokba, szallodakba és
utazasokhoz egyarant

B Tulfesziltség-védelem
a csatlakoztatott eszkozokre

M 2 telefon/tablet egyideji toltése
lehetséges az USB aljzatokkal

M Elore kialakitott, csuszasgatldval ellatott
tarto a toltés alatt allo telefonnak

W Allithaté hossztsagu univerzalis USB
kabellel

+- Bévebb informacio: www.legrand.hu
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

LED lampak

L1legrand

Valena™ INMATIC mechanizmusok

technikai érzékelok

752001 + 7550 02 7520

A LED technoldgidnak kdszon

05+755020 752006 + 755001
+754131+067684 +754001+2x067684 +754111+067686

het6en energiatakarékos, megbizhaté és

hosszU élettartami megoldas fényjelzés funkciok kialakitasara

A LED kéken vildgit

csom.  [Kat'szam! LED lampak jelzéfényes funkcidkhoz

10

L )t A

Kabelki

ol

o

Bepattinthaté LED lampa egypélust
kapcsolohoz és nyomohoz
230V~ - Fogyasztas 0,15 mA

Bepattinthato LED lampa valtokapcsoléhoz
230V~ - Fogyasztas 0,15 mA

Vezetékes LED lampa keresztkapcsolohoz
230V~ - Fogyasztas 0,15 mA

Bepattinthato LED lampa 12-48 V-os
nyomokhoz

LED lampak ellendrzofényes funkciokhoz

Bepattinthaté LED lampa jelz6fénnyel
felszerelhetd és nulla vezetékes
valtokapcsoléhoz

230V~ - Fogyasztas 3 mA

Vezetékes LED lampa ellendrzéfényes
funkciokhoz
230V~ - Fogyasztas 3 mA

Vezetékes LED lampa ellenérzéfénnyel
ellathato 2P+F csatlakozoaljzatokhoz

230V~ - Fogyasztds 3 mA

vezetok

Kabelkivezet6 sorkapoccsal

5 féréhelyes kiveheto sorkapoccsal
Max. bekothet6 vezeték keresztmetszet:
2,5 mm?

Kébelleszoritoval szallitva

Kabelkivezeto sorkapocs nélkiil
Kébelleszoritoval szallitva

AT
g

) “Iml““
© |
i T

U

ol ni
i

7521 41 A 752237+ 754181
+754071

Valena In'Matic mechanizmusok mianyag boritdst fém siillyesztéperem-
mel, csavaros és kormas rogzitési lehetéséggel. Atlatszo véddburkolattal
szallitva. A termékek a jelzett szinl burkolattal egyttt szallitva

Csom. _ Technikai érzékelok

Propan- és butangaz érzékeld
Bekdtési rajz és mikaodési elv: 102. oldal
Fény- és hangjelzéssel figyelmeztet a gazszivargasra
A hangjelzés teljesitménye 85 dB 1 m-es kérzetben
Megtaplalas: 12 V-os tapegység, kat. szam: 7 521 39,
7522 39,752339

3 [IValena Life Fehér
[ Valena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

Metangaz érzékeld
Megtaplalds: 12 V-os tapegység, kat. szam: 7 521 39,
752239,752339

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Folyadékszint-érzékeld

Afolyadék jelenlétére fényjelzés figyelmeztet

Az érzékelo elhelyezési magassaga hatarozza meg
azt a folyadékszintet, ahol a riaszté mikodésbe lép
Fogyasztas:

- 0,1 mA készenléti allapotban

- 25 mA jelzés mddban

Erzékelével és 2 m hosszu kabellel szallitva
Megtaplalas: 12 V-os tapegység, kat.szam 7521 39,
752239, 752339

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Beavatkozo egység technikai érzékelokhoz
Kozvetlenil a technikai érzékelok mellé kell
telepiteni és azokkal sszekétni

6A

NO/NC kimenet a beavatkoz6 egységek

[pl. magnesszelep) vezérlésére

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Tapegység technikai érzékel6khoz
Bemenet 230V - Kimenet 12V (4 VA)
Erzékelé mellé szerelend6

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
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Valena™ INMATIC mechanizmusok

kihangosito-rendszerek

7520 37 + 7 554 40 752036 + 7554 30 7521 42 + 7540 06 752039 + 7 554 62 752038 + 7 554 50
+ 754121 +7540 81 +754131 +754091

Valena In'Matic mechanizmusok mianyag boritast fém siillyesztéperemmel, csavaros és kormos rogzitési lehetdséggel
Atlatszé védbburkolattal szallitva

Atermékek a jelzett szinl burkolattal egyditt szallitva

Mikodési és bekotési rajzok: 99. oldal

csom. [Kat'szém| Kihangosité-rendszerek csom. [Katszam| Kihangosité-rendszerek (folytatas)

RDS tuner tapegységgel és LCD kijelzdvel 1 Bluetooth modul

Beépitett tapegyseg: 230 V~ ) 3 Bluetoothos vagy anélkiili hangforrasok (pl.
Kézi vagy automatikus csatornakeresés (RDS okostelefon, Hi-Fi, szamitogép, MP3 lejatszo,
keresés) stb.) csatlakoztatasa is lehetséges

10 csatorna tarolasa . , 3,5 mm-es Jack csatlakozdkabel nem
Beépitett antenna (érzékenység allithatd) tartozék

Hanger6-, balansz- és hangszinszabalyozas

) y S Tapegység nélkil, megtaplalds: 15 V-os
?/38'5\/;?]?1g%JﬁgﬁgZi?r%litéil kabel nelkal) tapegységgel [kat. szam: 0 673 22)

253 W sztered és mono kimenetek 4/8 vagy 16 ohmos hangszéréval kompatibilis
Radioallomas kijelzés és két kedvencek lista 1 Bluetooth modul tapegység

létrehozésa (2x8 add) 230V
Ebresztd funkcié (2 kiilonbiz6 id8beallitas) W Kimenet 15V - 3.5 W
Hangszord valasztas (bal/jobb) az ébresztd Vizmentes szereléshes Plexo doboz:

funkciéhoz P

Kat. szam 0801 02 Batibox sullyesztédobozzal egyitt kat. szam: 0 920 52
szallitva .,

5 modulos keret: 80. oldal Hangszorok

=) [IValena Life Fehér Almennyezeti hangszérék

[0 [ valena Life Elefantcsont Spot hang’szétc’) -lfehé’r”
[OValena Life Aluminium 27 mm melység, atmero: 65 mm

.. . . .. , Lathaté mélység: 11 mm
Kézponti bemeneti egység, tipegységgel, Teljesitmény: 2W - 160 - 2"
3 A fébb hangforrasok csatlakoztatasara

(Hi-Fi, szadmitégép stb.) 83,5 mm-es Jack go\’ _ Hangszéro - fehér
3 bemenettel (kabel nem tartozék) ‘i Atméré: 100 mm
Teljesitmény: 20 W -8 Q

= Moduléris tépegf/séggel széllitva (15 V -
1 Almennyezetbe szerelhetd rejtett hangszoéré

60 W, 4,5 modul
Helyi sztereé vezérl8egység LCD kijelzével Rejtett hangszoéré tobbzénas kihangosits-
j ¥ rendszerhez

LCD kijelzével, a zenei forras kivalasztasara
?3,5 mm-es Jack bemenettel (kabel nélkil) Zenelejatszas a hangszéré lathatésaga
Idékijelzés nélkil

X
Hangeré-, balansz- és hangszinszabalyzas 15V - 60 W tapegységhez (kat. szam: 0 673 24)
Beépitett ébreszté funkcié (csipogds vagy zene) Max. teljesitmény: 8 W -8 Q)
Hivoegység és belsé kommunikacids funkcié Mélység: 98 mm

(general call)
4 -8 -16 O hangszdréval kompatibilis
Kiegészit6 kommunikacids egység

7 Bovitéegység helyi sztered er6sitéhoz
Automatikus és kézi hangolas
Intercom és gyermekfigyeld funkcio
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Valena™ Life - radios mechanizmusok Valena™ Life - radios mechanizmusok
vilagitas- és redonyvezérlés burkolatok

067234 067263 754770 +7 540 01 754729 + 7541 31

A terméket burkolat, keret és siillyesztéperem nélkil szallitjuk
Sillyesztoperem: kat. szam: 7 520 44

Felszereléshez min. 40 mm mély sillyesztédoboz szitkséges

Kézponti vezérléegységgel irdnyithato: szcendarid kapcsolo, tavirdnyitok
Maximum terhelés 230 V-os radids kapcsoldkhoz és
fényerészabalyzdkhoz: 60. oldal

csom. [Katiszamil Kapcsolok - jelvevok csom. [Katiszami Burkolatok radios jelvevokhoz
Kapcsold nulla vezetékkel - 2500 W 1 aramkoros kapcsolo burkolat
1 1 dramkoros kapcsold 1 _1 [Valena Life Fehér
1 [JValena Life Elefantcsont
1 .~ [Valena Life Aluminium

N
-
=
)

mkoros kapcsolo burkolat
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
itasvezérlo

Jeldlés: "+" jobb felsd, “-" jobb alsd

Kett6s kapcsolo nulla vezetékkel - 2 x 1000 W
2 dramkoros kapcsold 1

s
[(-]

Kapcsolo nulla vezeték nélkiil
Minden fogyasztoétipus vezérlésére,

beleértve az energiahatékony 1 /ﬁ [JValena Life Fehér
fényforrasokat is ?LED- kompakt 1 [JValena Life Elefantcsont
LEBev ko w 1 -2 Dvalena Life Aluminium
Izz6- és halogénlémpa: 7 W - 300 W Reddnyvezérlo burkolat
. e P . Jeldlés: "Megallitds négyzet” bal also, "felfelé” nyil
Fenyeroszabalyzo - jelvevo jobb felss, "lefelé” nyil jobb also
Fényerészabalyzé 1 [JValena Life Fehér
1 2 vezetékes 1 [JValena Life Elefantcsont
Fényerdszabalyozhaté fényforrasok 1 [JValena Life Aluminium

vezérléséhez, LED és kompakt
fénycsovekhez is

LED: 5W-60W

Izz6- és halogénlampa: 7W - 300 W

Radios redonyvezérlo - jelvevo

Egy redénymotor vezérlésére
Max. teljesitmény: 500 VA

In‘Matic siillyesztoperem radios és MyHOME
mechanizmusokhoz

Kétmodulos mechanizmusok befogadasara

Vilagitas vezérlo jelvevo egység
almennyezetbe
- 100-240 V™~

Ajelvevd funkcio segitségével a hozza csatlakoztatott
készllékeknek be- és kikapcsolasi parancsok
adhatok ki a vezérlékrol, érzékel6krol, szcenario
kapcsolokrol sth.

Vilagitas vezérlo - kapcsold
1 kimenet - 2500 W

++ Akomplett termék 4 részbél all

Vilégita’ vezérlo - fényer6szabalyzo, 1-10 V-os
elotettel rendelkezo fenyforrasokhoz
1 kimenet - 500 VA

Siillyesztéperem Mechanizmus Burkolat Keret
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Valena™ Life - radios mechanizmusok Valena™ Life - radios mechanizmusok

vezérlo egységek, taviranyitok burkolatok

/70 %
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5738 70 088307 088232 7547 49 + 7 540 01 7548 34 + 7 541 31 754813 + 7541 31

Aterméket burkolat és keret nélkil szallitjuk

Kozvetlenil a falra szerelhetd, sillyesztéperem hasznalata nem szlikséges
Radios kapcsolok vagy radids kapcsoldk egy csoportjanak tavoli
vezérlésére

csom.  [Kaiiszamll Vezérlo egységek csom. [Katlszami Burkolatok radids vezérlo egységekhez
3V CR 2032 Litium elemmel egyitt szallitva

Két funkcios kapcsolo 1
Radids kapcsoldk 2 csoportjanak vezérlése 1

1 funkcios kapcsolo burkolat
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

)

2 funkcios kapcsoloé burkolat
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Fényerészabalyzo

A fényerdszabalyzdk csoportjanak be- vagy
kikapcsolasa, ill. fényerdszabalyzasa

v

Radiés fényerdszabalyzé

Jelolés: "+" jobb felsd, "-" jobb alsé

1 Egyfunkc!oikapcsolo ) y iy 1 /ﬁ [JValena Life Fehér
Radios kapcsoldk 1 csoportjanak vezérlése 1 [ Valena Life Elefantcsont
/
1 = [Valena Life Aluminium
Radios redényvezérlo
Radidés szcenario kapcsolo Jeldlés: "Megallitas négyzet” bal also, "felfelé nyil”
1 4 szcenarié vezérlésére jobb felsd, "lefelé nyil" jobb alsé
1 szcendri6 kilénbozd funkcidkat irdnyithat: 1 [IValena Life Fehér
vildgitas, redénydk, altalanos lekapcsolds 1 [ Valena Life Elefantcsont
. Stb‘, . 1 [JValena Life Aluminium
Redonyvezeérlo

Radiods szcenario kapcsolo

Leengedés/felhizas/leallitds parancsok a 1 ) .
redényvezérlék egy csoportjanak @ gx:i:: t:]ti Efet}z:wtcsont

[JValena Life Aluminium

Hordozhato vezérlo egységek

Egy szcenaridval tobb funkcid vezérlése lehetséges:
fényerdszint bedllitasa, redényvezérlés, kézponti
lekapcsolds stb.

Radios taviranyito

4 szcenario vezérlésére

3V CR 2032 elemmel mkodik

Radids asztali taviranyito
@ 6 szcenari6 vezérlésére
FényerGszabalyzasra is alkalmas
LR 03 elemmel szallitva
Radids taviranyité IR/RF
5 szcenarié vezérlésére

5‘; 2db 1,5V LR 03 alkali elemmel szallitva

4
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Valena™ Life - radios vezerlok

egyéb radios funkciok

- 0883 26 088332

088306 088333
csom. [Katiszam| Radios mikrokapcsolo csom. [[Katiszam| Radios jelvevé/jeladd multifunkcids kapcsold
Mikrokapcsolo 300 W 4 m[]kb'dlési mod: nyomd, id6kapcsold, taviranyitd
1 === kimenet - 300W kapcsolo -

P Lehetdvé teszi tovabbivezérls pontok egy A jelvevé funkcit segitségével a szcendrié .
mar meglévd rendszerhez hozzaadasat a kapcsoldkrol, kb’zpontl vezérlérol, érzékeldkrél érkezd
falak bontasa nélkiil vezérlést képes vegrehajtani
Fazis/nulla megtéplalés szikséges Fazis/nulla megtdplalas sziikséges

Vizmentes multifunkcids kapcsold
1 dramkér 2500 W vagy 1 db NO/NC

Hordozhato jelado/jelvevo csatlakozéaljzatok .
kontaktus kimenet

Segitségével mar meglévo foldelt
csatlakozéaljzathoz csatlakoztatott fényforrast
vezérelhetjiik 1
A jelvevd funkciodja segitségével a szcenarid
kapcsolokrol, kbzponti vezerlérol, érzékelékrél
érkez0 utasitasokat képes végrehajtani

Minden tipusu fényforrashoz hasznalhaté

Radiods fényerdszabalyozhato csatlakozodaljzat 1
Be- és kikapcsolas: révid impulzus
Fényerészabalyzas: hosszl impulzus
Fényerészabalyozhatd fényforrasok
vezérlésére

> Vizmentes multifunkcids kettés kapcsold
2 dramkor 2500 W vagy 2 db NO/NC
y kontaktus kimenet

Beltéri mozgasérzékelo
Mozgés érzékelésekor automatikusan
felkapcsolja, majd a beéllitott id6 leteltével
lekapcsolja a jelvevékhoz csatlakoztatott
fényforrasokat
Erzékelésitavolsag: 2- 10 m
Allithato id6zités: 1 - 30 perc
Allithatd fényerésség: 1 - 1000 lux

Radids csatlakozodaljzat
10A Beltéri homérsékletérzékelo

Csak beltéri hasznalathoz

Két hdmérsékleti hatarérték is beallithato
Homérsékleti tartomany: -10 és +40 °C kozott

A két hémérsékleti hatarérték meghaladasa esetén
lehetévé teszi 2 szcenarid inditasat

Plexo radios jeladd/jelvevé kapcsolo

2500 W

Jelado funkcio segitségével
vilagitasvezérlésiradios jelvevd
késziilékek vezérelhetbk

Ajelvevé funkcid segitségével a szcenarid
kapcsolokrol, vezérl6krol, érzékelokrol
érkezé utasitdsokat képes végrehajtani

3 vezetékes, min. 40 mm mély dobozba
szerelend6

Jelado kiils6 bemenettel

Vilagitasvezérléshez

Lehetdvé teszi egy vilagitasi aramkér be-, ill.
kikapcsolasat, kontaktus nyitds/zaras parancs
inditasat

Hasznalhato radios rendszerek vildgitasvezérléséhez
Hagyomanyos kapcsolé mogé elhelyezhet6 a fal
megbontasa nélkil

Szcenario kapcsolok vezérléséhez

Lehet8vé teszi 2 szcenarid, valamint kontaktus nyitas/
zaras parancs inditasat

Haszndalhato radids rendszerek vezérléséhez
Hagyomanyos kapcsolé mdgé helyezhetd a fal
megbontédsa nélkil

Radios redonyvezérld jelvevo

230 V-os elektromos, 4 vezetékes
redénymotorok vezérlésére alkalmas

Mar meglévé rendszer modernizalasahoz, a
falak bontésa nélkil beszerelhetd
Programozas miatt konnyen elérhet6 helyre
célszeri felszerelni

Max. terhelés 230 V~ esetén: 1x500 VA 1

Radios rendszer/WIFI gateway

Lehetévé teszi a radids vezérlésl funkciok
| helyivagy tavolivezérlését okostelefonrél,

() tablagépral

|0S és Android alkalmazas is elérhetd
Open Web Net/ZigBee gateway radids interfész

Lehetévé teszi az Open Web Net protokolt
% hasznald eszkdzok kdzponti vezérlését
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Valena™ Life - radios mechanizmusok

Maximum terhelés 230 V-os radios kapcsolokhoz és fényerészabalyzokhoz

Univerzalis
~
% % ="
< (@
=N UNE i
ELV hal 9 énlampa ELV halogé .' amp Fénycsovek
ferromagneses elektronikus 0-10V-os
Kat. szam 1zz6lamp. Halogénlampa |transzformatorral eldtéttel Fénycso Kompakt fénycsd LED elatéttel Redénymotor
067221 7-300W 7-300W 35-300 VA 10 - 300 VA = 9-60W 5-60W = =
067233 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 VA 1250 W 1250 W - -
067234 2 x 1000 W 2 x 1000 W 2 x 1000 VA 2 x 1000 VA 2 x 500 VA 2 x 500 W 2 x 500 W - -
067263 - F - - - - - - 500 VA
x
© | 088326 - - - - - - - - 500 VA
8
E 088334 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 VA 1250 W 1250 W = =
069503 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 W 1250 W 1250 W 3 =
088306 300 W 300 W 250 VA 250 VA 150 W 150 W 100w = =
088339 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 VA 1250 W 1250 W igen =
5738 60 2 x 2500 W 2x 2500 W 2 x 2500 VA 2 x 2500 VA 2 x 1250 VA 2x 1250 W 2x 1250 W igen -
x
° 35-300 VA 10 - 300 VA 9-60W 5-60W
~'—>‘;‘ 067227 7-300W 7-300W fényerészabalyoz- | fényerészabalyoz- - fényerészabalyoz- | fényerdszabalyoz- - -
2 hato elGtéttel hatd eldtéttel hatd elététtel hatd elététtel
N
w
"g 35-300 VA 10 - 300 VA 9-60W 5-60W
> | 088333 7-300W 7-300W fényerdszabalyoz- | fényerészabalyoz- 5 fényerészabalyoz- | fényerszabalyoz- - -
@ hatd elGtéttel hatd eldtéttel hatd elététtel hatd elététtel
I Helyi és tavoli vezérlés a Legrand MyHOME alkalmazassal
~ N i

radios
vezérlo

60 |

2 Available on Available on
[ ¢ App Store [l P Google play

Legrand
MyHOME
alkalmazas

tavoli
vezérlés

))) ((( | S\lhelyivezérlés

Rédios rendszer/WIFI gateway

) €

-

kat. szam 0 883 10

Biztonsagos tavoli
elérés és rendszer
biztonsagi mentése
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Valena” Life
Kivalasztasi tablazat - mechanizmusok és burkolatok

VALENA LIFE BURKOLATOK

Fehér  Elefantcsont ~ Aluminium

[ ] [ ] ]

Egypdlust kapcsold 752001 i
Valtokapcsols 7520 06 7550 00 7550 01 7550 02
Valtokapcsols fényjelzéssel 752010 : ‘

754710 7547 11 754712

Energiatakarékos kapcsold 7520 65

755072

755071

755070

Keresztkapcsold 752007

752007 + 6 650 90 755270 755271 755272

Keresztkapcsolé jelzéfénnyel

Csillarkapcsolé jelzéfénnyel 752005+ 0676 84

755220 755221 755222
Kettds valtokapcsold jelzéfénnyel 752008+ 067686 :

Valtékapcsol 7520 27 7550 00 7550 01 7550 02
Kétpolust kapcsolé ellenérzéfénnyel 7520 41** 755040 7550 41 755042

Valtéérintkez6s nyomd 752011

7550 00 7550 01 7550 02
Valtéérintkezés nyomd szabad potenciallal 752017 ;

Valtéérintkezés nyomo jelzéfénnyel 7520 11 +0 67684
752011 +067684 7551 10*

7552 20 7552 21 7552 22

755100 755101 755102
ValtéérintkezGs nyomd jelzéfénnyel, cimketartdval

752018+ 0676 84

Kettds valtoérintkezés nyomo jelzéfénnyel

Valtéérintkezés nyomo jelzéfénnyel 7520 13 ***
Forgatégombos fényerdszabalyzd, 2 vezetékes 7520 60

755100 755101 755102

7548 80 7548 81 7548 82

* 4tlatsz6 cimketartd 3 kiilonbozd szinl betétlappal (fehér, elefantcsont, aluminium)
** Kat. szam: 6 650 91 LED ldmpa a mechanizmussal egyiitt szallitva
***Kat. szam: 0 676 87 LED ldmpa a mechanizmussal egyutt szallitva
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Valena"” Life
Kivalasztasi tablazat - mechanizmusok és burkolatok

VALENA LIFE BURKOLATOK

yerészabalyzo, 3 vezetékes

Fényerdszabalyzé, 3 vezetékes - 1000 W (5 modul]**

7548 90

Elefantcsont

]

7548 91

Aluminium

]

7548

7521 63*

7523 63*

2 vezetékes

Fényjelzds akadalyjelzé

7521 74*

7522 74*

Mozgésérzékelds kapcsold, 2 vezetékes 752070

7 548 84 7548 93 7 548 94
Mozgdsérzékelds kapcsold, 3 vezetékes 752073
Mozgésérzékelds kapcsold, 6gombbal, 75017 7509 70% 7503 7%

7523 74*

Mobil tartalékvilagitas

7520 69*

7 f

7522 69*

Fokozatkapcsold

Redénykapcsold 752029

752030

7520 25

Redénynyomo

Elektronikus hotelkartya-kapcsold

752132

755140

755160

7522 32*

7551 41

755161

Kétallasu kulcsos kapcsold (0-1) 7521 25* 7522 25* 7 523 25*
v .
wllésﬂ kulcsos nyomé (1-0-2) , ) 7521 19* 7522 19* ‘ M
A -
Kulcsos keresztkapcsolé tartalékvildgitashoz 7521 38* 7522 38* i 7523 38*

7523 32*

755142

755162

TV-Radio-SAT csatlakozéaljzat 7530 52

754790

7547 91

Elektronikus szobatermosztat 752133* 7522 33* 7523 33*
v

Termosztat padlofiitéshez 7521 34* %22” 7 523 34*

Programozhaté termosztat (5 modul)** 7521 35* 7522 35* 7523 35*

754792

y&T csatlakozoaljzat 05
<

7548 20

7548 21

TV-R4di6-SAT csatlakozéaljzat fedél (30 mm) [Zkl" aa%{’lﬁtﬁg?fﬂitzi bgg krglsazt]

TV csatlakozdaljzat 753051

"F" tipusu TV csatlakozoaljzat 753050

7548 00

7547 60

7548 01

7547 61

7548 02

7547 62

TV csatlakozdaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat 7530 55 7548 30 7548 31 7548 32
TV csatlakozéaljzat 7530 61 7 547 60 7 547 61 7 547 62
TV-Radié csatlakozoaljzat Q‘ 7530 63 7 547 80 { 7 81 7 547 82

* a mechanizmus a jelzett szinl burkolattal egyitt szallitva
** sillyesztédobozzal egyltt szallitva
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Valena” Life
Kivalasztasi tablazat - mechanizmusok és burkolatok

VALENA LIFE BURKOLATOK

TV-Radi6-SAT csatlakozdaljzat

TV csatlakozdaljzat

TV-Radio-SAT csatlakozéaljzat

1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat

7530 65

7530 60
7530 64

7530 42

1xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat

7530 44

1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat

7530 46

1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat

1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat

SC/APC egymodust optikai csatlakozoéaljzatok

1xRJ11 csatlakozoaljzat

Hangszéro-csatlakozdaljzat (2 kivezetéssel)

RCA + kompozit vide6 csatlakozdaljzat

HDMI 1.3 csatlakozodaljzat

7530 48

753040

753038

753072

753075

754790

7547 60

754790

755410

vagy

755470
[cimketartéval)

755410

vagy
755470
(cimketartéval)

7531 30*

755410

755360

7547 20

7531 71*

Elefantcsont

7547 91

7547 61

7547 91

7554 11

vagy
755471
[cimketartéval)

755411

vagy
7554 71
(cimketartéval)

7532 30*

755411

755361

7547 21

7532 71*

Aluminium

754792

7547 62

754792

755412

vagy
755472
(cimketartéval)

755412

vagy
755472
(cimketartéval)

7 533 30*

755412

755362

7547 22

7533 71*

* a mechanizmus a jelzett szinl burkolattal egyutt szallitva
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Valena"” Life
Kivalasztasi tablazat - mechnizmusok és burkolatok

Funkciok

XLR harom pélust csatlakozdaljzat - anya

VALENA
IN’'MATIC
MECHANIZMUSOK

VALENA LIFE BURKOLATOK

Fehér

753173

Elefantcsont

[ ]

7532 73*

Aluminium

[ ]

753373*

XLR harom pélusu csatlakozdaljzat - apa

7531 74*

7532 74*

7 533 74*

vezetékbekotéssel

[euenérzéfénnyel]

[ellenérzé’fénnyet]

Kettds USB toltéaljzat - 5V - 1500 mA 7531 12* 753212* 7533 12*
USB tolt6aljzat micro USB dokkoléval - 5V - 1500 mA 7530 11* = 7530 12*
Kiegészitd eszkoztarté USB toltdaljzatokhoz 7549 10* - 7549 11*
2P+F/USB kombinalt csatlakozoaljzat
gyermekvédelemmel, rugés vezetékbekotéssel e - Ve
2P+!: csatlalfozéa!jzgat gyermekvédelemmel, 7530 20 755200 755201 755202
rugos vezetékbekotéssel vagy 7 548 40 vagy 7 548 41 vagy 7 948 42
L 3 [csapéfedéltel] [csapéfedéllel] [csapéfedéllel]
2P+F csatlakoz’oaljza.tl gyermekvedelemmel, 7530 24 vagy 7 548 50 vagy 7 548 51 vagy 7 548 52
csavaros vezetékbekotéssel (ellensrzsfénnyel) lellensrzsfénnyel) (ellensrzsfénnyel)
2P+F csatlakozdaljzat felUjitdsokhoz, gyermekvédelem-
mel, max. 6 mm?-es csavaros vezetékbekotéssel 753028 755250 755251 755252
2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelem nélkiil, rugés 7530 21 755200 755201 755202
vezetékbekotéssel vagy 7 548 40 vagy 7 548 41 vagy 7 948 42
(csapéfedéllel) (csapéfedéllel) (csapéfedéllel)
2P+F csatlakozéaljzat gyermekvédelem nélkiil, csavaros 7530 25 vagy 7 548 50 vagy 7 548 51 vagy 7 548 52

[eltenérzéfénnyel]

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel, rugds
vezetékbekotéssel

7531 29 (piros burkolattal)

2P+F csatlakozéaljzat gyermekvédelemmel, reteszelt,
rugds vezetékbekotéssel

7531 31 (reteszelt, piros burkolattal)

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel, rugos
vezetékbekotéssel

7 532 29 [narancssarga burkolattal)

2P+F csatlakozéaljzat gyermekvédelemmel, rugds
vezetékbekotéssel

2x2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel,

7533 29 (z6ld burkolattal)

rugods vezetékbekotéssel**

rugés vezetékbekotéssel 753026

7 549 50 7 549 51 7 549 52
2x2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelem nélkiil, rugés 7530 27
vezetékbekotéssel
2x2P+F sinezett csatlakozoaljzat gyermekvédelemmel,
rugos vezetékbekotéssel** 753122 7532 22% #0533 22*
3x2P+F sinezett csatlakozéaljzat gyermekvédelemmel, 7531 23 7532 93 7533 23

Kabelkivezetd sorkapoccsal 753033

7547 30 7547 31 7547 32
Kabelkivezetd sorkapocs nélkdil 7530 34
Kiemelddoboz, egyes 7 541 91 7542 01 7542 11
Kiemel8doboz, kettds 7 541 92 7542 02 754212
4x2 modulos keret, vizszintes 7521 45 - 7523 45
2x4x2 modulos keret, vizszintes 7521 46 - 7523 46
Vakfedél 7551 80* 7551 81* 7551 82*
Valena Life/Program Mosaic atalakitd 7521 44 7523 44

* a mechanizmus a jelzett szinl burkolattal egyltt szallitva
** siillyesztédobozzal egyiitt szallitva
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Kivalasztasi tablazat - mechnizmusok és burkolatok

L1legrand

VALENA LIFE BURKOLATOK

VALENA
Funkciok IN’MATIC Fehér Elefantcsont Aluminium
MECHANIZMUSOK |:| l:l [:]
Kozponti bemeneti egység, tdpegységgel 752038 7 554 50 7554 51 7 554 52
Helyi sztered vezérléegység LCD kijelzével 7520 37 7 554 40 7 554 41 7 554 42
Kiegészité kommunikacids egység 752039 7554 60 7554 61 7554 62
Bluetooth modul 7520 36 7 554 30 7 554 31 7 554 32
RDS tuner tapegységgel és LCD kijelz6vel** 7521 42* 7 522 42* 7523 42*

Propan- és butangaz érzékeld 7521 36* 7522 36* 752336
Metangaz érzékeld 7521 37* 7522 37* 7523 37*
Folyadékszint-érzékeld 7521 41% 7522 41* 7523 41*
Beavatkozé egység technikai érzékel6khoz 7521 40* 7 522 40* 7 523 40*
Tapegység technikai érzékelékhoz 7521 39* 7 522 39* 7523 39*
VALENEA LIFE BURKOLATOK
Kivalasztasi tablazat radiéos mechanizmusokhoz Mcle(call.a:izzér:‘us Fehér Elefantcsont Aluminium
[ ] [ ] [ ]
Kapcsolo 067221 7 547 09 7547 13 7 547 02
Fényer6szabalyzo 067227 7 547 40 7 547 41 7 547 42
Kettds kapcsolo - 2 x 1000 W 067234 754770 7547 71 7547 72
Kapcsolo - 2500 W 067233 7 547 09 7547 13 7 547 02
Radids red6nyvezérld - jelvevo 067263 7 547 24 7547 28 7 547 29
Fényerdészabalyzo vezérls egység 7520 80 7 547 39 7 547 51 7 547 53
Egy funkcids kapcsolo - vezérlé egység 7520 81 7 547 49 7 547 59 7547 63
Két funkciés kapcsolo - vezérlo egység 7520 82 7 547 78 7 547 79 7 547 83
Radiods szcenario kapcsold 7520 83 7 548 03 7 548 04 7548 13
Redonyvezérlé 7520 84 7 548 24 7 548 33 7 548 34

* a mechanizmus a jelzett szinl burkolattal egydtt szallitva
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Valena"Life

hagyomanyos és multifunkicds kapcsolok burkolattal

752101 +754031

752206 +754111 752265+754121

Valena In'Matic mechanizmusok sillyesztéperemmel és burkolattal
Jelz6fényes és ellenérzéfényes kapcsolok LED-del egyitt szallitva. A LED kéken vilagit
Egyedi csomagolds a funkciok védelméért

Csom.

15
15
15

15
15
15
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Kat. szam

752101
752201
752301

752106
752206
752306

752123
752223
752323

7521 65
7522 65
752365

752107
752207
752307

752110
752210
752310

Kapcsolok 10 AX - 250 VL
Egypolusu kapcsolo

Rugds vezetékbekotéssel

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[Ivalena Life Aluminium

Valtokapcsolo
Rugos vezetékbekotéssel

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Huzézsinoros valtokapcsolo

Rugés vezetékbekotéssel
HUzdzsindr (1,5 m): kat. szam 0 898 05

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Energiatakarékos kapcsold

Rugds vezetékbekotéssel

Mkodése és felszerelése megegyezik az egypolusu-
vagy valtokapcsolééval (lasd 93. oldal)

A beépitett IR érzékelének koszonhetden felkapcsolas
utén 10 perccel automatikusan lekapcsol, ha nem
érzékel mozgast,

Latészog: 160°. Erzékelési tavolsdg: max. 8 m

Max. terhelések:

- 12 - 150 W: izz6- és halogénldmpa 230 V~

- 12 - 150 VA: ferromdagneses transzformatorral vagy
elektronikus elététtel rendelkezd ELV lampak

- 8-30 W (vagy 65 mAJ: LED és kompakt fenycsovek
Minden lampatipus hasznalhaté egy dramkordn belil
Ideélis olyan helyiségben, ahol felkapcsolva maradhat
a ldmpa pl. gardréb, gyerekszoba

[1Valena Life Fehér
[valena Life Elefantcsont
[JVvalena Life Aluminium

Keresztkapcsolo
Csavaros vezetékbekotéssel

[JValena Life Fehér
[Ivalena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Egypolusu kapcsolo jelzéfénnyel

Alacsony fogyasztast (0,15 mA) LED lampaval széllitva
3 [JValena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

Csom.

1
1
1

752110+ 754071

Kat. szam

752104
752204
7523 04

752126
752226
752326

752148
7522 48
7523 48

752105
752205
752305

752108
752208
752308

752121
752221
7523 21

752122
752222
752322

752108 +754091

Kapcsolok 10 AX - 250 V™V (folytatas)

Egypdlusu kapcsolo ellendrzéfénnyel
Rugos vezetékbekotéssel
Alacsony fogyasztast (3 mAJ LED lampéaval széllitva
=23 [ Valena Life Fehér
’ [IValena Life Elefantcsont
[1Valena Life Aluminium
Valtokapcsolo jelz6fénnyel
Rugds vezetékbekotéssel
Alacsony fogyasztast (0,15 mA) LED ldmpéval széllitva
23 [Valena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Keresztkapcsolo jelzéfénnyel
Csavaros vezetékbekotéssel
Alacsony fogyasztast (0,15 mA) LED dmpaval széllitva
2 [IValena Life Fehér
’ [JValena Life Elefantcsont
[JVvalena Life Aluminium
Csillarkapcsolo
Rugds vezetékbekotéssel

s [JValena Life Fehér
§’ [JValena Life Elefantcsont
> [JValena Life Aluminium

Kettds valtokapcsolo
Rugos vezetékbekotéssel

[1Valena Life Fehér
e

[valena Life Elefantcsont
[IValena Life Aluminium

Multifunkcios kapcsolo

Rugds vezetékbekotéssel

Bekotési rajz: 94. oldal

A jelzett szinG billenty(kkel (1 széles, 2 keskeny billen-
tyl) egydtt szallitva

Egy termék 5 feladatra:

- valtékapcsold vagy kétpdlusu valtdkapcesold (egy
billenty(vel)

- kettds valtokapcsolod

- valtéérintkez8s nyomd (egy billenty(vel)

- kettds valtéérintkezés nyomo

- valtokapcsolo + valtoérintkezés nyomd

[JValena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont

: [JValena Life Aluminium

Multifunkcios kapcsold jelzéfénnyel

Rugos vezetékbekotéssel

Bekotési rajz: 94. oldal

Ajelzett szinl nem fényjelz0s széles billentylvel és
2 db fényjelzés keskeny billentylvel egyutt szallitva
Nulla vezeték megszakitasara is képes

Egy termék 5 feladatra:

- valtokapcsold [egy billentydvel)

- kettds valtokapcsold

- valtéérintkezés nyomé (egy billentylvel)

- kettds valtoérintkezés nyomo

- valtdkapcsold + valtéérintkezés nyomd

3 [JValena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

M
B

M

A




Valena™Life

kapcsolok és nyomok burkolattal

L1legrand

752128+ 7540 31

752328 +754131 7521 24+ 7540 81

Valena In'Matic mechanizmusok slillyesztéperemmel és burkolattal
Jelzéfényes és ellenérzéfényes kapcsolok LED-del egyditt szallitva

A LED kéken vilagit. Egyedi csomagolas a funkciok védelméért

csom.  [KGHSZRI Kapcsolok 10 AX - 250 V. (folytatas)

Csillarkapcsolo jelzé6fénnyel

Rugds vezetékbekotéssel
Alacsony fogyasztasi (2 x 0,15 mA] LED ldmpéval
szallitva

22 [ ]Valena Life Fehér
£
§("Il [Jvalena Life Elefantcsont
G )

[ Valena Life Aluminium

Kettds valtokapcsolo jelz6fénnyel

Rugos vezetékbekotéssel

Alacsony fogyasztast (2 x 0,15 mA] LED ldmpaval
szallitva

5 22} [Valena Life Fehér

5 §ﬁ [IValena Life Elefantcsont

5 v [ valena Life Aluminium
Nyomok 6 A - 250 V.
Valtoérintkezds nyomo
Rugos vezetékbekotéssel

15 3 [JValena Life Fehér

15 [ Valena Life Elefantcsont

15 [Valena Life Aluminium

Valtoérintkez6s nyomo potencial fliggetlen
csatlakozassal

~Zm Rugods vezetékbekotéssel
fagll 2 db NO/NC érintkez6 és 2 db potencial
J flggetlen csatlakozas
LED-ek a jelz6fényessé tételhez: 55. oldal
Burkolatok: 61. oldal
Valtéérintkezds nyomo csengdjellel
Rugds vezetékbekotéssel

«Z2] [Valena Life Fehér
3(:” [IValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

Hazozsindros valtéérintkezés nyomo
Rugds vezetékbekotéssel

[IValena Life Fehér
[ Valena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Csom.

o o1 o1

o o1 o1

o o1 o1

o o1 o1

o o1 o1

7521 14+754071

JKEREZEM Nyomok 6 A - 250 V. (folytatas)

Valtoérintkezés nyomo jelzéfénnyel
Rugos vezetékbekotéssel
Alacsony fogyasztast (0,15 mA) LED lampaval szallitva

[Valena Life Fehér
[ Valena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Kapcsolok 16 AX - 250 VL
Kétpolusu kapcsolo

Csavaros vezetékbekotéssel

3 []Valena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[ Valena Life Aluminium

Valtoérintkezés nyomo csengéjellel, jelzéfénnyel
Rugds vezetékbekdtéssel
Alacsony fogyasztasu (0,15 mA) LED lampaval szallitva

A [JValena Life Fehér
(’g [JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

Valtoérintkezés nyomo cimketartoval, jelz6fénnyel
Rugds vezetékbekotéssel

Alacsony fogyasztasut (0,15 mA) LED ldmpaval széllitva
Atlatszo cimketartd harom kiilénbz6 szin(
betétlappal

=2} [Valena Fehér
3%’ | [JValena Elefantcsont
¥ [JValena Life Aluminium

Kettds valtoérintkezés nyomo
Rugds vezetékbekdtéssel

2 [IValena Life Fehér
§| l [IValena Life Elefantcsont
=" [Valena Life Aluminium

Valtoérintkezés nyomo jelzéfénnyel 12 V
Rugds vezetékbekotéssel
Alacsony fogyasztasu LED lampaval szallitva

= [JValena Life Fehér
&h[ - | [JValena Life Elefantcsont
(g

[JValena Life Aluminium
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fényerdszabalyzok, kulcsos kapcsolok, fényjelzos akadalyjelzék, mobil tartalékvilagitas burkolattal

752160+ 754001

7523 62+ 754131

752125+ 754001

752174+ 7540 91

Valena In'Matic mechanizmusok siillyesztéperemmel és burkolattal, kivéve 1-10 V-os fényer6szabalyzé. IP 2X védelem

Egyedi csomagolas a funkciok védelméért

csom.  [KalSZam! Fényer6szabalyzok 230 V.

Allapotszint meméria Ujrabekapcsolaskor
Vezerelhetd nem fényjelz6s nyoméval (kat.

fényerészabalyzashoz

Forgatdgombos fényerdszabalyzo

2 vezetékes

Max. terhelések:

- fényerészabalyozhato LED: 5 W - 75 W
[max. 10 la’mpai/

5W - 75W [max. 10 lampa)

- fénycsovek elététtel: 5 VA - 300 VA

FOl - izz0- és halogénldmpa 230 V~: 5 W - 300 W
QEXES Bekapcsolaskor fokozatosan (2 mp) all be a korabbi

kikapcsolaskori értékre
3 [JValena Life Fehér

]
@ [JValena Life Elefantcsont

[Valena Life Aluminium

Nyomégombos fényerészabalyzo

2 vezetékes

Bekotési rajzok: 96. oldal

Max. terhelések:

- fényerészabalyozhatd LED: 5W - 75 W
(max. 10 lémpa{

5W - 75W (max. 10 lampa)
- fénycsovek el6téttel: 3 VA - 200 VA

kikapcsolaskori értékre
Uzemmadok:
- fokozatmentes fényerészabalyzas

vilagitast

=23 [Valena Life Fehér
I] [IValena Life Elefantcsont
" Valena Life Aluminium
Fényerdszabalyzo - 1000 W
Csavaros vezetékbekotéssel
3 vezetékes

Max. terhelések:
- ELV halogénldmpa ferroméagneses

kikapcsolaskori értékre
5 allapotkijelzé LED

szallitva
5 modulos keret: 80. oldal

[JValena Life Fehér
[IVvalena Life Aluminium

Beépitett tulfesziltség- és rovidzarlat védelemmel

szam 7 520 11) be- és kikapcsolashoz, valamint

- fényerdszabalyozhatd kompakt fénycsovek:

- ELV halogénlédmpék ferromagneses transzformator-
ral vagy elektronikus elététtel: 5 VA - 300 VA

- fényer8szabalyozhaté kompakt fénycsdvek:

- ELV halogénlédmpék ferroméagneses transzformator-
ral vagy elektronikus elététtel: 3 VA - 400 VA

- izz0- és halogénldmpa 230 V~: 3 W - 400 W
Bekapcsolaskor fokozatosan (2 mp) all be a korabbi

- el6re beallitott fényerészintek (0%, 33%, 66%, 100%)
- elalvds mdd: 1 déra alatt fokozatosan lekapcsolja a

A jelzett szinG burkolattal egyitt szallitva

transzforrmatorral vagy elektronikus elététtel: 100 VA
- halogén és izzdszalas 230 V~: 100 W - 1000 W
Bekapcsolaskor fokozatosan (2 mp) all be a korabbi

Kat. szam 0 801 02 Batibox siillyesztédobozzal egyitt

Csom.

[KatsZ8m Fényerdszabalyzok 250 V ~. (folytatas)

1-10 V-os fényerdszabalyzo

3 Csavaros vezetékbekotéssel
3 vezetékes
Bekotési rajzok: 96. oldal

1-10 V-os el6tétl fénycsdvekhez
Max. terhelés: 600 VA

Kétallasua kulcsos kapcsolé (0-1)
Zarbetét kilon rendelendd: kat. szam 0 697 95
2 db NO érintkezé - 6 A - 230 V~

y" [JValena Life Fehér
Hif) [ Valena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Haromallasu kulcsos nyomo (1-0-2)
Kulcs csak 0 éllasban vehet6 ki

Zarbetét kiilon rendelendd: kat. szam 0 697 95
2 db NO érintkezé - 6 A - 230 V~

3 [JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

(T2
o
X

mj

[}

Kulcsos keresztkapcsolo tartalékvilagitashoz

Lehetdvé teszi tartalékvilagitasi lAmpak tesztelését
Bekotési rajz: 98. oldal
100 mA - 42V

[1Valena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Fényjelzos akadalyjelzo
3 Csavaros vezetékbekotéssel

figyelmeztetés dthaladéas érzékelésekor
b Latészog: 180°

Erzékelési tadvolsag: max. 6 m

LED megvilagitas

Hangjelzés be- és kikapcsolhato

[Valena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

Mobil tartalékvilagitas

3 Haldzati kimaradas esetén a ldmpa
automatikusan felkapcsol
Elérhetd /) Aldmpa megnyomas utan kihtzhato a
2016;ban A toltdaljzatbdl. A lampa az eltavolitas utan
gutomatikusan felkapcsol
Uzemid6: max. 2 éra

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Burkolat nélkul szallitva. Burkolat: 62. oldal

Automatikus bekapcsolds és/vagy hangjelzéssel



Valena"Life

mozgasérzékelds kapcsolok, redonyvezérlok és termosztatok burkolattal

L1legrand

752170+ 754071 752270+ 754111 752373+ 754171

Valena In"Matic mechanizmusok sillyesztéperemmel és burkolattal
Egyedi csomagolds a funkciok védelméért

csom.  [Katiszam| Mozgasérzékelods kapcsolok

Minden érzékelé kompatibilis minden ldmpatipussal
Latoszog: 180°. Erzékelési tavolsag: max. 8 m
Beépitett tulterhelés- és rovidzarlat védelemmel
Bekotési rajz: 96. oldal

Mozgasérzékelds kapcsolo

3 vezetékes

Max. terhelések:

- LED ldmpak el6tét nélkul*: 3W - 100 W

- kompakt fénycsovek*: 3W - 100 W

- LED ldmpa elététtel, kompakt fénycsovek, ELV
halogénlampéak vagy fénycsévek ferromagneses
transzformatorral vagy elektronikus eldtéttel: 3 VA -
250 VA

- 230 V~ izz6- vagy halogénldmpa: 3 W - 250 W

* Tobb érzékeld beépitése esetén egy kérben megné a
minimalis fogyasztas

Maximum 3 mozgdsérzékeld kothetd parhuzamosan
Allithato id6zités: 10 mp - 10 perc

Allithato fényerdsség: 5 lux - 1275 lux

Készenléti dramfelvétel: 0,02 W

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Mozgasérzékelds kapcsold beépitett nyomégombbal
2 vezetékes

Mozgdsérzékeld BE/KI vagy automatikus maédba
allithato

Max. terhelések:

- LED ldmpak eldtét nélkil*: 3 W - 100 W

- kompakt fénycsovek*: 3W - 100 W

- LED ldmpa elététtel, kompakt fénycsovek,
halogénlampak vagy fénycsovek ferromagneses
transzformatorral vagy elektronikus eldtéttel: 3 VA -
250 VA

- 230 V~ izz6- vagy halogénldmpa: 3W - 250 W

* Tobb érzékeld beépitése esetén egy kérben megné a
minimalis fogyasztas

Maximum 3 mozgasérzékeld kothetd parhuzamosan
Allithaté id6zités: 10 mp - 10 perc

Allithato fényerésség: 5 lux - 1275 lux

Készenléti aramfelvétel: 0,02 W

o [JValena Life Fehér
N [JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Mozgasérzékelds kapcsolo

3 vezetékes

Max. terhelések

- LED ldmpak elétét nélkil: 0W - 50 W

- kompakt fénycsovek: 0 W - 50 W

- LED ldmpa elététtel, kompakt fénycsovek,
halogénlampék vagy fénycsévek ferromagneses
transzformatorral vagy elektronikus elétettel: 0 VA -
200 VA

- Fénycsovek ferromagneses transzformatorral vagy
elektronikus eldtéttel: 0 VA - 150 VA

- 230 V~ izz6- vagy halogénldampa: 0 W - 400 W
Aramkoronként csak egy mozgéasérzékeld telepithetd
Nyoméval nem kéthetd ossze

Allithat6 id6zités: 10 mp - 10 perc

Allithato érzékenység: 5 lux - 1275 lux

Készenléti aramfelvétel: 0,55 W

23 [JValena Life Fehér
ﬂ‘ [JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

752333+ 754131

csom.  [Kallszém! Reddnyvezérldk 10 A -250 V.

o o1 o1

o o ol

Reddnykapcsold

Rugos vezetékbekotéssel
Kapcsold mechanikus retesszel

1, [JValena Life Fehér
i{a [Jvalena Life Elefantcsont
ii®
: [JValena Life Aluminium
Redénynyomo

Rugos vezetékbekdtéssel
Nyomo elektronikus retesszel

[IValena Life Fehér
[IValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Homérséklet-szabalyzok

Elektronikus szobatermosztat

Csavaros vezetékbekotés

Mennyezet-, padloflités és hiités vezérlésére
Vezérl6 forgatégomb allithatd min. és max. értékekkel
Szabalyozasi tartomany: 5 °C - 30 °C

Szabélyozasi pontossag: +/-0,5 °C

Egy potencial fliggetlen valtéérintkezés kimenet
Megszakitoképesség:

-8 A - 250V~ - ohmikus, induktiv aramkor

-2 A- 250V~ - induktiv aramkaor
-12-48V~-12-24V=min. 1 mA - max. 500 mA

[IValena Life Fehér
[IValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Termosztat padlofiitéshez
Csavaros vezetékbekotés
Egy potencial fliggetlen NO érintkezé és LED
Szabalyozasi tartomany: 10 °C - 60 °C

=3 []Valena Life Fehér
| [JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

".'_t']

Programozhaté termosztat, lasd 48. oldal
Fokozatkapcsold, lasd 48. oldal
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Valena™Life

antenna-csatlakozodaljzatok burkolattal

753352+ 754131 753351 +754131 753161+754001 7531 64+ 7540 81 7532 64+ 754181

Valena In'Matic mechanizmusok siillyesztéperemmel és burkolattal, kivéve kombinalt TV + RJ45 csatlakozdéaljzat
Egyedi csomagolas a funkciok védelmééért

csom.  [Katszam! Csillagpontos rendszerii antenna aljzatok csom.  [Katszam! Egyéb tipusu antenna aljzatok

Jeler6sité és sz(r6 hasznalata javasolt
TV csatlakozd (4tmérd 9,5 mm)

R&dié csatlakozé (4tméré 9,5 mm)
SAT "F" tipusu csatlakoz6

Ajanlott koax kabel: 17/19 VATC

HD mindségl jel biztositdsara képes

Minden szolgaltatéhoz (DVBT, mihold, kabel)

Mefelel az EN 50083- 4 és a CEM 50083-1 Eurdpai
szabvanynak

HDTV kompatibilis: alacsony csillapitas (<1,5 dB])

LTE ready, arnyékolt aljzat a 3G és 4G mobilhalézatbdl

szarmazo zajok ellen Atmené tipusu antenna aljzatok
TV csatlakozo (atmérd 9,5 mm) Csillapitas: 14 dB
Radié csatlakozo [étmérc’i 9,5 mm] TV'Ranlé'SAT Csatlakozéaljzat
SAT 'F tipust csatlakozd TV frekvencia tartomany: 5-68/120-862 MHz
Ajdnlott koax kabel: 17/19 VATC Radio frekvencia tartomany: 87.5 - 108 MHs
TV-Radio-SAT csatlakozoaljzat SAT frekvencia tartomany: 950-2400 MHz
TV frekvencia tartomany: 0-862 MHz 5 1 [val Life Fehé
Radi¢ frekvencia tartomany: 87,5 - 108 MHz i awena Lite e E”‘r
SAT frekvencia tartomany: 950-2400 MHz 5 leigd [JValena Life Elefantcsont
24 [1Valena Life Fehér 5 [JValena Life Aluminium

Z [JValena Life Elefantcsont TV csatlakozéaljzat

K [Valena Life Aluminium TV frekvencia tartomany: 0-862 MHz

B
B
5 . ,
TV csatlakozéaljzat B [IValena Life Fehér
TV frekvencia tartomany: 0-2400 MHz 5 i @ | [JValena Life Elefantcsont
5 [JValena Life Fehér 5 =" [Valena Life Aluminium
° ﬁ M Valena Life Elefantesont Végzaro tipusu antenna aljzatok
5 [JValena Life Aluminium

Csillapitas: 10 dB

TV-Radio-SAT csatlakozodaljzat

TV frekvencia tartomany: 5-68/120-862 MHz
R&di6 frekvencia tartomany: 87,5 - 108 MHz
SAT frekvencia tartomany: 950-2400 MHz

[JValena Life Fehér

(1&°] [valena Life Elefantcsont
=" [Valena Life Aluminium
TV csatlakozoaljzat

TV frekvencia tartoméany: 0-862 MHz
[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Kombinalt TV + RJ45 csatlakozodaljzat

TV csatlakozéaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat
. Burkolat nélkil szallitjuk
*ZAl  Burkolatok: 62. oldal 5
TV:0-2400 MHz. RJ45 aljzat kiilsé
1= eszkozok csatlakoztatasara (jatékkonzolok,
multiméda szerver) Video ON Demand és
Internet hozzaféréshez
Csatlakozas koax kabellel + Cat. 5e UTP
vagy Cat. 6 kabellel

Y //uA
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Valena"Life

informatikai és telefon csatlakozéaljzatok burkolattal

L1legrand

7533 48 + 7541 31 753143 +754071 753239+ 7540 41

Valena In"Matic mechanizmusok siillyesztéperemmel és burkolattal
Egyedi csomagolas a funkciok védelméeért

csom. [KEEZam| RJ45 Cat. 6A csatlakozodaljzatok

blankolas nélkili technikanak koszénhetéen
AWG 22-t6L AWG 26 kabelek fogadasara alkalmas
Szabvany szerinti szinkodjeldléssel és bekotési
abraval T 568 A és T 568 B alapjan. Megfelel az
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568
szabvanyoknak

1xRJ45 Cat. 6A STP csatlakozoaljzat

5 [JValena Life Fehér

5 [JValena Life Elefantcsont

5 [JVvalena Life Aluminium
2xRJ45 Cat. 6A STP csatlakozéaljzat

5 3 [Valena Life Fehér

5 [JValena Life Elefantcsont

5 [JVvalena Life Aluminium
RJ45 Cat. 6 csatlakozodaljzatok
LCS? csatlakozdaljzatok gyors bekdtéssel a beépitett,
blankolas nélkili technikanak készonhet6en
AWG 22-t6L AWG 26 kabelek fogadasara alkalmas
Szabvany szerinti szinkédjelléssel és bekotési
abraval T 568 A és T 568 B alapjan. Megfelel az
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568
szabvanyoknak
1xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozoaljzat

5 ) [Valena Life Fehér

5 ﬁ [JValena Life Elefantcsont

5 [JValena Life Aluminium
1xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozodaljzat

5 [JValena Life Fehér

5 ﬁ [JValena Life Elefantcsont

5 [JVvalena Life Aluminium
2xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozoaljzat

5 [1Valena Life Fehér

5 %@ [IValena Life Elefantcsont

5 [1Valena Life Aluminium
2xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozodaljzat

5 ) [IValena Life Fehér

5 @ [JValena Life Elefantcsont

5 [JValena Life Aluminium

+- Tovabbi RJ45 informatikai csatlakozdaljzatok,
++] lasd 50. oldal

LCS? csatlakozdaljzatok gyors bekotéssel a beépitett,

csom. [KSESZEMI RJ45 Cat. 5e csatlakozodaljzatok

LCS? csatlakozdaljzatok gyors bekotéssel a beépitett,
blankolds nélkili technikanak koszénhetéen

AWG 22-t6L AWG 26 kabelek fogadasara alkalmas
Szabvany szerinti szinkddjeléléssel és bekotési
abraval T 568 A és T 568 B alapjan. Megfelel az
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568
szabvanyoknak

1xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozoaljzat

5 ) [IValena Life Fehér
5 [valena Life Elefantcsont
5 [JValena Life Aluminium

1xRJ45 Cat. 5e FTP csatlakozdaljzat

5 [JValena Life Fehér
5 ﬁ [JValena Life Elefantcsont
5 [JValena Life Aluminium

2xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozoaljzat

5 [JValena Life Fehér
3 @ [JValena Life Elefantcsont
5 [JValena Life Aluminium

2xRJ45 Cat. 5e FTP csatlakozodaljzat

5 [1Valena Life Fehér
5 [Valena Life Elefantcsont
5 g [1Valena Life Aluminium

Telefon csatlakozodaljzatok

Gyors, 6ncsupaszolo, negyedfordulatos bekdtéssel
1xRJ11 csatlakozoaljzat

3 [1Valena Life Fehér

3 [1Valena Life Elefantcsont

5 [JVvalena Life Aluminium
2xRJ11 csatlakozoaljzat

5 [1Valena Life Fehér

5 %@ [IValena Life Elefantcsont

5 [1Valena Life Aluminium
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Valena™Life

audio/video USB adatatviteli csatlakozoaljzatok, foldelt csatlakozoaljzatok burkolattal

753178+ 754031

753172 +754081

Valena In'Matic mechanizmusok sillyesztéperemmel és burkolattal
Egyedi csomagolds a funkciok védelméért

csom. [Katiszam| Hangszord-csatlakozoaljzatok

o o o

o o1 o1

72 |

I.

Max. 4 mm? keresztmetszet(i vezetékekhez
Hangszoro-csatlakozodaljzat
2 db kivezetéssel (mono)

[JValena Life Fehér
\(‘fl @ | [Valena Life Elefantcsont
& [JValena Life Aluminium

ett6s hangszoro-csatlakozdaljzat
db kivezetéssel (sztered)

[IValena Life Fehér
[IValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

(2]
)

~X

27\

&

@@

:
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Audié csatlakozoaljzatok

XLR harompolusu csatlakozdaljzat - anya
XLR csatlakozéval ellatott periféridkhoz
[IValena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

XLR harompolusu csatlakozoaljzat - apa
XLR csatlakozoval ellatott periféridkhoz

) [JValena Life Fehér
[5) [JValena Life Elefantcsont
= [Valena Life Aluminium

el

Audio és video csatlakozo aljzatok

Nagy felbontdsy, digitalis, audié/vided jelek atvitele a
mUsorforras (HD-DVD, Blu-Ray lejatszd, jatékkonzol
stb.) és egy kompatibilis jelvevé (TV, projektor) kézott

HDMI 1.3 tipusu csatlakozdaljzat
Csavaros vezetékbekotés

[IValena Life Fehér

@| [Valena Life Elefantcsont

A [JValena Life Aluminium

HD15 + 3.5 mm Jack aljzat

Analdg audid/vided jelek atvitele a szamitdgép és egy
kompatibilis jelvevd TV, projektor] kézott

Video felbontasa VGA - UXGA

Csavaros vezetékbekotés

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
4= [JValena Life Aluminium

USB adatatviteli csatlakozdaljzat

A multimédia kapcsolatok kézelebb keriilnek a
felhasznalohoz (nyomtatd, kamera, kilsg adattarolo)
Max. kabelhossz: 5 m

Ajanlott kabeltipus: USB A

Burkolat nélkil szallitva. Burkolat: 63. oldal

Elovezetékezett

USB 3.0 csatlakozas
15 cm-es kabellel szallitva

;

753320 +754131

Csom.

(SN )]

ol

ol

753120+ 754071

[Katszm! Foldelt csatlakozoaljzatok 16 A - 250 VA,

2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel
Rugds vezetékbekotéssel

== [1Valena Life Fehér
§ [IValena Life Elefantcsont

3 [Valena Life Aluminium
Csavaros vezetékbekotéssel
[JValena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

2P+F csatlakozdaljzat felujitasokhoz,
gyermekvédelemmel

Csavaros vezetékbekotéssel

Max. 1x6 mm? vagy 2x4 mm? vagy 3x2,5 mm?
vezetékbekotéshez

Idealis felujitdsokhoz

=] [Valena Life Fehér
§‘ [JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

2P+F csatlakozoaljzat gyermekvédelem nélkiil
Rugds vezetékbekotéssel

[JValena Life Fehér
[IValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Csavaros vezetékbekotéssel

=4 [JValena Life Fehér
g‘ [JValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium

2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel
piros burkolattal

Rugods vezetékbekotéssel
NEM reteszelt

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel
piros burkolattal

Rugos vezetékbekdtéssel

Reteszelt

Koédlap reteszelt csatlakozoéaljzatokhoz: kat.

szam 0502 99

2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel
narancssarga burkolattal

Rugos vezetékbekdtéssel

2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel,
zold burkolattal

Rugés vezetékbekotéssel

+- Valena Life kihangosito-rendszer, ldsd 56. oldal
++ g




Valena™Life

foldelt csatlakozodaljzatok burkolattal

ahtin

753110 + 7540 06 753326 +70542 41

Valena In'Matic mechanizmusok sillyesztdperemmel és burkolattal
IP 2X védelem

Egye

di csomagolds a funkcidk védelméért

csom.  [Katszam! Foldelt csatlakozdaljzatok (folytatas)

2P+F/USB kombinalt csatlakozéaljzat

A hagyomanyos 2P+F csatlakozoaljzat helyére
szerelhetd, a sillyesztédoboz és a vezetékezés
valtoztatasa nélkdl

USB téltdaljzat teljesitménye: 1500 mA
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabvanynak
Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és
MP4 lejatszok toltéséhez nincs sziikség kilon 2P+F
csatlakozoaljzatra

Fogyasztas passziv médban <0,1 W

Class Il SELV

Megfelel az EEC direktiva tolt6 egységesités
irdnyelvének

USB csatlakozékabel nélkiil szallitva

Elérhetd
2016-tol

80. oldal
[JValena Life Fehér
: [JValena Life Elefantcsont

Rugés vezetékbekotéssel

Felszerelés: szimpla slllyesztédobozba
A terméket keret nélkill szallitjuk
Keretek: 80. oldal

2x2P+F csatlakozoaljzat gyermekvédelemmel

5 [1Valena Life Fehér
5 [Valena Life Elefantcsont
5 [JValena Life Aluminium
2x2P+F csatlakozoaljzat gyermekvédelem nélkiil
5 [JValena Life Fehér
5 [JValena Life Elefantcsont
5 [JValena Life Aluminium

rild

Elévezetékezett kettds és harmas féldelt csatlakozoaljza-
tok, ladsd 53. oldal

A termék burkolattal egyltt szallitva. 5 modulos keret:

Kettos foldelt csatlakozodaljzatok 16 A - 250 V.

L1legrand

LEGRAND
CSOMAGOLAS

A termeék mindig
VEDETT

Az egyedi csomagolasnak koszonhetden
a termék kénnyedén azonosithatd és
védett egészen a felszerelésig

ELONYOK
NAGY-ES
KISKERESKEDOKNEK

B Atermékek egyenként
védettek és konnyedén
tarolhatok polcon vagy
bliszteres allvanyon

B Atermék mindig lathatd a
kdnnyebb azonositashoz

ELONYOK
KIVITELEZOKNEK

B Atermék a
felszerelésig védve
van a karcolddastol,
sériléstdl

B Minden sziikséges
informacid
megtalalhaté a
csomagolason

B Tovabbiinformaciok a
QR kod leolvasasaval

Valena™Life
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Valena™Life
USB tdltoaljzatok, kabelkivezet6k burkolattal, LED lampak

753112+754071

Valena In'Matic mechanizmusok sillyesztéperemmel és burkolattal
IP 2X védelem
Egyedi csomagolds a funkciok védelméért

Csom.

5
3
3

1

1
1

74

Kat.szam  USB toltoaljzatok

75311
75321

753312

Elérhetd
2016-tol

75301
75301

Elérhetd
2016-tl

75491
75491

2
2

1
2

0
1

Kettos USB toltoaljzat 5V -1500 mA

Beépitett tapegységgel

Megfelel az IEC 62684 2011-01 szabvanynak
Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és
MP4 lejatszok toltéséhez nincs sziikség kilon 2P+F
csatlakozdaljzatra

Fogyasztas passziv mdédban <0,1 W

Class Il SELV

Megfelel az EEC direktiva tolté egységesités
iranyelvének

Felszereléséhez min. 40 mm mély sillyesztédoboz
szlikséges

USB csatlakozékabel nem tartozék

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

USB toltoaljzat micro USB dokkoldval - 5V - 1500 mA
Beépitett tapegységgel

Nem sziikseges kiilon USB csatlakozokabel, a
telefont elég beledllitani a dokkoldba

A kijelz6 lathaté marad toltés kézben

Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabvanynak
Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és
MP4 lejatszok toltéséhez nincs sziikség kilon 2P+F
csatlakozodaljzatra

Fogyasztas passziv modban <0,1 W

Class Il SELV

Megfelel az EEC direktiva tolté egységesités
iranyelvének

Felszereléséhez min. 40 mm mély siillyesztédoboz
szlikséges

usB csatlakozc’)kébel nem tartozék

[JValena Life Fehér
8 [ Valena Life Elefantcsont

Kiegészito eszkoztarto USB toltéaljzathoz

A kettds USB toltéaljzat mellé sorolhatd

Felszereléséhez nem szlikséges siillyesztédoboz

Akijelz6 lathato a toltés alatt

Megakadalyozza a hordozhatd eszkoz leesését toltés

kézben
=1 [Valena Life Fehér

[JValena Life Elefantcsont

752310+ 754131

Csom.

752128 +754001

752226+ 754111

Kabelkivezetok

Kabelkivezeto sorkapoccsal
5 féréhelyes kivehetd sorkapoccsal

Kat. szam

Max. bekothet6 vezeték keresztmetszet: 2,5 mm?

Kébelleszoritéval széllitva

3 [ Valena Life Fehér
:r [ Valena Life Elefantcsont
[ Valena Life Aluminium
Kabelkivezet6 sorkapocs nélkiil
Kabelleszoritéval szallitva
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont

7531 83
753233
783383

753134
753234
7533 34

[JValena Life Aluminium

LED lampak jelzéfényes funkciokhoz

067686 %
665090 \E

067687

Bepattinthat6 LED lampa egypédlusu
kapcsolohoz és nyomohoz

067684 230V~ - Fogyasztas 0,15 mA

230V~ - Fogyasztas 0,15 mA

230V~ - Fogyasztas 0,15 mA

Bepattinthato LED lampa 12-48 V-os
nyomokhoz

LED lampak ellenorzofényes funkciokhoz

Bepattinthato LED lampa jelzéfénnyel
felszerelhet6 és nulla vezetékes
valtokapcsolohoz

230V~ - Fogyasztas 3 mA
Vezetékes LED lampa ellenérzéfényes
funkciokhoz

230V~ - Fogyasztas 3 mA

067688

665091 \E
\% 230V~ - Fogyasztas 3 mA

Kabelkivezetok

Kabelkivezet6 sorkapoccsal
5 féréhelyes kivehetd sorkapoccsal

0676 64

753033

2,5 mm?
Kabelleszoritoval szallitva

Kabelkivezet6 sorkapocs nélkiil

7530 34 Kabelleszoritoval szallitva

+- Valena Life technikai érzékeldk, lasd 55. oldal
+)

Bepattinthato LED lampa valtokapcsolohoz

Vezetékes LED lampa keresztkapcsolohoz

Vezetékes LED lampa ellenérzéfénnyel
ellathato 2P+F csatlakozoaljzatokhoz

Max. bekothet6 vezeték keresztmetszet:
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Valena"Life
IP44-es mechanizmusok fehér burkolattal

752161+754071 752159 + 754081 753119 +754001 752177+ 754001 7540 21

Valnena In'Maitic mechanizmusok fehér burkolattal, vizallé membrannal és sillyesztéperemmel
Egyedi csomagolds a funkciok védelméért

csom.  [Kailszaml Kapcsolok 10 AX - 250 V-, csom.  [Katiszam! Nyomok 6 A - 250 V.
Egypolusu kapcsolo Valtoérintkezés nyomo
Rugos vezetékbekotéssel Rugés vezetékbekotéssel
5 1 [JValena Life Fehér 5 ~=) [JValena Life Fehér
& il
i g
Valtokapcsolo Valtoérintkezds nyomo csengdjellel
Rugds vezetékbekdtéssel Rugds vezetékbekotéssel
5 ﬁ [JValena Life Fehér 5 1 [JValena Life Fehér
i
Egypolusu kapcsolo jelzéfénnyel Valtéérintkezds nyomo csengdjellel, fényjelzéssel
Rugos vezetékbekotéssel Rugés vezetékbedktéssel
Alacsony fogyasztast (0,15 mA) LED lampaval Alacsony fogyasztast (0,15 mA] LED ldmpaval
szallitva szallitva
3 = [IValena Life Fehér 6 = [IValena Life Fehér
il it
[ [
Valtokapcsolo jelzéfénnyel . L .
Rugos vezetékbekstéssel Foldelt csatlakozoaljzat
Alacsony fogyasztast (0,15 mA) LED lampaval 16 A-250V~
g\ e ’ 2P+F csatlakozodaljzat gyermekvédelemmel,
5 = [JValena Life Fehér csapéfedéllel
3l &‘g Rugés vezetékbekotéssel
=" 5 ,:' 2
Csillarkapcsolo i)
Rugos vezetékbekotéssel
3 [ [JValena Life Fehér Mozgasérzékelds kapcsold 250 W IP44
1 =2 [Valena Life Fehér
& Max. terhelések:
Kettds valtokapcsold 34 - LED ldmpak eldtét nélkil*: 3W - 100 W
Rugds vezetékbekdtéssel ” - Kompakt fénycsévek 3W - 100 W
5 1 [Val Life Fehg ELV halogén lampak és fénycsovek ferromagneses
= atena Lite renher vagy elektronikus el8téttel, 3 VA - 250 VA
gl - 230V~ izz6- és halogénlémpék 3W-250W
il *Tobb érzékeld azonos dramkaorbe torténd telepitése
C esetén a minimum fogyasztas né
Kettds valtokapcsolo jelzéfénnyel Max. 3 mozgasérzékelo kothetd parhuzamosan
Rugds vezetékbekotéssel Allithaté id8zités: 10 mp -10 perc
Alacsony fogyasztast (2 x 0,15 mA] LED lampéaval Allithato érzékenység: 5 lux-1275 lux
szallitva Készenléti dramfelvétel: 0,02 W
1 y [Valena Life Fehér IP44-es keret, csapofedéllel
| 1 _~1 Kompatibilis a Valena Life
i mechanizmusokkal
. | IP44/IKO7
Kapcsolok 16 AX - 250 V~
Kétpolusu kapcsolo
Csavaros vezetékbekotéssel
5 1 [Valena Life Fehér
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Valena™ Life
Kivalasztasi tablazat - mechanizmusok burkolattal

Aluminium

valtéérintkezs nyomo csengdjellel 752115 752215 752315

e TN B N T

* siillyesztédobozzal egyitt szallitva

76 |
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Valena™ Life
Kivalasztasi tablazat - mechanizmusok burkolattal

mozgasérzékelds kapcsold, 3 vezetékes 752170 752270 752370
mozgasérzékelds kapcsold, 3 vezetékes 752173 752273 752373
red6énykapcsold 752129 752229 752329

oy g T
e g
e T N
s T2 N N

e I N I
valtéérintkezds nyomo csengdjellel, jelzéfénnyel 752176 —_
7. ot oo g sy
N T I N
T N N N

programozhaté szobatermosztat (5 modul)* 752135 7522 35 7523 35

* siillyesztédobozzal egyitt szallitva
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Valena™ Life
Kivalasztasi tablazat - mechanizmusok burkolattal

Aluminium

2P+F csatlakozéaljzat gyermekvédelemmel, rugds vezetékbekotéssel 753120 753220 753320

2P+F csatlakozéaljzat feldjitdsokhoz (6mm?-es csavaros vezetékbekotéssel), gyermekvédelemmel 753128 7532 28 7533 28
2P+F csatlakozéaljzat gyermekvédelem nélkiil, csavaros vezetékbekotéssel 753125 753225 753325

2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel, reteszelt, piros betéttarcsaval 7531 31

2P+F csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel, narancssarga betéttarcsaval 7532 29

2x2P+F csatlakozoaljzat gyermekvédelemmel, egybeépitett burkolattal,
keret nélkl, rugds vezetékbekdtéssel

2x2P+F sinezett csatlakozoéaljzat gyermekvédelemmel, rugés vezetékbekotéssel* 753122 753222 753322

753126 753226 753326

RDS tuner tapegységgel és LCD kijelzbvel* 752142 7522 42 7523 42
Bluetooth modul tapegység (dlmennyezetre vagy folé szerelhetd) _ 067322 _

: Cx . vy . A - 752037 752037 752037
helyi sztered vezérléegység LCD kijelzével tébbhelyiséges rendszerhez + burkolat + 7554 40 £ 7554 41 + 7554 42

TV aljzat, csillagpontos (1,5 dB) 753151 753251 753351
TV aljzat, &tmené (14 dB) 753161 7532 61 753361
TV-Ra&dié_SAT aljzat, végzars (10 dB) 7531 64 7532 64 7533 64

1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat 7531 40 7532 40 7533 40
1xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat 753153 753253 753353
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat 753142 753242 753342

1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat 753146 7532 46 7533 46

* siillyesztédobozzal egyitt szallitva
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Valena™ Life
Kivalasztasi tablazat - mechanizmusok burkolattal

Elefantcsont Aluminium

1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat 753148 753248 7533 48

1xRJ11 aljzat 753138 753238 753338

kettés USB téltéaljzat beépitett tapegységgel - 5V - 1500 mA 753112 753312

Elérhetd
2016-t6l

Kiegészits eszkoztarts USB téltéaljzathoz 7549 10

Elérheto
2016-tol

vakfedél 755180 755181 755182
kabelkivezetd sorkapocs nélkil 7531 34 7532 34 7533 34
fényjelz6s akadalyjelz6 752174 752274 752374

: . AN . 752025 752025 752025
elektronikus hotelkartya-kapcsolé késleltetéssel + burkolat + 7551 60 +7551 61 +7551 62

hangszoéro-csatlakozdaljzat (2 kivezetéssel) 753172 753272 753372
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat 753170 753270 753370

o T 753075 753075 753075
RCA + kompozit vided csatlakozoaljzat + burkolat + 7547 20 + 7547 21 + 754722

XLR harompoélusy csatlakozéaljzat - anya 753173 753273 753373

propan- és butdngaz érzékeld 752136 7522 36 752336
folyadékszint-érzékelé 7521 41 7522 41 7523 41
tdpegység technikai érzékelékhoz 752139 7522 39 752339
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Valena™ Life

Kivalasztasi tablazat - keretek

Ugyanaz a termék vizszintes és fliggdleges keretként is hasznalhato

Fehér cimketartoval (csak vizszintes)

Fehér - Krom

Elefantcsont cimketartoval
(csak vizszintes)

Terrakotta

Adriakék

Rokoko elefantcsont

Aluminium

Inox dekor

Wenge dekor

Lal

||l

M

a@ «
LR = e

7540 M1

754031

754051

754071

7540 91

754131

754151

754171

754012

754032

754052

754072

754092

754112

754132

754152

754172

754013

754033

754053

754073

754093

754113

754133

754153

754173

7540 34

7540 74

7540 94

754114

7541 34

7 541 54

754174

754035

754075

7540 95

754115

754135

7 54155

754175

754136

75411

7542 41

7542 42

Kiemelédoboz Fehér

Kiemelddoboz Aluminium

754191

754211

754192

754212
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Valena"” Life
keretek - méretek (mm)

Valena Life keretek

Egyes keret Kett6s keret Harmas keret
86 157 228

[y -
-+ Vl

8 8 s

-
Négyes keret
,Agy 229 .

i s
Ot6s keret
- 370 -
| B

5 modulos keret
154

86

Valena Life specialis keretek 2x2P+F csatlakozodaljzatokhoz

Egyes keret Kett6s keret
86

114
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Valena™ Life - MyHOME BUS

vilagitasvezérlés és automatizacio BUS/SCS - mechanizmusok

067552 F401

Aterméket slillyesztéperem, burkolat és keret nélkil szallitjuk
Mechanizmusokhoz alkalmazandé sillyesztéperem: kat. szam 7 520 44
Burkolatok: 65. oldal, Keretek: 80. oldal

Maximum terhelési adatok MyHOME eszk6zokhoz: 86. oldal

csom. [[Katiszami Alap vezérlo mechanizmusok

1vagy 2 funkcid vezérlésére pl. vildgitdsvezériés,
redényvezérlés vagy vilagitas- és redényvezérlés)
a kivalasztott beallitastél fiiggben

Csoportos funkcidk vezérlésére (szcenarid vezérld)

Alap vezérlo egység

Multifunkcios vezérlé mechanizmusok

1vagy 2 funkcio vezérlésére (pl. BE/KI kapcsolas,
redonyvezérlés, szcenariovezérlés, kihangosito-
rendszer, ajté vezérld, fényerdszabalyzas)

a kivalasztott beallitastol fliggéen

Multifunkcios vezérlé egység
> Max. 4 szcenarid vezérlésére
>

7

+ N Y.
4+ Komplett termék dsszeallitasa:

Sillyesztéperem  Mechanizmus Burkolat Keret

82 |

Csom.

1

[Katlszém| Vezérlo egység beépitett relével

Két vilagitasi kér vagy egy redénymotor
vezérlésére

Redény- vagy arnyékolélamelldk mozgatasa
2 kimenet - 2 A

<
%

Redonyvezérlok

Relékapcsolas vagy impulzus tzem( motorvezérlés
Pozicid visszajelzés: zart, nyitott, kozépsé helyzet.
Vezérlési parancsok: fel, le, redény- vagy
arnyékolélamelldk mozgatasa

Modularis redonyvezérlorelé -2x2 A
Maximalis motorteljesitmény: 500 W, 230 V~
Logikai relépkapcsolas

2 DIN modul

Egyedi redényvezérlo

Felszereléshez sziikséges burkolatok:

- redényvezérlés STOP

- redényvezérlés FEL/LE

Maximalis motorteljesitmény: 500 W

Logikai relékapcsolas

Redény- vagy arnyékolélamelldk mozgatasa
Korabban elmentett nyitd/zaré allapot eléhivasa
Anyité/zéro6 pozicié mentése az ntanuld folyamat
soran

Kozponti redényvezérlo

Felszereléshez szlikséges burkolatok:

- redényvezérlés STOP

- redényvezérlés FEL/LE

Egyedileg, helyiségenként, csoportosan vezérli az
egyedi redényvezérldket (kat. szam F401 vagy 0 675 57)
Redény- vagy arnyékolélamelldk mozgatasa

Kordbban elmentett nyitd/zaré allapot eléhivasa

A nyité/zéré6 pozicié mentése az ntanuld folyamat
soran




Valena™Life - MyHOME BUS

vilagitasvezérlés és automatizacio BUS/SCS - mechanizmusok

L1legrand

752182+ 754001 088232 573900

Mechanizmusokhoz alkalmazandé siillyesztéperem: kat. szam 7 520 44

csom. [[Katiszaml Szcenariod vezérlok

Tobb funkcid egyidejl vezérlésére (pl. BE/KI
kapcsolas, redényvezérlés, kihangosito-rendszer,
fényerészabalyzas, stb.] vagy négy szcenarié
aktivalasara alkalmas

Lehetévé teszi a kat. szam F420-as szcenario
modulon eltérolt szcenarié eléhivasat

A jelzett szinl burkolattal egytt szallitva

[IValena Life Fehér

[Ivalena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium
Radiés/IR taviranyitoé

stb.)
Taviranyité IR/RF

z 5 szcenarid vezérlésére
03 2db 1,5V LR 03 alkali elemmel szallitva
0

IRj

elvevo

Fehér burkolattal szallitva
max. 4 vezérlo egységhez
Ataviranyitorol érkezo jeleket alakitja at

SCS/BUS jellé

MyHOME funkciok vezérlésére (vilagitads, redényak,

[Katlszém| Mozgasérzékelds kapcsolo

Latoszog: 180°

Allithato fényerésség és iddzités

Lehetséges mikodési modok:

- automatikus kapcsolas

- automatikus kapcsolds allandé fényerésséggel

- fényerdsség szerinti kapcsolas

- Kat. szdam MH202 szcenérid/logikai kdzpontban tarolt
szcenarid szerinti kapcsolas

- kézi felkapcsolas allandé fényer6sségszinttel, és
automatikus kikapcsolas (csak kat. szam 0 672 26)

>, Mozgasérzékelds kapcsolo IR

Valena Life burkolat kat. szam 0672 25
mozgasérzékelds kapcsoldhoz

[IValena Life Fehér
[ Valena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Jelenlétérzékeld IR+UH
Infravords és ultrahangos dual érzékeldvel

mozgasérzékelds kapcsoldhoz
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[ Valena Life Aluminium
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Valena™Life - MyHOME BUS

vilagitasvezérlés és automatizacio BUS/SCS - mechanizmusok

7553

Csom.

84 |

20 + 754001

755322+ 754131

[Kstiszam| Burkolatok

Fényeré6szabalyzas FEL/LE
Bal-oldali burkolat
f, [(JValena Life Fehér
»| [Valena Life Elefantcsont
) [Valena Life Aluminium
Fényerészabalyzas FEL/LE
Jobb-oldali burkolat
[IValena Life Fehér
g [JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Fényerdszabalyzas
Széles burkolat
—~—~1 [1Valena Life Fehér
! “» | [dValena Life Elefantcsont

[JValena Life Aluminium
Vilagitas

Bal-oldali burkolat

[JValena Life Fehér

#| [JValena Life Elefantcsont
E [JValena Life Aluminium
Vilagitas
Jobb-oldali burkolat

ﬁ [IValena Life Fehér
#| [dValena Life Elefantcsont
r)  [Valena Life Aluminium
Vilagitas
Széles burkolat

[IValena Life Fehér
& | [JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

R\

-

wn T

zéles burkolat

] [JValena Life Fehér

=3 [JValena Life Elefantcsont

— [JValena Life Aluminium

Reddnvvezérlés FEL/LE
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Redényvezérlés FEL/LE

Széles burkolat
[(JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Altalanos kapcsolo

Széles burkolat

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

755400 + 755575
+754001

angerdvezérlés, fényerdszabalyzas FEL/LE

Csom.

7554 02 + 755577
+ 754131

[Kstiszam| Burkolatok

Altalanos BE/Kl jeldlés
Bal-oldali burkolat

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Altalanos BE/Kl jeldlés
Jobb-oldali burkolat
s [IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Altalanos BE/KI jeldlés
Széles burkolat
[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
BE/Kl jelélés
Bal-oldali burkolat
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
BE/KI jelolés
Jobb-oldali burkolat
7 [Valena Life Fehér
l | [JValena Life Elefantcsont
) [Valena Life Aluminium
BE/KIl jeldlés
Széles burkolat
[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Hangvezérlés
Jobb-oldali burkolat

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Hangvezérlés

Bal-oldali burkolat

[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
nyvezérlés STOP

- vagy jobb-oldali burkolat
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium
Jeldletlen

Bal- vagy jobb-oldali burkolat
[JValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

Jeloletlen
Széles burkolat

[IValena Life Fehér
[JValena Life Elefantcsont
[JValena Life Aluminium

AN

T
o o
T
o

W=t




Valena™Life - MyHOME BUS

vilagitasvezérlés és automatizacio BUS/SCS - modularis eszkdzok

L1legrand

F414 F425 F420
Maximum terhelési adatok MyHOME
bj_] eszkozokhoz: 86. oldal

[Kstiszam| Tobbfunkcidos modularis relék

Csom.

Modularis redényvezérlérelé -2x2 A
Max. motorteljesitmény: 500 W
@ Logikai relékapcsolas
2 DIN modul
és reddnyvezérléshez - NO
2 DIN modul

230V~
Modularis relék vilagitas-
Kimenet: 1x 16 A

Kimenet: 2x 10 A

Kimenet: 4 x 6 A
Kozos fazis

Aktor 1 NO/NC relével

Vilagitasra: 16 A ohmikus, 10 A
izz6lampéakhoz 4 A cos ¢ 0,5 ferroméagneses
transzformatorokhoz és 4 A fénycsévekhez
2 DIN modul

e
D
i
D

Modularis fényerdszabalyzok

Vezérlé mechanizmusokkal valé hasznéalatra (83.
oldal) fényerészabalyzashoz

230 V~izz6- és halogénlampa, valamint
ferromagneses transzformatoru lampatipusokhoz
Max. terhelés: 60 - 1000 W/230 V~ - 50Hz

4 DIN modul

Elektronikus el6téttel rendelkez6 lampatipusokhoz
1 kimenet

% Max. terhelés: 0,25-t6L 1,7 A/230 V~ - 50Hz

4 DIN modul
Fényerészabalyozhaté LED lampakhoz, kompakt
fénycs6hoz, energiatakarékos halogénlampahoz és
elektronikus elététii lampatipusokhoz

% 1 kimenet - 230 V~ - max. 300 VA

4 DIN modul
1- 10 V-os elotétii Lampatipusokhoz

@ Max. terhelés: 460 VA

2 DIN modul

[Katzaml Jelatalakitok

Hagyomanyos vezetékes szerelvények (kapcsold,
id6kapcsolo, sth.) vagy kilsd érzékel6k
csatlakoztatasahoz a MyHOME rendszerhez

2 figgetlen kontaktus

1 @ 2 DIN modul
1 — Sillyesztédobozba szerelhetd a
1ll‘- hagyomanyos szerelvény mégé

Egyéb modularis eszkozok

Csom.

Memériamodul vezérlékhoz

Aramszlnet esetén visszaallitja a rendszer
el6z6 allapotat

2 DIN modul

D

Szcenarié modul
1 Max. 16 szcenarié taroldsara alkalmas,
amelyek a szcenarid vezérlékkel hivhatok elé
(83. oldal)
2 DIN modul

SCS-SCS interfész arendszer kibdvitéséhez

1 @ Kilonbozé rendszerek (vilagitas, riaszto,

kihangosité stb.) integraldsara
Alap vezérlé modulok

Tobb, mint 81 relé hasznalatakor vagy hosszd
BUS kabel esetén sziikséges
2 DIN modul
1 == Vezérlé 1 relével
¢ [ ) Vilagitasra: 2 A ohmikus vagy izzéldm-
pakhoz és 2 A cos ¢ 0,5 ferromagneses
transzforméatorokhoz
Lampatestbe épithetd vagy a vezérléeszkszok
slllyeszt6dobozaba
Fizikai vagy virtualis konfigurécio

1 =2 __  Vezérld/Végrehajté kontaktus bemenettel,
,ll‘- relé kimenettel hagyomanyos nyomdkhoz,
NO

Vilagitashoz: 2 A rezisztiv vagy izz6lam-
pakhoz, 2 A cos ¢ 0,5 ferromagneses
transzformatorokhoz

Fizikai vagy virtualis konfiguracio
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Valena™Life - MyHOME BUS

vilagitasvezérlés és automatizacio BUS/SCS - Maximum terhelési adatok MyHOME eszk6z6khoz

~ Maximum terhelési adatok MyHOME eszkozdokhoz

Funkcio

Kat. szam

14

T4

i

ELV — Gt
ELV halogénldmpék| halogénldmpak S
230 V-os izz6- és ferromagneses elektronikus Kompakt
halogénlampak transzformatorral elgtéttel fénycsovek Fénycsovek” LED Motorok

Alap vezérld modul 1 relével és 1 NO/NC kimenettel 3475 2A 2Acos 0,5 - 4LO0W - 4O0W -

460 W 460 VA Max. ldmpa Max. 1 lampa
Alap vezérlé modul 1 relével és 1 NO/NC kimenettel 3476 2A 2Acos 0,5 - 40 W - 40 W -
+ 1 NO kontaktus bemenettel 460 W 460 VA Max. 1 ldmpa Max. 1 ldmpa
Modularis vezérld - 1 relé - 2 NO/NC kimenettel F411U1 10A 4 Acosq05 4 A 500 W 4 A 500 W -

2300 W 920 VA 920 W Max. 10 lampa 920 W Max. 10 ldampa
Modularis relé vilagitas- és redényvezérléshez - F411U2 6A 2 Acos @05 1A 250 W 1A 250 W 2A
2relé - 4 NO/NC kimenet 1380 W 460 VA 230 W Max. 4 ldampa 230 W Max. 4 ldmpa | 460 W
Modularis relé vilagitas- és redényvezérléshez - F411/4 2A 2Acos 05 03A 70 W 03A 70 W 2A
4 relé - 4 NO/NC kimenet 460 W 460 VA 70 W Max. 2 lampa 70 W Max. 2 ldmpa | 460 W
Modularis relé vilagitas- és redényvezérléshez - F411/1INC 10A 4 Acos @05 4 A 500 W 4A 500 W -
1 relé - 1 NO/NC kimenettel 2300 W 920 VA 920 W Max. 10 ldampa 920 W Max. 10 ldampa
Modularis fényerészabalyzé - 1 NO/NC ki ttel -| F413N - - - - 2A-460W -
1x 0 - 10 V-os kimenettel Max. 10 db TS

tipusd,
T8 0-10 V el6tétd,
LED kompatibilis
Modularis fényerd: L - 1ki t F414 0,25-4,3 A 0,25-4,3 A - - - - -
60-1000 W - 50 Hz 60-1000 VA-50 Hz
Moduléris fényergszabalyzé - 1 k ttel Fu15 = ? 0,25-1,7 A = = = 3
60-400 VA-50 Hz

Modularis relé - 1 x 16 A NO/NC kimenet F522 10A 4 Acos @05 4 A 500 W 4 A 500 W -
fogyasztasmérés lehetdséggel 2300 W 920 VA 920 W Max. 10 ldmpa 920 W Max. 10 lampa
Modularis relé - 1 x 16 A NO/NC kimenet [Fa23) 10A 4Acosg0,5 4 A 500 W 4 A 500 W -

2300 W 920 VA 920 W Max. 10 ldmpa 920 W Max. 10 ldmpa
Modularis relé fényerd lyzashoz - 1 ki tel F418U1 0,9A 09A 0,9A -

200 W 200w 200 W
Modularis redényvezérlé relé - 2x 2 A F401 - - - - - 2A

460 W
Egyedi redényvezérlo 067557 - - - - - - 2A
460 W

Vezérlg egység beépitett relével - 2 kimenettel 0675 56 2A 2 Acos @05 0,3A 70 W 0,3A 70 W 2A

460 W 460 VA 70W Max. 2 ldmpa 70W Max. 2 ldmpa | 460 W

86

1: Kizarélag fényer6szabalyozhaté kompakt fénycsovek esetén

2: Energiatakarékos fénycsovek, kisiiléses fénycsovek



L1legrand

Valena™Life - MyHOME BUS

Homérséklet-szabalyzas BUS/SCS

3550 752131 F430/2 F430/4 F430R8

csom. [Katiszam! Homérséklet-szabalyzo kozponti egység csom. [Katiszam| Modularis homérséklet-szabalyzo relék
1 Max. 99 zéna vezérlésére Modularis hémérséklet-szabalyzo relé -
- napi és heti programozas minden egyes 2 kimenettel
z6bnara 1 6 A ohmikus hagyomanyos flitéshez (radiator)
- aktuélis program kijelzése 3 Aelektroméagneses szelep [be-/kikapcsolds és
TiThermoBasic szoftverrel egyutt szallitva motorvezérlés%
Falon kivili szerelés 2 DIN modul
Digitalis termosztat Modularis homérséklet-szabalyzo relé -
B ) L 4 kimenettel
Sillyesztoperemmel és burkolattal szallitva 1 6 A ohmikus hagyomanyos f(itéshez (radiator)
Egy 6nallé zona hémérséklet szabalyozasara 3 Afan coil vagy elektroméagneses szelep (be-/ki-
hasznalhato, a kézponti vezérlé-egység nélkil is kapcsolas és motorvezérlés)
Beépitett hémérséklet érzékelével és kontaktus 2 DIN modul

bemenettel (pl. ablaknyitas érzékeld)

Modularis homérséklet-szabalyzo relé hagyomanyos

vagy eletromagneses szelepekhez, 0 - 10 V-os

szelepekhez és fan coil rendszerek kezelésére

alkalmas 1
Automatikus téli/nyari atallds kompatibilis rendszer

esetén

Modularis homérséklet-szabalyzo relé ha-
gyomanyos vagy eletromagneses szelepek-
hez, 0 - 10 V-o0s szelepekhez és fan coilhoz
Modularis hémérséklet-szabalyzo relé -
8 kimenettel
Hagyomanyos vagy elektromagneses
szelep (be-/kikapcsolds és motorvezérlés)
vagy 2/4 szelepes fan coil vezérlés
- 4 A ohmikus hagyomanyos fltéshez
(radiator)
1 Afan coil és elektroméagneses szelep (be-/kikap-
csolds és motorvezérlés)
4 DIN modul
Modularis hémérséklet-szabalyzo relé -
3 kimenettel és 2db 0 - 10 V-os kimenettel

—= 0-10V-0s 2/4 szelepes fan coil vezérlés
4 A ohmikus hagyoményos fltéshez
(radiator)
1 Afan coil vezérlés
4 DIN modul
Modularis hémérséklet-szabalyzo relé -
2db 0 - 10 V-os kimenettel
0-10 V-0s 2/4 szelepes fan coil vezérlés
2 DIN modul

Akkumulator homérséklet-szabalyzo koz-
ponti egységhez

6V 0,5 Ah akkumuladtor hémérsék-
i@ let-szabdlyzd kozponti egységhez

IR jelatalakito

ﬁ A légkondicionalék kiilonbézé mike-
é dési mddjainak vezérlésére (automa-
tikus - meleg -hideg)

Ki/bekapcsolads sebességének kezelése (automati-
kus - lassU - kézepes - gyors)

Hémeérséklet tartomany 16°C és 30°C kozott

A légkondicionald taviranyitojanak jeleit képes
megtanulni

A légkondicionald egység mogé szerelhetd

2 m kébellel egyltt szallitva

Open-BACnet gateway

Az interfész a BACnet protokollon ke-
resztili kommunikéaciot teszi lehetévé
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Valena™Life - MyHOME BUS

energiamenedzsment és fogyasztasmérés BUS/SCS

3522

Csom.

88 |

F520 3508 BUS F522

[Katlszém| Fogyasztasmérok

Impulzus szamlalo interfész

Alkalmas a kiildnb6z8 fogyasztasmeérdk

(viz, g4z, elektromos dram, hémennyiség)
adatainak tarolasara

Az eurdpai robbanasbiztonsagi eldirasok
(ATEX) ertelmében kotelezé a gyUjtas elleni
védettség kialakitdsa az impulzus szamlald interfész
és a gazora kozott. A kialakitott védelemnek meg kell
felelnie az ATEX el6irdsainak

Mérddrankénti szerelés az egyedi méréshez

A mért adatok 1 évig érankénti, 2 évig napi, 12 évig havi
bontasban tarolédnak

Adatok kijelzése grafikus abrazolassal vagy statisztikai
adatokkal

Fogyasztasmérdk adatainak kijelzése kat. szam
067267/68 vagy 0 67292 érintéképerny6kaon

Modularis impulzus szamlalé 3 aramkorhoz
Egyfazist rendszerekhez
3 toroid bemenet
Minden toroid kilon aramkort kezel
A fogyasztas jelz6 3 toroidot tud kezelni,
3 kilon aramkor kezelésére
A kulénboz6 fogyasztasmérék beprogramozhatok
tobb, mint 3 dramkor vezérlésére
Fogyasztasmerok adatainak kijelzése kat. szam
0672 67/68 vagy 0672 92 érintoképernydkon
A mért adatok 1 évig érankénti, 2 évig napi, 12 évig
havi bontdsban taroldédnak
Adatok kijelzése grafikus abrazolassal vagy
statisztikai adatokkal
1 DIN modul
Kiegészitt’i toroid
& Kat. szam F520 moduléris impulzus

& szamlaldhoz
Kat szam F522 fogyasztas mérdvel egyditt fényforras
diagnosztikara is hasznalhatd max. 90 A-ig
Max. bekéthetd vezeték keresztmetszet: 2,5 mm?

IP adat 6sszegzo

Alkalmas a rendszer altal mért adatok
kijelzésére web oldalak segitségével
Kulonboz6é szamlazasi tarifakat tud kezelni
Beépitett memaria max. 10 impulzus
szamlaloig

Aramkarokrol és impulzus szamlaloktol érkezd
adatok 6sszegzése

Automatikus mentés SD kartyara

Csatlakozok

Tartalék csatlakozd kat. szam F520, F521, F522 és F523
termékekhez

BUS csatlakozd, mélység 3,81 mm
2 - pblusu csatlakozé
3 - polusu csatlakozo

Csom.

_ Energiamenedzsment vezérlok

Kozpontl vezérld egység

Energiafogyasztési prioritdsok kezelésére
alkalmas a beallitott max. fogyasztasi érték
beallitdsaval

A beéllitas érint6képerny6rél aktivalhato és
kikapcsolhato

Max. 63 MyHOME funkcid vezérlésére alkalmas
Pillanatnyi és 6sszesitett fogyasztas kijelzése
érintéképernyén

Beépitett memaoria modul

1 DIN modul

Modularls aramkorvezerlo 16 A

figyelembe vételével

1 DIN modul

Elektronikus vezérléként és/vagy
energiamenedzsment vezérléként is hasznalhatd

Modularls aramkorvezérlo fogyasztas mérdvel - 16 A
Energiafogyasztasi prioritasok kezelésére
alkalmas a csatlakoztatott terhelések
figyelembe vételével

1 DIN modul

Elektronikus vezérl8ként és/vagy energiamenedzsment
vezérloként is hasznalhato

Fogyasztas mérésére és érintéképernydn (kat. szam 0
672 92) keresztiil fogyasztas kijelzésére is alkalmas
Pillanatnyi és 0sszesitett fogyasztas kijelzése
érint6képernyén

Kat. szam 3523 kiegészit6 toroiddal egyditt fényforras
diagnosztikara is hasznalhatd max. 90 A-ig




Valena™ Life - MyHOME BUS

helyi és tavoli vezérlés BUS/SCS

Lllegrand

067292

Csom.

1

2N

Presentation

0
on #*) *'\

Meeting

»®) *

OFF

Kat. szam

067292

067268
067267

067228
067219

067267

Helyi szcenario vezérlok

3,5" LCD érintoképernyo

=31 A3,5" érintéképernydbvel az aldbbi
BUS funkciok vezérelhetdk:
- szcenariok inditasa
- vilagitas- és redényvezérlés
- energiamenedzsment fogyasztas
kijelzéssel (kat. szam F520 impulzus
szamlaléval 6sszekotve)
- hémérséklet vezérlése és kijelzése
(z6nanként)
- riasztd be- és kikapcsolasa
- audié rendszer vezérlése
Integralt open protokoll, elélapi USB csatlakozd
programozashoz

Ajanlott sillyesztddoboz: kat. szam 0892 79 vagy kat.

szam 0893 79

10" LCD multimédias érintéképerny6
16/9-es képarany
Személyre szabhato képernyd profilok
Alkalmas minden MyHOME funkcié vezérlésére a
lakds egy pontjabol:
- szcenariok inditasa
- vilagitas- és redényvezérlés
- hémérséklet-vezérlés
- energiamenedzsment fogyasztas kijelzéssel (kat.
szam F520 impulzus szamlaléval 6sszekotve)
- hémeérséklet vezérlése és kijelzése
- riasztd be- és kikapcsolasa
- audi6 rendszer vezérlése
- vide6 kaputelefon rendszer kezelése
- Multimédias tartalmak (Ethernet, USB, SD kartya)
kezelése és bongészés a weben
Falra szerelhet0, szereldkerettel
Tapegység: kat. szadm 3 460 20
O Fehér
@ Fekete

10" LCD multimédias kapacitiv érintéképernyd
Altaldnos tulajdonsagok: lasd fentebb

O Fehér

@ Fekete

Csom.

1

1

1

1

\W\W:

Kat. szam

F454

F455

MHVISUAL

MH202

089379
089279

068606
068916
069126
069116
069206
069216
069316
068997
069346
069306

AN
Made|

“hou

AT
gas

Hlegrand
E

069316 (Fehériveg)

Tavoli vezérlés

TCP/IP webszerver gateway

Audid/vided webszerver a rendszer
web oldalon vagy Legrand MyHOME
alkalmazason vagy MyHOME_Suite
szoftveren keresztili tavoli és helyi
vezérlésére

Lehet6vé teszi a MHVisual és a MyHOME _Suite
szoftverekkel a kapcsolatot

6 DIN modul

Alap gateway

Lehetdvé teszi a MyHOME rendszer tavoli
P5 és helyivezérlését Legrand MyHOME
°| alkalmazédson vagy MyHOME_Suite szoftveren
& keresztil
1 DIN modul

Egyéb eszkozok

Feliigyeleti szoftver
A rendszer funkcidinak beallitdsara és mikodésének
valosideji kovetésére alkalmas

Szcenaridé/logikai kézpont

Az eszkoz a MyHOME_ Sutie szoftverrel
programozott szcenariok végrehajtasat teszi
lehetové
A szcenaridk id6h6z és/vagy datumhoz, kézi
aktivalashoz, kills6 bemeneteken lezajld
Siillyesztodobozok

eseményekhez kothet6ek

3,5" érintéképerny8hoz (kat. szam 0 672 92)
gipszkartonfalhoz - 2 x 3 modul
beton- és téglafalhoz - 2 x 3 modul

Keretek a 3,5" érintoképernyohoz

O Fehér

o) Titan

Rozsdamentes acél

Vildgos nikkel

‘ Wenge-szin(

Juhar
Fehériiveg
' Ejfekete
~ Titaniveqg

' Feketelveg
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Valena™Life - MyHOME BUS

hotelszoba-menedzsment BUS/SCS

/

)

752198 752199

A terméket siillyesztéperem, burkolat és keret nélkil szallitjuk, kivéve kat. szam 7 521 97, 7521 98, 7 521 99, 7 521 31
Alkalmazandod sillyesztéperem: kat. szam 7 520 44

csom. [Kat'szam! Hotelszoba-menedzsment funkciok csom.  [Katiszami BUS/SCS hotelkartya kapcsolok

1 752197 “Ne zavarjanak” és "Takaritast kérek” Avezérléegység a szobaban van elhelyezve
jelz6ldampa csengd nyomaoval 45 mm vagy 54 mm széles hotelkartyakkal
Burkolattal egyltt szallitva hasznalhato

Hattérvilagitassal

1 752198 “Ne zavarjanak” és "Takaritast kérek” Mdikodési modok: N .
jelz8lampa csengd nyomoval és - MH202 szcenérid/logikai kézponttal egyitt
kartyaleolvaséval hasznalva a hotelkartya behelyezésével vagy
Burkolattal egyiitt szallitva kihluzasaval lehetéség van szcendrid inditdsara

- F420 szcenarié modullal egyitt hasznalva
lehetéség van a hotelkartya behelyezésével
funkciok csoportjanak aktivalasara, a a
hotelkartya kihtzasaval pedig funkciok

L s leallitasara

8 gombos szcenarié vezérld Tavozas utaniidékésleltetés allithaté
Burkolattal egyutt szallitva Mechanikus hotelkartya-kapcsolé

1 0675 65

1 067593 “Ne zavarjanak” és “Takaritast kérek”
funkcio

Burkolat nélkul szallitva

1 752199

Szimbdlumok a kat. szam 7 521 99 szcenarid vezérlé

testreszabasahoz RFID hotelkartya kapcsolo

1 3541 | @ Fekete maxod

Burkolatok szimbélumokkal a BUS/SCS . ,

kat. szam 0 675 93 vezérlé mechanizmushoz : Hotelkartya-kapcsolo burkolat

755160 O Fehér

“Ne zavarjanak” széles burkolat 1 7551 61 Elefantcsont
1 7 549 40 O Fehér 1 755162 ﬁ Aluminium
1 7549 41 Elefantcsont ), 3 , )
1 7549 42 Aluminium Hotelkartya és programozo egység

1 3547 | Bankkartya méretl hotelkartya [1SO 50 x 80 mm)

Ne zavarjanak” és "Takaritast kérek” burkolatok 13,56 MHz-es frekvenciajd technologiaval

egy csomagolasban

1 7549 30 < OFehér 1 348402 Széml’tégép{hez cslatlakoztathaté hotelkartya
1 7549 31 ﬂ Elefantcsont programozo egyseg
1 7549 32 2 © Aluminium IP szcenario modul
s , 1 MH201 =\ Aszallodai szobdhoz tartozo szcenariokat
Digitalis termosztat \Qg&\\ kezeli [aL]apveté id6zitési és logikai
. ” . y = funkciok
Stllyesztoperemmel es burkolattal szallitva Atjaroként funkcional a konfiguraciés
Egy onallé zona homérséklet szabalyozasara J szoftver felé
hasznalhate L NF
Beépitett h6mérséklet érzékeldvel és kontaktus 1 3544SW - Feliigyeleti szoftver - max. 20 szoba és kozs
bemenettel (pl. ablaknyitas érzékeld) helyiségek felligyeletére )
H(tési, ftési és fancoil rendszerek kezelésére Szobak allapotanak ellendrzese, jelzések és
alkalmas elérhetd funkciok kezelése ‘
Automatikus téli/nyari atallas kompatibilis rendszer Szobakéartydhoz kapcsolddé funkcidk kezelése
esetén 1 . . T MU Ll
1 752131 Hagyoményos és elektronikus szelepel 3946SW  Feligyeleti szoftver - 20-nal tobb szoba és kdzds
RS =R e helyiségek fellgyeletére
modularis homerseklet-szabalyzo relekkel Funkcidk: lasd kat. szam 3544SW
Burkolattal egyUt-t szallitva IP szerver
1 F458 100-nal tobb szoba és kozos helyiségek

felligyeletéhez szlikséges eszkoz

(kat. sz&dm MH201 IP szcenérié modullal
egylitt)

6 DIN modul
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L1legrand

Valena™ Life - MyHOME BUS Valena™ Life - KNX
tapegységek és MyHOME kiegészitok BUS/KNX vezérlo

B A A d

E46ADCN 3501/AUX 3501/CEN 067571

csom. [iKatiszaml BUS tapegységek csom. [[Katiszam| KNX vezérlo egység

27V~-1,2A Vilagitas be- és kikapcsolasara,

Maximum fogyasztas: 300 mA fényerészabalyzasara, redénydk és napellenzdk

Maximalis aram: 1,2 A vezérlésére, szcendridk inditaséra

8 DIN modul Beépitett 12 szinl programozhaté RGB LED-del.

Bemené fesziiltség: 230 V~ Kimené fesziltség 27 V~ ALED visszajelzést ad a fényforrasok és a rendszer
allapotéarol, riasztasokrol

27 V_ ,0.'66 <> 1vagy 2 billentyii - 4 vezérld pont

Maximalis aram: 0,6 A HEl Alkalmazando siillyesztéperem: kat. szam

2 DIN modul ) 7520 44

Bemeneti fesziiltség: 230 V~ Burkolat nélkil szallitva

Kimeneti fesziltség: 27 V~ Burkolat: 84. oldal

BUS/SCS kabelek

Megfelel az IEC 45-5 és IEC 20-20 szabvanynak
sziirke
Hossz: 100 m

Hossz: 500 m
Hossz: 1000 m

SCS/BUS csatlakozo

Kulonb6zd rendszer elemek (vezérldk, vilagitas-
vezérlék, sth.) csatlakoztatdsa a BUS haldzatra
Csatlakozé - apa

USB programozo kabel
Programozé kabel

Jumperek (konfiguratokrok)
A kulonb6zé rendszer elemek cimzéséhez

fenlien e e e e e Jlan ]

=)
VU UTEWN = O

PUL

SLA

CEN

N

M

Jumper szett. Tartalma:

+ AUX, GEN, GR,AMB, ON, OFF, O/I, PUL,
SLA,CEN, M, NUM (10 darab mindegyikbél)
Jumper szett. Tartalma: szamok 0-t6l 9-ig (10 db
mindegyikbdl)

Fogo

Fogd a jumperekhez

BRSNS NS NS, RS, NS, NS, WS, N3, NS, I S) =y

Virtualis konfiguracios szoftver

Vilagitas- és redényvezérlési funkciok és vezérlék
programozasara

Hasznalatéhoz F454 TCP/IP modul is sziikséges
A szoftver CD-n keril kiszallitasra
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Valena™Life - MyHOME BUS

vilagitasvezérlés és automatizacio BUS/SCS

B Miikodési alapelvek

Avilagitasvezérld rendszer lehet6vé teszi kiilonbozo funkciok egyidejl és intergralt vezérlését

Avilasitasi rendszer minden eleme csatlakozik a BUS vezetékhez, mely lehet6vé teszi a rendszer elemeinek programozasat

Az informéacidcsere a kétvezetékes BUS kabelen, alacsony fesziltségen torténik (27 V)

Két tipusl eszkoz taldlhaté a rendszerben:

- avezeérlé egységek amelyek csak a BUS kabelhez csatlakoznak

- arelék, melyek a BUS kabelhez és a hagyomanyos elektromos halézathoz is csatlakoznak a kiilonb6z6 fogyasztok direkt vezérlésére
Megfelelé programozas esetén a rendszeren talalhato fogyasztokat az alabbi modokon kezelhetjiik:

- afogyaszté egyedi vezérlése

- egy vagy tobb fogyaszté csoportos vezérlése

- az osszes fogyaszto egyidejl vezérlése

Lehet6ség van specialis funkcidk, beallitasok megvaldsitasara, melyek kivitelezése a hagyomanyos elektromos rendszerrel korilményes lenne
Ezen megoldasokat szcenarioknak hivjak

Egy szcenérid tobb tipusl fogyasztd (pl. vilagitas, redény) csoportos egyideji vezérlését teszi lehetdvé

A szcenariok segitségével igényeinkhez és napi rutinunkhoz igazithatjuk otthonunkat

M Felszerelési alapelvek

Fogyasztok direkt vezérlése

Vezérlo egységek

Erintéképerny6
Kat. szam. 0 672 67

Szcenarié modul
Kat. szam. F420

Tapegység
Kat. szam. E46ADCN

Mikrokapcsolds vezérl6 egységek
Szcenarid vezérld Kat. szam. 0 675 52 vagy 0 675 53
Kat. szam. 7 521 82

~ = |}

Kétvezetékes kabel a BUS szamara Kat. szam. L4669

Modularis relék Modularis relé Modularis relék
vilagitas- és fényerszabaly- | |vilagitas- és
redonyvezérléshez | | zashoz redonyvezérléshez
Kat. szam. Kat. szam. a

F418

F&11/IN

Fogyasztok

— = -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fényforras n Fényforras E Reddényok

1. zéna 2.z6na 3.z6na
Konyha Etkez6 Reddényvezérlés

Szcenarid vezérl6k
az1,2és 3-as
z0nak vezérléséhez
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miikodési és bekotési rajzok

M Valena Life energiatakarékos kapcsolo
Kat. szam: 7 520 65

Terhelések dsszesito tablazata

R L C/L

= 0, 8| &
:

- @ é ?/@/ﬂ Z

R N e | e | R | e | 1B

Max. 150 W 150 W 150 VA 150 VA 100VA 650 mA 650 mA
230V
Min. 12W 12W 12VA 12 VA 12VA 50 mA 50 mA
Miikodési elv Erzékelési tavolsag

X =

~
~

S
[[;} ‘Jﬁ ( ) | am i

Bekotési rajz

S
—
3

S

(o)}

(o<}

1 Ay
IS
- - Q 00:10:00
@ : ’@\ 1
! N

N
-z I

1

1

1

P ) T .
h ’i Bekotési rajz valtokapcsoloval

|—ZII|—

=)
=)

<
£ T
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Valena™Life

miikodési és bekotési rajzok

LEGRAND
E-KATALOGUS

Minden 3

termekinformacio

;__ 2 g;_ ’ EGY HELYEN

valtéérintkezds

M Valena Life univerzalis kapcsolo
Kat. szam: 7 521 21/22, 7 522 21/22, 7 523 21/22

Funkciok atalakitasa:

g

valtéérintkez6s
nyomaé

Olegrand ToRmexc s onpszon PR

x
Z ELEKTROMOS £5 DIGITALIS INFRASTRUKTORAK KIEPTESEHEZ

A rugé eltavolitasaval
a valtéérintkez6s nyo-
mo funkcid valtokap-
csoléva alakithaté at

m ATTEKINTHETO KEZDOOLDAL
Uj, bévebb informaciot tartalmazo kezddoldal,
amelyen a termék katalégusszam, kulcsszd és

valtdkapcsolo valtékapcsold termékkategoria alapjan is kereshetd

3 2 10 AX - 250 V~ C |B

= =
\}{\ L1 \}{ LA ulegra

Kialakithato funkciok:

75212122 j{j{ AT
7522 21/22 ek
7 523 21/22 valtékapcsoloé
jelzéfény nélkil
valtééritnkezGs nyomé
jelzéfény nélkil 4 z [ 14
m AJANLATKESZITESI FUNKCIO
@ @ Egyedi mennyiség és kedvezmény
meghatarozas, letoltheté dokumentumok,
752121 e o e menthet6 és nyomtathato ajanlat
752221 erint ez0s érintkez6s
nyomo nyomo
752321
valto- valto-
kapcsolo érintkezés
nyam6 > Snrviero > a™ > oa™ echnzmuss bz > Kapesolk OAK 250V > Eplhsdapcsols
valto- valto- e )
érlntkezés kapCSOLO VALENA EGYPOLUSU KAPCSOLO FEHER
nyomo
valtd- valts- S s ”fn'::
kapcsolé kapcsold i =
+3 5B S ——
752122 valto- valto- R atiTiess vocsotisdes Kotozds néktaaimas
752222 érintkez6s érintkezds
7523 22 nyomo nyomo s N rr
jelzdfénnyel laféryel m KERESHETO ES LETOLTHETO
valto- valto- 4 4
kapcsolo @ érintkezos I N FO R MAC I 0 K
nyomo nyomo s ” o ., . . .
jelzéfénnyel Jelzéfénnyel Termékjellemzdk, miszaki és logisztikai
valte- valts- adatok, képek, letolthet6 kapcsolddo
@ érintkezés kapcsold L L,
nyomé jelzsfény- dokumentumok (hasznalati utasitasok,
jelzéfénnyel nyel fel l” . ilatk t k]
VAle- VAlo- megrelelosegl nyitatkozato
kapcsolo kapcsolo
jelzéfénnyel jelzéfénnyel

94 |

+- Bévebb informacié: www.legrand.hu/ekatalogus
4+ 9 g




Lllegrand

Valena™Life

miikodési és bekotési rajzok

M Valena Life nyomégombos fényerdszabalyzo 1-10 V M Valena Life nyomoégombos univerzalis fényerdszabalyzo
Kat. szam: 7 520 67 Kat. szam: 7 520 67
Terhelések 0sszesito tablazata Terhelések dsszesito tablazata
R CiL
1-10Vv Dimmable | Dimmable
@ @ @ LED
= P eoen=l 8|9
+ =P L @ ?/@/

& &= g F| B | Ie | I8 | Ve | e | We | T

240 V~ D soou 3. 3. 3. s |s.sw DD
:]Z@ :]Z@ :]Z@ 50 Hz 400 VA | 200VA 400 VA 200 VA = 05 &

240 V~ 40 ... 40 ... 40 ...
50 Hz 600 VA 600 VA 600 VA
Bekotési rajz Bekotési rajz
1-10 V-os el8téttel Onalléan

-z
T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1

40 mA max.

>
] :\Q’:
:@’: / Q o j> o}

Nyomoégombbal valtokapcsolasban Nyomoégombbal valtokapcsolasban

Doodndomal )y

JW

i

50 m max.

> ==

< :@’:
0 5% {P’: Q
! @ ¢ / T@T :
<00:0002 | > 00:00:02
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Valena™Life

miikodési és bekotési rajzok

M Valena Life mozgasérzékelds kapcsolo
Kat. szdm: 7 520 70/73

Terhelések osszesito tablazata

Bekotési rajz

Erzékelési tavolsag

0 a | =
¥ +
752070
752170172177 o~ 3W..| 1a [3VA.| 1a [3VA.| 1a [3VA.| 1A |3VA.| 1A
752270172 250 W 250 VA 250 VA 250 VA 250 VA
752370/72
752073,752173 m
750273752373 230 V- 400W | 1,8A | 200VA| 08A |150VA| 06A |[150VA| 06A |200VA| 0,8A
A N LED
LED Q
752070
762170172177 —_— 3VA..| 1A [3VA.| 1A [3W..|o4a |3W..| 0sa
752270/72 250 VA 250 VA 100 W 100 W
752370172
752073,752173 -
750273752373 230 V- 150 VA| 06A | 200VA| 08A |[200VA| 0,8A 50W | 0,2A

1,2m

i
1mic -~/
\

752073
752173
752273
752373

-z r

752070
752170/72/77
752270/72
752370/72

S

<50m

s1ux

{} 1275 lux

0

]

- <@=

Pan
A:  Auto ON/OFF

0:6

— % 23w
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Valena™Life

miikodési és bekotési rajzok

Lllegrand

l Valena Life vilagitas és késleltetett ventilator kapcsolé

Kat. szam: 7 520 32

Terhelések osszesito tablazata

M Valena Life idokapcsolo
Kat. szam: 7 520 61

Terhelések dsszesito tablazata

R = 5 @ R B D @
| || 27 | Y e &
2x1Acosp=1 | oggy 250VA | 2x58W14pF| 250 W S 1840 W 400VA |2x58W 14 pF | 1000 W

g ==
Lz, | du| do| @ L/
100 W 250 VA 250 VA 250 VA 400 W 400 VA 400 VA 250 VA
Bekotési rajz Bekotési rajz

L

N

L - H

= =)
Fr!‘g‘&\’g X

SF if

f}‘: ‘?ﬂm‘ﬂ T @{T
g g pel

'II- z -

Miikodési elv

Miikédési elv

00:00:25...00:15:00
D ———

9

1
1 G

-\¥)- 00:00:25...00:15:00
B
1
71

»
4]

. <00:00:02
Rovid nyomas

@ . (™) 00:00:25...00:15:00

1
»

7

__JL_""

. > 00:00:02
Hosszl nyomas

1
I‘ ~ 00:00:02 @
'4——Vi
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Valena™Life

miikodési és bekotési rajzok

M Valena Life fényjelzés akadalyjelz6
Kat. szam: 7 521 74, 7 522 74, 7 523 74

Bekotési rajz

B Valena Life tartalékvilagitas tesztkapcsolé
Kat. szam: 7 521 38, 7 522 38, 7 523 38

Bekotési rajz

Hangjelzés be/ W
kikapcsolasa

Mikaodési elv

{} > 2,5 lux

Felszerelési és érzékelési tavolsagok

7R

im
2m

» BED

R TD 0,30m T

0039 00
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Valena™Life

miikodési és bekotési rajzok

M Valena Life kihangosito-rendszerek

Telepitési segédlet Tobbhelyiséges kihangosito-rendszer
Egyhelyiséges kihangosito-rendszer Kozponti zeneszolgaltatas, intercom funkcid, gyermekfeliigyelet
-
L4566/10 L4566/1 L4566/10 L4566/10
L4566/10
HI konyha : (ird6 gyerekszoba hélészoba 2 HI konyha : ||firdészoba ||  gyerekszoba haloszoba 2

elészoba + folyos6

7520 37 + 7 520 39
— 752038

. ; . we < :

w A5

7521 42 (1)F7 520 37+ 7 520 39 7 520 37+ 7 520 39 752037
i ) 7 elészoba + folyos6 7520 37 + 7 520 39
,—

halészoba 1

halészoba 1

; L4566/10,2%
14566/10

1N i b L N i b I b hl } i
W W W 753172 W 753172 w W

nappali ebédlé

Hallgathaté: FM radi6 vagy a kiegészité bemenetre 067322
csatlakoztatott készilék
Fo6 funkciok: Hallgathato:
- FM tuner, 10 tarolhato allomas - Konyha A1, G1 csoport: A5 kdzponti egység vagy az A1 helyi
- automatikus hangolas vezerloegyseg kiegeszit6 bemenetére csatlakoztatott audio lejatszo
- kiegészitd bemenet kiils6 audio lejatszo eszkozhoz eszkoz, vagy az A1 helyi vezérléegységhez csatlakoztatott kiegészité
- mono vagy sztered kimenet (4, 8 (Jvagy 16 Q) kommunikaciés egység FM radidja, vagy a gyerekszoba
Tébbhelyiséges kihangosité rendszer vaésl: kozponti, G1 csoport mindgn tagj_a vagy csak egy szoba _
Kézponti zeneszolgaltatas - Haloszoba A3, G2 csoport: A5 kdzponti egység vagy az A3 helyi
vezérléegység kiegészité bemenetére csatlakoztatott audio lejatszo
eszkoz
=1 Hivés: csak kozponti
[Socsd L4566/1@ L4566/1@ - Nappali A5, G1 csoport: kozponti egység vagy A5 helyi kezel6egység
S gyerekszoba / / kiegészité bemenetére csatlakoztatott audié lejatsz6 eszkoz, vagy az
halészoba 2 § A5 helyi vezérléegységhez csatlakoztatott kiegészitd kommunikaciés
: egység FM radioja, vagy a gyerekszoba
Hivas: kozponti, G1 csoport minden tagja vagy csak egy szoba
o 75 37 752037 752037 F§ funkciok:
7 el6szoba + folyoso 752037 - 3 hangforras (kézponti egység bemenet, csatlakoztatott helyi
752037 752038 vezérldegység kiegészité bemenete, helyi vezérldegységhez
f 1 csatlakoztatott kommunikaciés egység FM radidja)
- kiegészité bemenet kiilsé audiod lejatszo eszkozhoz
» - mono vagy sztered kimenet (8 Q vagy 16 Q)
& ! - bels8 kommunikacids funkcid (intercom szoba - szoba kozot)
- gyermekfeligyeleti funkcio
@ L4566/1@ - kozponti hivas, csoport hivas
L4566/10 - ébresztéora (hangjelzés vagy radié ébresztés)
W - hangszin szabalyozés (hangerd, magas, mély, balansz)

- FM tuner, 20 tarolhato allomas

- gyorsbillenty(k [gyermekfelugye[et be-/kikapcsolasa, ébresztéora
be-/kikapcsolasa, ..ne zavarjon” funkcio, teljes kikapcsolas)

(1)) 067322

Hallgathato:

- Konyha A1: A5 kdzponti egység vagy az A1 helyi vezérl6egység
kiegészité bemenetere csatlakoztatott audio lejatszo eszkoz

- Halészoba A3: A5 kdzponti egység vagy az A3 helyi vezérlGegység
kiegészité bemenetére csatlakoztatott audio lejatszd eszkoz

- Nappali A5: kozponti egység vagy az A5 helyi vezérléegység kiegészitd
bemenetére csatlakoztatott audio lejatszo eszkoz

F6 funkciok:

- 2 hangforras (kdzponti egység bemenete vagy a helyi vezérlGegység
kiegészit6 bemenete)

- kiegészité bemenet kiils6 audio lejatszd eszkozhoz

- mono vagy sztered kimenet (8 Q vagy 16 Q)

- kozponti hivas

- ébresztéora

- hangszin szabalyozas (hangerd, magas, mély, balansz)

VALENA LIFE | MUKODESI ES BEKOTESI RAJZOK | 99

/@ WWW.LEGRAND.HU



Valena™Life

miikodési és bekatési rajzok

M Valena Life RDS tuner kijelzovel egyhelyiséges kihangositashoz
Kat. szam: 7 521 42,7 522 42,7 523 42

Bekotési rajz

[ P1+P2+P3+..+Pn<60Watt |

100

Antenna
Jobb oldali hangszéro
|J_\_I‘ | — S S S L e |
[ L)
|] @ _< 4 J
T i
= D+ 5 = N 5 |
= v 2 A 3 z»[ EE
'J@[rﬂEDMOEm E slllz2g
+ E @ 3 73
@)+ =
(o 1 N =
= L T (W) 1Y,
— ™ Fo M — 1
Bal oldali hangszoro
M Valena Life tobbhelyiséges kihangosito-rendszer
Altalanos jellemzék
3
our D max
O F@%ﬁ Bwem OO0
(V) == (W) (Mhz) (m)
15 _ _ _ 600
Mono
1x1,5
_ _ 600
e Sztered
2x1,5
Mono
1x1,5 87,5 MHz
15 v max. 20 600
Sztered 108 MHz
752037 +7 520 39 2x15
Teljesitmény dsszesitd tablazat (W)
752038
£ sztered mono
BRI v | aence | wax | il v
752037 1.2 2,1 44 12 17 2,8
752037
W 4752039 1,5 2,8 5,3 1,5 2,2 34
752038 11 15 15 11 15 15
60 W
15— -
P1f1,5 W Po 21w P3]2.8 W Pn |2,1 W
Q@ 0 0 6
] |:| coo :
o @ 0)a Qb 08 AP |ea® SED
752038 752037 752037 +7 52039 752037




Valena™Life

miikodési és bekatési rajzok

M Valena Life tobbhelyiséges kihangosité-rendszer

Bekotési rajz

Lllegrand

L

752038

—[+]91]92[10 Aux
LY ||| [e=-
10]92[91|

< 1 mm2

< 0,25 mm?

91
92
10

+[+]-Jo2fo1[ -]+

b o 15V

752037
+752039

Aux,

o) 4P
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Valena™Life

miikodési és bekotési rajzok

B Valena Life technikai érzékelok

Bekotési rajz

. . 6A coso 1
TapEgySEQ 2A cosg 0,5
__________________ N AA
230 V~ 12V~
-  vys. - g c
—————————————————— 752140 I—NO
752139,752239,7 52339 7522 40
752340
+0 L
-O -O A ‘B NC
AD AD | 1B O
oo NO
.....
0+0+0..0 Mv ) ~— | Beavatkozo
egyse
Gaz- és folyadékszint-érzékeldk 0+0+0..0 \E::E/ L
@) 752136/37,752236/37,752336/37 0+0... X

@ 752141,752241,7523 41

Gazérzékelo telepitési javaslat

SN

20-40cm T
“IE

A P
o 0 _ <8m
HQ’ B L >1m
Q000 |

I AAERAE

NN

[

4
\ 4

===

oco—— )
W — | X
AU e NS
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jegyzetek

Esetleges nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk
A termékek kataldgusban bemutatott képei eltérhetnek a termék valés szinétdl
A termékvalaszték valtoztatasi jogat fenntartjuk
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jegyzetek

Esetleges nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk
Atermékek katalogusban bemutatott képei eltérhetnek a termék valés szinétsl
A termékvalaszték valtoztatasi jogat fenntartjuk
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