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Fordítsa el a gyűrűt a kötés 
létrehozásához
egyszerűen csak fordítsa el a 
gyűrűt a 2 rész egymáshoz rögzíté-
séhez és már kész is a csatlakozó!

illessze a csatlakozó felső 
részét az alsóhoz
könnyedén egymáshoz passzít-
ható  a 2 rész az új módszernek 
köszönhetően

Helyezze be a kibontott 
kábeleket a megfelelő helyre
Az erek hossza automatikusan 13 
mm lesz, nincs szükség mérésre

Az új LCS2 RJ 45 csatlakozó az új 
rendszer alapeleme.
Gyorsan és egyszerűen hozhat létre megbízható 
kapcsolatot az új csatlakozási módszer 
segítségével a patch panel és a végpontok között

vezesse át a csavart érpá-
ras vezetéket a csatlakozó 
hátsó részén
eIA/tIA bekötési színkód a 
csatlakozó oldalán látható.
Az összes piacon forgalomban 
levő kábel befogadására 
alkalmas: 
U/Utp, f/Utp, Sf/Utp

LCS2

új csatlakozás 
A teljesítmény

hatalma

teljesítmény 
kategóriánként

LCS2 Cat.6 árnyékolással és árnyékolás nélkül 
500 MHz - 500 Mbit/s
LCS2 Cat. 5e árnyékolással és árnyékolás 
nélkül 100 MHz - 250 Mbit/s

2 hely, ahol számít 
a megjelenés

- munkaállomás
- patch panel



2



3

A panelek gyors rögzíté-
ses technikával rögzíthe-

tők a szekrényben
Univerzális rendszer mind a 

fali, mind az álló szekrényben

LCS2 patch panel
Gyors  

karbantarthatóság

Az új LCS2 patch panel formája 
könnyű és gyors szerelhetősé-
get  eredményez
A kábeleket kábelvezető tartja, a portok  
6-os blokkokban vannak, amelyekhez  
akár egyenként is hozzáférhetünk 

Az új LCS2 patch 
panelbe az alábbi 
blokkok is integ-
rálhatóak

A karbantartás...
Egyszerűen pattintsa ki az  
LCS2 csatlakozót

Jobb rögzítés leszorítókkal
A kábeleket kábelvezető fogja

Telefonos blokk FC típusú video csatlakozók
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CF2010-EP8

0335 65

Csom. Kat. szám Patch panelek Cat.6 komplett 
24xRJ45 csatlakozó blokkal
A panelek gyors rögzítésűek.
Szabvány méretű szekrényekben alkalmazható
A panelek automatikus földelést biztosítanak minden 
egyes csatlakozónak
A hátsó kábel vezetők biztosítják a kábellel 
rögzítését karbantartás közben
4 db 6 portos LCS2 RJ45 Cat.6 blokkal szállítva. 
A gyors csatlakozónak köszönhetően nem kell 
blankolni az ereket. Bekötési színkódok (T568A és 
T568B) feltüntetve a csatlakozó blokkon.
Színes címketartóval szállítjuk.
Megfelel az alábbi szabványoknak: ISO/IEC 11801 
Ed. 2.0, EN 50173-2 és EIA/TIA 568 B2.10
19” patch panel - 1U

1 0335 61 UTP, 8 érintkező
1 0335 62 FTP, 9 érintkező
1 0335 63 STP, körkörös fémes árnyékolás

Csom. Kat. szám Patch panel váz - üres

Gyors rögzítésű panel
Bármilyen LCS2 blokkal szerelhető, fali és 
állószekrényben egyaránt
A patch panel váz automatikus földelést biztosít a 
csatlakozóknak
Hátsó kábelrögzítési lehetőség
4 db blokk fogadására alkalmas
Alkalmazható blokkok:
- 6 portos LCS2 RJ45 blokk
- telekommunikációs blokk
- optikai csatlakozó blokk
- PoE inector
- switch
- vakfedél

1 0335 90 19” váz - 1U

Legrand kábelezési rendszer LCS2

Cat.6, Cat.5e
patch panelek, csatlakozó blokkok

0335 90 0335 62

Csom. Kat. szám Patch panel cat. 5e 
24 x RJ 45 csatlakozó aljzat

UTP panel
1 0335 51 UTP panel - 8 érintkező

FTP panel
1 0335 52 FTP panel - 9 érintkező

Csom. Kat. szám Helyi elosztódoboz

A strukturált kábelezés helyi elosztására szolgál 
12x RJ45 portig. Rugalmasságot kölcsönöz a 
rendszernek. Álmennyezetben vagy álpadlóban 
helyezhető el.
Csavart érpáras kábellel csatlakoztassa a patch 
panelhez (pl. lengőkábel)
IP21 - IK 07
Megfelel az UTE C 15-900, NF C 15-100, NF C 20-
730, EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, 
EN 50173-1, EIA/TIA 568 szabványnak
Technikai adatok:
- polikarbonát burkolat
- polipropilén alj
- RAL 7035
Helyi elosztódoboz Cat.6
2 db 6x RJ45 LCS2 csatlakozóblokkal és Corling 
kábelkötegelővel szállítva

1 0335 44 UTP
1 0335 45 FTP
1 0335 46 STP

0335 40

0335 46

Csom. Kat. szám 6 x RJ45 Cat. 6 csatlakozóblokk
6 db LCS2 RJ45 Cat.6 csatlakozóval, gyors 
rögzítésű, szabványos bekötési színkódok T 568 A 
és T 568 B szerint
Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 és 
EIA/TIA 568 szabványoknak

2 0335 64 6 x RJ45 blokk - UTP
2 0335 65 6 x RJ45 blokk - FTP
2 0335 66 6 x RJ45 blokk - STP
10 0335 91 Vakfedél 19” panelhez - fekete

Pack Cat.Nos Helyi elosztódoboz - üres

6 x RJ45 LCS2 Cat.6 blokkok 
fogadására alkalmas1 0335 40

6 x RJ45 Cat. 5e csatlakozóblokk
6 db LCS2 RJ45 Cat. 5e csatlakozóval, gyors 
rögzítésű, szabványos bekötési színkódok T 568 A 
és T 568 B szerint
Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 és 
EIA/TIA 568 szabványoknak

2 0335 54 6 x RJ45 blokk - UTP
2 0335 55 6 x RJ45 blokk - FTP
10 0335 91 Vakfedél 19˝ panelhez - fekete
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Legrand kábelezési rendszer LCS2

Cat.6
RJ45 csatlakozó aljzatok

0765 63 0765 96 0794 65 0794 33 + cover plate 0790 14

LCS2 csatlakozó aljozatok gyors bekötéssel a beépített, blankolás nélküli technikának köszönhetően
AWG 22-től AWG 26 kábelek fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkód jelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 568 B szerint. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 és EIA/TIA 
568 szabványoknak

Csom. Kat. szám Mosaic RJ45 Cat.6 csatlakozó aljzatok

UTP - 1 modul
10 0765 61  Fehér
10 0794 61  Alumínium

UTP - 2 modul
10 0765 64  Fehér
10 0794 64  Alumínium

UTP reteszeléssel - 2 modul
5 aljzatonként 2 kulccsal szállítva

5 0765 94  Fehér piros redőnnyel

UTP 45˚ - RJ45 - 2 modul
1 0765 03  Fehér

UTP 45˚ - 2 x RJ45 - 2 modul
1 0765 04  Fehér

UTP RJ45 visszahúzható - 4 modul
Beépített visszahúzható kábellel (0,9 m)
Automatikus felcsévélés a nyomógombbal

1 0765 32
 Fehér

Csom. Kat. szám Mosaic RJ45 csatlakozó aljzatok (folytatás)

FTP - 1 modul
10 0765 62  Fehér
10 0794 62  Alumínium

FTP - 2 modul
10 0765 65  Fehér
10 0794 65  Alumínium

FTP reteszeléssel - 2 modul
5 aljzatonként 2 kulccsal szállítva

5 0765 95  Fehér piros redőnnyel

FTP 45˚ - RJ45 - 2 modul
10 0765 05  Fehér

FTP 45˚ - 2 x RJ45 - 2 modul
5 0765 06  Fehér

FTP RJ45 visszahúzható - 4 modul
Beépített visszahúzható kábellel (0,9 m)
Automatikus felcsévélés a nyomógombbal

1/10 0765 33  Fehér
1/10 0794 33  Alumínium

STP reteszeléssel - 1 modul
10 0765 63  Fehér

STP reteszeléssel - 2 modul
10 0765 66  Fehér

STP reteszeléssel - 2 modul
5 aljzatonként 2 kulccsal szállítva

5 0765 96  Fehér, piros redőnnyel
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Legrand kábelezési rendszer: LCS2

Cat.6
RJ45 csatlakozó aljzatok

Legrand kábelezési rendszer: LCS2

Cat5e 
RJ45 csatlakozó aljzatok

0673 45 + 0685 51 burkolat titánium színben

Csom. Kat. szám Céliane RJ45 Cat.6 csatlakozó aljzat

UTP aljzat
2 modulos (1x) aljzat, összeállítása: 0673 44 kat. 
számú mechanizmus 0682 51 (fehér) vagy 0685 51 
(titánium) burkolattal
2x aljzat összeállítása: 2 db 0673 44 kat. számú 
mechanizmus 0682 52 (fehér) vagy 0685 52 
(titánium) burkolattal

10 0673 44 UTP aljzat

UTP RJ45 visszahúzható - 4 modul
Beépített visszahúzható kábellel (0,9 m)
Automatikus felcsévélés a nyomógombbal

10 0673 54 Alkalmazható burkolatok: 0682 55 (fehér)  
és 0685 55 (titánium)
FTP aljzat
2 modulos (1x) aljzat, összeállítása: 0673 45 kat. 
számú mechanizmus 0682 51 (fehér) vagy 0685 51 
(titánium) burkolattal
2x aljzat összeállítása: 2 db 0673 45 kat. számú 
mechanizmus 0682 52 (fehér) vagy 0685 52 
(titánium) burkolattal

10 0673 45 FTP socket

FTP RJ45 visszahúzható - 4 modul
Beépített visszahúzható kábellel (0,9 m)
Automatikus felcsévélés a nyomógombbal

10 0673 55 Alkalmazható burkolatok: 0682 55 (fehér) és  
0685 55 (titánium)

STP aljzat
2 modulos (1x) aljzat, összeállítása: 0673 96 kat. 
számú mechanizmus 0682 51 (fehér) vagy 0685 51 
(titánium) burkolattal
2x aljzat összeállítása: 2 db 0673 96 kat. számú 
mechanizmus 0682 52 (fehér) vagy 0685 52 
(titánium) burkolattal

10 0673 96 STP aljzat

Csom. Kat. szám Mosaic RJ45 Cat. 5e csatlakozó aljzatok

UTP - 1 modul
10 0765 51  Fehér
10 0794 51  Alumínium

UTP - 2 modul
10 0765 54  Fehér
10 0794 54  Alumínium

UTP reteszeléssel - 2 modul
5 aljzatonként 2 kulccsal szállítva

5 0765 97  Fehér, piros redőnnyel
UTP RJ45 visszahúzható - 4 modul
Beépített visszahúzható kábellel (0,9 m)

1 0765 30 Automatikus felcsévélés a nyomógombbal
UTP 45˚ - RJ45 - 2 modul

10 0765 01  Fehér
UTP 45˚ - 2 x RJ45 - 2 modul

5 0765 02  Fehér
FTP - 1 modul

10 0765 52  Fehér
10 0794 52  Alumínium

FTP - 2 modul
10 0765 55  Fehér
10 0794 55  Alumínium

0765 52 0794 55

LCS2 csatlakozó aljozatok gyors bekötéssel a beépített, blankolás 
nélküli technikának köszönhetően AWG 22-től AWG 26 kábelek 
fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkód jelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 
568 B szerint. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 és EIA/
TIA 568 szabványoknak
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Legrand kábelezési rendszer: LCS2

Cat.6
kábelek

Legrand kábelezési rendszer: LCS2

Cat5e 
kábelek

Csom. Kat. szám RJ45 patch és lengő kábelek

Cat. 5e RJ45 - RJ45

PVC U/UTP 100 Ω impedancia
szürke

1 0516 36 hosszúsága  1m
1 0516 37 hosszúsága  2m
1 0516 38 hosszúsága  3m
1 0516 39 hosszúsága  5m

F/UTP screened impedance 100 Ω impedancia
szürke

1 0516 40 hosszúsága  1 m
1 0516 41 hosszúsága  2 m
1 0516 42 hosszúsága  3 m
1 0516 43 hosszúsága  5 m

0516 40

Csom. Kat. szám RJ45 patch és lengő kábelek

Cat.6 RJ45 - RJ45
PVC U/UTP, 100Ω impedancia

1 0517 72 hosszúsága  1 m
1 0517 73 hosszúsága  2 m
1 0517 74 hosszúsága  3 m
1 0517 75 hosszúsága  5 m

LSZH

1 0518 62 0518 58 hosszúsága  1 m
1 0518 63 0518 59 hosszúsága  2 m
1 0518 64 0518 60 hosszúsága  3 m
1 0518 65 0518 61 hosszúsága  5 m

PVC F/UTP, 100Ω impedancia

1 0517 62 hosszúsága  1 m
1 0517 63 hosszúsága  2 m
1 0517 64 hosszúsága  3 m
5 0517 65 hosszúsága  5 m

LSZH

1 0518 54 0518 50 hosszúsága  1 m
1 0518 55 0518 51 hosszúsága  2 m
1 0518 56 0518 52 hosszúsága  3 m
1 0518 57 0518 53 hosszúsága  5 m

PVC SF/UTP, 100Ω impedancia

5 0517 52 hosszúsága  1 m
5 0517 53 hosszúsága  2 m
5 0517 54 hosszúsága  3 m
5 0517 55 hosszúsága  5 m

RJ 45 RJ 45

Csatlakoztatási alapelv

Lengőkábel Cat. 5e - RJ45/RJ45
RJ45 csaltakozó dugóval ellátott lengőkábel a helyi 
elosztódobozhoz való csatlakoztatáshoz
Szürke, RAL 7035
U/UTP, 100Ω impedancia

4 0515 00 hosszúsága 8 m
4 0515 01 hosszúsága 15 m
4 0515 02 hosszúsága 20 m

F/UTP, 100Ω impedancia
4 0515 03 hosszúsága 8 m
4 0515 04 hosszúsága 15 m
4 0515 05 hosszúsága 20 m

Lengőkábel Cat.6 - RJ45/RJ45
RJ45 csaltakozó dugóval ellátott lengőkábel a helyi 
elosztódobozhoz való csatlakoztatáshoz
Kék, RAL 5015
U/UTP, 100Ω impedancia

4 0515 10 hosszúsága 8 m
4 0515 11 hosszúsága 15 m
4 0515 12 hosszúsága 20 m

F/UTP, 100Ω impedancia
4 0515 13 hosszúsága 8 m
4 0515 14 hosszúsága 15 m
4 0515 15 hosszúsága 20 m
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Legrand kábelezési rendszer: LCS2

Wi-Fi
Hozzáférési pont

Legrand kábelezési rendszer: LCS2

Mosaic mechanizmusok
Audio és video csatlakozó aljzatok

Csom. Kat. szám Egyéb audio és video csatlakozók

Fehér  Alumínium HDMI csalakozó “A” tipusú
1 0787 68 0792 75 2 modul 

Audio és video jelek tökéletes, 
torzításmentes átvitelére szolgál 
a jelforrás (HD-DVD, számítógép, 
stb.) és a megjelenítő (plazma vagy 
LCD TV, stb.) között.

1 RCA csatlakozó aljzat
1 0787 52 1 modul. Kompozit video jel 

továbbítására pl. kamerából, DVD 
lejátszóból, videoból, stb.

2 RCA csatlakozó aljzat
1 0787 53 1 modul. Kompozit video jel 

továbbítására pl. kamerából, DVD 
lejátszóból, videoból, stb.

3 RCA csatlakozó aljzat
1 0787 54 0792 54 1 modul. Kompozit video jel 

továbbítására pl. kamerából, 
DVD lejátszóból, videoból, 
videokonferenciás készülékből, stb.

0695 80

Csom. Kat. szám Vízmentes adapterek

Szürke/
Fehér

IP 55 - IK 07 
Minden funkció befogadására alkalmas 
2 Program Mosaic modul számára biztosít IP55 
védelmet

10 0695 80 Illesztőkeret füstszínű csapófedéllel
1 0695 79 Illesztőkeret füstszínű csapófedéllel,  

speciális kulccsal zárható
1 0695 81 Illesztőkeret füstszínű csapófedéllel,  

RJ45 csatlakozóhoz, IP44
1 0919 45 Speciális kulcs a 0695 79 kat. számú 

illesztőkerethez

Blankoló szerszámok
Egyszerű körbeforgatással vágja el a kábelköpenyt
Csavart érpáras kábelekhez
Nem sérti a vezetéket
Kábelcsupaszoló

1 0332 62 Csavart érpáras és optikai  
kábelekhez alkalmazható
Műszerész csípőfogó

1 0327 60 A csatlakozó károsítása nélkül vághatók  
le a felesleges kábelvégek

Krimpelő fogó RJ típusú dugókhoz
RJ 4/6/8/9 érintkezős dugókhoz
Csípőfogóként és blankolóként  
is alkalmazható

1 0517 09 3 nyomási ponttal 
Nagy ellenállóképességű acélból

0779 14 0779 13

Csom. Kat. szám Menedzselhető Wi-Fi hozzáférési pont  
802.11a és b/g

mosaic

Két csatornás, két rádiós
Megfelel a 802.11a és 802.11b/g szabványoknak
Sebesség: max. 54 Mbps mindkét frekvencián 
(802.11a és 802.11b/g) egyszerre
Alkalmazható új és már meglevő LCS/LCS2 
strukturált kábelezési rendszerekben a mobil 
munkahelyek igényeinek megfelelően
Min. 40 mm mélységű egyterű doboz (Batibox) 
szükséges hozzá
RJ45 csatlakozón keresztül kapcsolódik a 
hálózathoz
Power over Ethernet (PoE injektor) megtáplálás 
(standard 802.3 af)
Minimális rendszer kialakítás:
- Wi-Fi hozzáférési pont
- PoE injektor, összhangban a 802.3 af szabvánnyal 
(LCS2 formátumú csatlakozó), patch panelbe 
építhető
- A menedzsment funkció lehetővé teszi, hogy a 
rendszer adminisztrátora web interfészen keresztül 
konfigurálja a Wi-Fi hozzáférési pontokat
Biztonságos kapcsolat WPA2 titkosítással (802.11i) 
és 802.1x hitelesítéssel
Látogatók részére hozzáférést engedélyez az 
internethez (ez a hozzáférés független az  
elsődleges hálózattól)
4 modul

1 0779 14 RJ45 csatlakozóval az előlapon
    Fehér

1 0779 13

Celiane

RJ45 csatlakozó nélkül
    Fehér

1 0673 66 RJ45 csatlakozóval az előlapon

Wi-Fi kínálat a Legrandtól

>

Ajánlatunk a gyors és intuitív szerelésen  
és beállításon alapul.
További információért hívja vevőszolgálatunkat.

Milyen paraméterek figyelembe vételével 
tervezzünk meg egy Wi-Fi hálózatot
  �Épület tulajdonsága: falak típusa, felülete, 

hatósugár, környezet 
   �Wi-Fi hálózat használata: telefonos és irodai 

információs rendszer, publikus hozzáférés, 
hot spot, stb. Ezek meghatározzák a kapcsolat 
sebességét

  �Felhasználók száma: hányan kapcsolódhatnak a 
vezeték nélküli hálózathoz



9

Legrand kábelezési rendszer: LCS2

352
137,1
166

49
,8

Méretek

Alkalmazási példa
Helyi elosztódobozt alkalmazunk az irodában a későbbi RJ45 
csatlakozási igények kielégítésére

A további munkahelyeket csak csatlakoztatni kell a helyi 
elosztódobozhoz

7 lines
in reserve

1 line
in reserve

>>>LCS2 szekrénytervező 
program

LCS2 rack szekrény 
néhány kattintással...
Válassza ki a termékeket a listából, jelenítse 
meg az összeállított szekrényt, rendezze az 
eszközöket a felhasználásnak megfelelően 
az új LCS PRO2 rack szekrény tervező 
programmal

Az LCS PRO2 progam 
megjeleníti az összeállított 
szekrényt. Az elhelyezett 
eszközök módosíthatóak, 
bővíthetőek.

Összefoglalók, anyaglista, 
összeszerelési segédletek, 
nézeti képek könnyedén 
létrehozhatóak az LCS 
PRO2 programmal

Az LCS PRO2 program 
automatikusan adja a 
katalógus számot a termék 
kiválasztásával együtt

7 port  
tartalékban

1 port  
tartalékban
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